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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są odkładnice stosowane 

w korpusach pługów podorywkowych ciągnikowych o szerokości roboczej 

25 cm.

PN-66/H-84019 konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego

przeznaczenia. Gatunki

PN-59/1MU82402 Śruby podsadzane z łbem wpuszczanym płaskim o stożku

90
o

PN-59/M-82408 Śruby noskowe z łbem wpuszczanym płaskim o stożku 9CP 

PN-61/E-82952 Nity ze łbem kulistym o średnicy 2 do 9 mm 

BN-69/1924-14 Korpus pługa podorywkowego o szerokości roboczej 25cm.

Wygięcie powierzchni roboczej 

3. Odmiany. Rozróżnia się dwie odmiany odkładnic:

A

B

o d k ła d n ic a  z otw oram i pod 

o d k ła d n ic a  z otw oram i pod

59/M-82408

59/M-82408

4. P rzy k ła d  o z n a c z e n ia  o d k ła d n ic y  odm iany A t

ODKŁADNICA A BN-69/1924-16

Ł ł a r . w mm na s t r . 2 .
6 .  M a t e r ia ł .  B lach a  s ta lo w a  w gatunku nie niższym niż

PN-66/H-84019.

7. Obróbka cieplna. Hartowane i odpuszczane do twardości 

HRC = 43 ■* 55 /HB = 400 ♦ 550/.

8. Wykonanie. Powierzchnię roboczą wygiąć zgodnie z BN-69/

/1924-14.

9. Wykończenie. Łuszczącą się zgorzelinę usunąć.

10. Cechowanie. Na każdej odkładnicy, w miejscu oznaczonym na 

rysunku, należy umieścić trwałą i wyraźną cechę zawierającą co naj­

mniej*

a/ nazwę lub znak wytwórni, 

b/ znak "BN”, 

o/ odmianę odkładnicy.

Branżowy C e n tr a ln y  O środek N o rm a liza cy jn y  
sta n o w io n a  p r z e z  D y rek to ra  ZPCiMR d n ia  12.05.1969 r .  jako norma 

(Obowiązująca w z a k r e s ie  p r o d u k c ji maszyn r o ln ic z y c h  od dnia  
1.07.1970 r



2 BN-69/1924- 16

Odmiana A

WLjcjięcić pow ierzchni robocze/ zgodne z  8N -S 9 /19Z U
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Informacje dodatkowe do BN-69/1924-16

Istotne zmia stosunku PN-62/R-56200

a/ zmieniono tytuł normy,

b/ zmieniono sposób wymiarowania podająo tylko rozwinięcie, 

c/ wprowadzono odkładnice odmiany A ,

d/ zlikwidowano odchyłki wymiarowe, uzależniając tolerancję wykona 

nia od normy BN-67/1904-09 "Odchyłki warsztatowe wymiarów swobo 

dnych”*

2 , Odpowiedniki w normach zagranicznych

ZSRR -  rOCT41-6Q "O T B a jm  ru iy ro B  « J iy m m ib h m k o b  oC ujero

HaeHa^eHHH. TexHM^ecKne Tpe6oBaHMH".

ZSRR -  rCCT 6 5 -6 2  "Kopnycu njiyroB o6m ero Has h & ^ g h m b

M JlymMJIbHMKO «t



23 BN-G9/1924-16 Korpus pługa podorywkowego o szerokości roboczej 25 cm Odkład-
mca
IV 92

W p u n k c ie  C ech o w an ie  — d o p isu je  się D opuszcza się n a k le ja n ie  m etk i m fo r ­
m acy jn e j

(B iu le tyn  PKNiM  n r 4/77 poz 32)

3 BN-69/1924-16 Korpus pługa podorywkowego o szerokości roboczej 35 cm
Okładmca (przekrój A-A, kąt 50°)
0499
W punkcie Wymiary dopisuje się Dopuszcza się wykonanie bez zukosowama 

krawędzi polowych

(Biuletyn PKNiM nr 6/90 poz 55)

zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 4/77 poz 32

zmiana 1
21,12 76 r

zmiana 2
90 02 28

\


