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ZYNY 

ROLNICZE

NO R M A B R A Z O W A

P rzedp łużek  o s z e r o k o ś c i

r o b o c z e j  17 cm 

Odkładnice

BN- 6 9

1924

Zamiast
PN-62/R-56222

Grupa kat .IV 92

Przedmiot normy. Przedmiot

o s z e r o k o ś c i
2 .

j 17 cm stosow ane w pługach ciągnikowych

PN-66/H-84019 S t a l  węglowa k o n stru k cy jn a -w y ższe j  j a k o ś c i  ogólnego

p r z e z n e c z e n ia .  Gatunki
PN-59/B-82402 Śruby podsadzane z łbem wpuszczanym p łask im  o s t o ż ­

ku 90 o

PN-59/M-82408 Śruby noskowe z łbem wpuszczanym p łask im  o s tożku

90o

B N -69 /1924-18  P rzedp łuzek  o s z e r o k o ś c i  rob oczej  17 cm. w y g ię c ie
p ow ierzch n i  rob oczej

3 .  Odmiany. Rozróżnia 3 i ę  dwaotetany o d k ła d n ic :
A -  od k ładn ica  z otworami pod śruby wg PN-59/M-82402,

B -  od k ładn ica  z otworami pod śruby wg PN-59/M-82408.

4 .  P rz y k ła d  ozn aczen ia  od k ład n icy  odmiany:

ODKŁADNICA A BN-69/1924-19

5 .  Wymi ary  w mm na s t r .  2 .

6 .  N a t e n a ł .  Blacha s ta lo w a  w gatunku n ie  n iższym  n iż  45 wg

PN -66/H -84019.

7 .  Obr<5bka c ic -p In a . Hartowane i  odpuszczane do tw ardośc i

HRC 43 ■» 55 /HB = 400 5 5 0 / .

8 .  '".ykonanie. Pow ie rzchn ię  roboczą  wygiąć zgodnie z BN-69/

/1 9 2 4 -1 8 .
9 .  l/yko ńc z e n i e , Łuszczącą  s i ę  z g o r z e l i n ę  u su n ąć .
1 0 .  Cechowanie,  Na każde j  o d k ła d n ic y / v/ m ie jscu  oznaczonym na 

rysunku n a leży  um ieśc ić  t r w a łą  i  wyraźną cechę  z a w ie ra ją c ą  co naj 

m n ie j :
a /  nazwę lub  znak wytv;órni,  
b /  znak "BN", 
c /  odmianę o d k ła d n ic y .

I  E C
Branżowy C en t ra ln y  0 'rodeL Normalizacyjny 

Ustanowiona p rz e z  D yrek to ra  ZPCilTR dnia 17.05.1969 r .  jako norma 
obowiązu jącą  w z a k r e s i e  p r o d u k c j i  maszyn r o l n i c z y c h  od dnia  
1 .0 7 .1 9 7 0  r .



Rozwinięcie

K-TiWuT'

365

0 4 n ia n a  B

Hiflięcie powierzchni roboczej n/odne z BN-69/i w - / 8



BN-69/1924-19 2

Inform acje dodatkowe do BN-69/1924-19

1 .  I s t o t n e  zmiany w stosunku do PN-62/R-56222  

a /  zmieniono t y t u ł  normy

b /  wprowadzono o d k ła d n io e odmiany A t

c /  zmieniono sposób wymiarowania podając t y l k o  r o z w i n i ę c i e ,  

d /  zlikwidowano od ch y łk i  wymiarowe, u z a le ż n ia j ą c  t o l e r a n c j e  wyko­
nania od normy B F -67 /1904-09  "Odchyłki w arsztatow e wymiarów 

swobodnych".

Odpowi. e d n ik i normach

ZSRR -  FOCT 2G12-67 "Ilpe^njiyhhmkm rwyroB oómerc HaaHaueHHfl"



BN-69/1924-19 Przedpłuzek o szerokości roboczej 17 cm Odkładmca
IV 92
W punkcie Cechowanie — dopisuje się 

macyjnej

Dopuszcza się naklejanie metki mfoir-

(B iu le tyn  PK N iM  n r  4/77 poz 32)

zmiana 1
21 12 76 r

BN-69/1924-19 Przedpłuzek o szerokości roboczej 17 cm Odkładmce (przekrój A-A 
kąt 60°)
0491
W punkcie Wymiary dopisuje się Dopuszcza się wykonanie bez zukosowania 

krawędzi polowych

zmiana 2
90 02 28

zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 4/77 poz 32

(Biuletyn PKNMiJ nr 6/90 poz 55)


