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MASZYNY
ROLNICZE

N O R M A B R A  N Ź O W A

Korpus płużny cylindroidalny
o sz e ro k o śc i ro b o cze j

O dkładnica

1 . P rzedm iot • Przedm iotem  normy j e s t  odk ładn ioa n ie d z ie
łona stosow ana w ciągnikow ych korpusach  p łużnych  c y lin d ro id a ln y c h  
o sz e ro k o śc i ro b o cze j 30 om*

PN-61/H-84020 S ta l  węglowa k o n stru k cy jn a  zwykłej ja k o śc i 
ogólnego p rz e z n a c z e n ia . Gatunki

PN-66/H-85020 S ta l  węglowa n arzęd z io w a. Gatunki
PN-64/H-94501

PN-59/M-82408

BN-69/1924-22

S ta l  kuto-w alcow ana. Lemiesze surowe do pługów 
ro ln ic z y c h

Śruby noskowe ze łbem wpuszczanym p łask im  
o s to żk u  90°

Korpus p łu ż ry  c y lin d ro id a ln y  o sz e ro k o śc i robo< 
c z e j  30 cm. W ygięcie pow ierzchn i ro b o cze j

3« O znaczenie

ODKŁADNICA BN-69/1924-24
4 . W w mm na s t r . 2 .

5 .  M a te r ia ł .  S t a l  w gatunku 40GS wg PN-64/H-94501 lub  b lach a  
tró jw arstw ow a o w arstw ach zew nętrznych ze s t a l i  N9E wg PN-66/H- 
-85020 i  w arstw ie  w ew nętrznej ze s t a l i  St2S wg PN-61/H-84020.

6 . Obróbka c ie p ln a .  Hartowana i  odpuszczana do tw ardośo i
HRC 47 58 /HB 450 600/.

7 . W ykonanie. P ow ierzchn ię  roboczą  wygiąó zgodnie z BN-69/
/1 9 2 4 -2 2 .

8 .  W ykończenie. Łuszczącą s i ę  z g o rz e lin ę  u sunąó .

9. Cechow anie. Na każdej o d k ła d n ic y , w m ie jscu  oznaczonym na 
ry su n k u , n a le ż y  um ieśció  trw a łą  1 wyraźną oeohę z a w ie ra ją c ą  co 
najm niej s

a / nazwę lub znak wytwórni9
b/ znak *BN".

K O N I E C

Branżowy Centralny Ośrodek Normalizacyjny 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPC1MR dnia 20.08.1969 r .  jako norma 
obowiązująca w zakresie produkcji maszyn rolniczych od dnia 
1.01.1970 r .



2 BN-69/1924-2

Informacje dodatkowe do BN-69/1924-24

Istotne ganiany w stosunku do PN-59/R-56133
a/ zmieniono tytuł normy,
b/ zmieniono treść punktu "Wykoóo zenie",
0 /  normę uzupełniono punktem "Wykonanie”, 
d/  zmieniono sposób wymiarowania podając tylko rozwinięcie, 
e / zlikwidowano odchyłki wymiarowe, uzależniając tolerancję 

wykonania od normy BN-67/1904-09 "Odchyłki warsztatowe 
wymiarów swobodnych".

ZSRR -  TOCT 65-62 KopnycN njiy ôB odmero Haanâ eHHH
W JiyiiHHJIŁHHKOB

*



28 BN-69/1924-24 Korpus płuzny cylindroidalny o szerokości roboczej 30 cm Odkład-
mca
IV 92

W punkcie Cechowanie — dopisuje się Dopuszcza się naklejanie metki infor
macyjnej

(B iu le ty n  PK N iM  n r  4/77 poz 32)

zmiana 1
21 12 76 r

5 BN-69/1924-24 Korpus płuzny cylindroidalny o szerokości roboczej 30 cm Odkładni-
ca (przekrój A-A, kąt 55°)
0491
W punkcie Wymiary dopisuje się Dopuszcza się wykonanie bez zukosowama 

krawędzi polowych

zmiana 3
90 02 28

zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 4/77 poz 32 

zmiana 2 — Biuletyn PKNMiJ nr 10/80 poz 75

(Biuletyn PKNMiJ nr 6/90 poz 55)


