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MASZYNY G rab ie  k on n e

Zębjjf
ROLNICZE Zam iast

BN-65/1954-03

G rupa katalogow a IV 94

1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są 
zęby stosowane w grabiach konnych

2 Odmiany
A — ząb główny,
B — ząb boczny praw y,
C — ząb boczny lewy
3 Przykład oznaczenia zęba odmiany A

ZĄB A BN-75/1953-01 

4 Wymiary w m m  — wg rys 1 i 2

Odmiana A

Rys i

1 Instytucja opracowująca normą — Przem ysłowy 
In s ty tu t M aszyn Rolniczych — Branżowy Ośrodek N or­
m alizacyjny, Foznan

5 M ateriał Zęby w ykonane ze stali w gatun ­
ku me mzszym mz 50S2 wg PN-74/H-84032

6 Obróbka cieplna H artow anie i odpuszczanie 
do twardości HRC = 42—52

7 Odchylenie kształtu  w powierzchni gięcia — 
do 5 mm

8 Sprężystość zęba Wygięcie zęba w granicach 
fi =  550— 600 mm me powinno spowodować trw a ­
łego odkształcenia większego mz f 2 =  30 mm (rys 3)

Odmiana B i o

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-65/1954-03 W pro­
wadzono zm iany w  zakresie odchyłek

3 Normy związane
PN-74/H-84032 S tal sprężynowa (resorowa) G atunki

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

Zgłoszona przez Przem ysłowy Insty tu t Maszyn Rolniczych 
Ustanowiona przez D yrektora ZPM R dnia 30 w rześnia 1975 r 

jako norma obow iązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1976 r 
(Dz Norm i M iar n r 25/1975 poz 92)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y J N E  1976 W p ły w  d o  W N  27 1 76 O d d a n o  d o  s k ł a d u  16 2 76 
D r u k  u k o ń c z o n o  w  m a j u  O b j  0 15 a  w  N a k ł a d  1200+42 e g z

C e n a  z ł  1 20



1

BN-75/185S-01 Grabie konne Zęby zmiano 1
IV 94 13 7 77 r

Na rys 1 wymiar 148 ±3 zmienia się na 184 ±3 _

(B iu le tyn  PKN1M n r  11—U/77 p o r  10«)


