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MASZYNY
ROLNICZE Korpusy ptugdw c szerokosci roboczej 30 1 35 cm
. . . . n
Piersi odktadmcy dzielonei BB 1
BN 72 10 M n
Urjali | yCc o "2
1 Przedmiot normy Przedmiotem normy se piersi odktad- 4 Wymiary w mm wg rys 11 2 nu str 2

mcy dzielone] stosowane w ptugach ciggnikowych z Kkorpu- _ _ N
5 Materiat - stal w gatunku nic nizszym nu 40 GS wg

sami cylindroidalnymi 1 pot*rubowymi o szerokosci robo-
PN-64/H-94501

czej] 30 i1 35 cm
6 Obrobka cieplna - hartowane | odpuszczane do twar-

2 T Rozrdznia sie dwa t lersi
YRy ) YRy P dosci HRC 48 - 58 /Hb 450 - 615/

| - do korpusow cylindroidalnych o szerokosci robocze]

30 cm /rys |/ f /7 Wykonczenie Luszczece sie zgorzeline usunec

Il - do korpusow cylindroidalnych 1 potsrubowych o sze- 8 Cechowanie Na kazdej piersi odktadmecy miejscu

rokosci roboczej 30 1 35 cm /rys 2/ . . . .
oznaczonym na rysunku, nalezy umiescic tr \ute | wyrez-
3 Przyktad oznaczenia piersi odktadmcy dzielonei ng ceche zawitrujgece conumnit]
<pu | al/ nazwe lub znak wytwodrni,
PIERS ODKL.ADNICY I BN-76/1924-1 1 b/ znak BN
t KON | E C
INFORMACJE DODATKOWE

1 instytucja opracowujgca norme - AGROMET-UNIA Fa- b/ wprowadzono I zwymiarowano wygiecie powierzchni

bryka Maszyn Rolniczych, Grudziedz roboczej
3 Normy zwigzane

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-68/1924-1 11 BN-72/ PN-64/H-94501 Stal kuto-walcowana Poélwyroby na le-
1924-29 miesze do ptugow rolniczych

al zmieniono przeznaczenie, wprowadzajgc szerokosSc ro- PN-59/M-82402 Sruby podsadzane ze tbhem wpuszczonym

bocza 30 cm, ptaskim o stozku 90

Zgtoszona przez Przemystowy Instytut Maszyn Rolniczych
Ustanowiona przez Dyrektora Ziednoczenia Przemyslu Maszyn Rolniczych dnia 31 marca 1970 r
jako norma obowiazuioca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1977 r
(Dz Norm 1| Miar nr 21/1976 poz 82 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976 Wpityw do WN 8 7 76 Oddano do skiadu 23 8 70 D uk uko/* on > w t ¢“padzie 76 £ a .

ObiOpOa w Nakiad t200750 egz Zam 2393 7>
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BN-76/1924-11 Korpusy ptugow o szerokoSci roboczej 30 1| cm Piersi odk
dzielone]
1V 92
W punkcie Cechowanie - dopisuje sie Dopuszcza sie nakltjaoie metkl Infor-
macyjnej

(Biuletyn PKNIM nr 4/77 poz 3«)

BN-76/1924-11 Korpusy ptugow o szerokosci roboczej 30 1 35 cm Piers okladmcy
dzielonej (przekrd) A-A, kat 50°)
0491

W G[Jt_mkcie W%/miary dopisuje sie Dopuszcza sie wykonanie bez zukosowania
Krawedzl polowyc

(Biuletyn PKNMIJ nr 6/90 poz 55)
zmiana 1 Biuletyn PKNiM nr 4/77 poz 6/9«

Zmilana 1
21 1276 r

Zmiana 2
00 02 28



