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NORMA BRANZOWA

BN-76

Korpusy ptugow 1924-32

0 szerokos$ci roboczei 30 i 35 cm Zamiast

BN 68/1924 12
Skrzydta odktadnicy dzielonei BN 72/1924 30

MASZYNY
ROLNICZE

Grupa katalogowa IV 92

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy S£ skrzydta 3

Pr zyktad oznaczenia
odktadntcy dzielonej stosowane w ptugach

ciggnikowych z a) skrzydta odktadnicy typu |

korpusami cylindroidalnymi i potsrubowymi o szeroko$ci

SKRZYDLO ODKELADNICY I BN-76/1924-32
roboczej 30 i 35 cm

b) skrzydta odktadnicy typu Ill i wielkos$ci szeroko$ci
2. Typy Rozréznia sie cztery typy skrzydet
B . . L . roboczej 30 cm
| - do korpuséw cylindroidalnych o szeroko$ci roboczej
80 cm (rys 1), SKRZYDLO ODKLADNICY Il 30 BN-76/1924-32
Il - do korpuséw cylindroidalnych o szerokos$ci roboczej

35 cm (rys 2),

Ml -

c) skrzydta odktadnicy typu IV

do korpuséw cylindroidalnych o szerokos$ci roboczej

SKRZYDLO ODKELADNICY IV BN-76/1924-32
30, 35 cm (rys 3/,

IV - do korpuséw potsrubowych o szerokos$ci roboczej

30 i 35 cm (rys 4 i 5/ 4. Wymlary w mm - wg rys 1- 5

Ty /

Zgtoszona przez Przemystowy Insfytuf Maszyn

Dyrektora Z|ednoczenta

jako norma obowiazuigca w

Rolniczych
Ustanowiona przez

Przemystu Maszyn Rolniczych dnia 31 marca 1976
zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1977 r

(Dz Norm i Miar nr 21/1976 poz 82)

r

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976 Wplyw do WN 8 7 76 Oddano do skltadu 25 8 76

D uk ukonczono w listopadzie 76
Ob] 0 50a w Naktad 1200 V55 egz

Zam 2404 76



Wygiecie

BN-76/1924-32

Ty u
Typ I
Rozwinigcie
A-A B-B D-C
45 85
j’< t

Miejsce
| cechowanie

Wkt L h R
3%  6i0HO 20
3 580 z50 HO

D-0

IBN 76/1924-32731



B-E

F-F

Rozwinigcie

E-E

BN-76/1924-32

Typ IV

Typ IV

D-D

Miejsce

IBM-76/1924-32-5I



A BN-76/192A-32

5. Materiat. Stal wgatunku me nizszym niz A5 wg PN-66/ 8 Cechowanie. Na kazdym skrzydle odktadnicy, w miej
H-8A019 . i scu oznaczonym na rysunku, nalezy umiescic trwaty i wy

6. Obrobka cieplna. Hartowane i odpuszczane do twar-

razn”™i ceche zawierajgece co najmniej
dosci HRC A3 - 55 (HB AOO T 560)
a) nazwe lub znak wytworni,
7. Wykonczenie, t-uszczece sie zgorzeline usunegé b) znak BN
KONI E C
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca norme - AGROMET-UNIA Fabryka Maszyn Rolniczych, Grudziedz
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/1924-12 i BN-72/1924-30. Rozszerzono zakres normy o skrzydta odktadnic kor

puséw potsrubowych

3. Normy zwigzane
PN-66/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogolnego przeznaczenia Gatunki

PN-59/M-82402 Sruby podsadzone ze tbem wpuszczanym ptaskim o stozku 90°



. » 30 i 35 cm Skrzydta odkitad
BN-76/1924-32 Korpusy ptugéw o szeroko$¢, robocze,

mey dzielonej

vV @ ) ___ Dopuszcza sie naklejanie metki mfoc
W punkcie Cechowanie - dopisuje sie
macyjnej (Biuletyn PKNIM nr 477 P°z 32)

BN-76/1924-32 Korpusy piugéw o szerokosci roboczej 30 i 35 cm Skrzydia odktad-
nicy dzielonej

vV 2

W punkcie 4, na rys 4 (Typ IV), dotychczasowy rozstaw otwordw mocujgcych
401 295, zmienia sie odpowiednio na 3751 264

zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 4/77 poz 32 (Biuletyn PKNMiJ nr 10/80 poz 75

zmiana 1

2127 r

zmiana 2

near



