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1 WSTĘP

Przedm iotem  norm y są wym agania i badania 
dotyczące korpusów cylindroidalnych i połsrubo- 
wj-ch pługów ciągnikowych o szerokości roboczej 
30 i 35 cm

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Typy Ze względu na rodzaj zastosowanego 
skrzydła odkładm cy rozrozma się dwa typy kor­
pusów

C — K orpus cylm droidalny,
PS — K orpus połsrubowy

2 2 Wielkości W zależności od szerokości ro ­
boczej rozrozm a się wielkości korpusów 30 i 35 cm

2 3 Przykład oznaczenia korpusu cyhndroidal- 
nego o szerokości roboczej 30 cm

KORPUS C-30 BN-76/1924-35

3 WYMAGANIA

3 1 Wymiary korpusów i części wchodzących 
w skład korpusu powinny byc zgodne z normami 
przedm iotow ym iJ) oraz dokum entacją techniczną

3 2 Materiał — wg norm  przedm iotowych oraz 
dokum entacji konstrukcyjnej

3 3 Wygięcie powierzchni roboczej Wygięcia 
powierzchni roboczej korpusów powinny byc zgo­
dne z norm am i przedm iotow ym iJ) oraz dokum en­
tacją  techniczną na kształt gięcia powierzchni 
roboczej korpusów płuznych

3 4 Stan powierzchni roboczej korpusów Po­
wierzchnia robocza lemiesza powinna przechodzić 
płynnie bez załam ań w powierzchnię odkładm cy 
W ystające łby śrub oraz nierówności styków na­
leży usunąć Na powierzchni roboczej korpusu 
dopuszcza się rysy mechaniczne, łagodne wgniece­
nia, wypukłości i wżery, jeżeli ich głębokość lub

J) P a t r z  I n f o r m a c je  d o d a tk o w e

wysokosc me przekracza 0,5 mm Dopuszcza się 
przestaw ienie krawędzi bocznej lemiesza wzglę­
dem kraw ędzi odkładm cy do 2 mm, szczelinę 
między grzbietem  lemiesza w odkładmcy na całej 
długości grzbietu lemiesza do 1 mm, szczelinę 
między piersią odkładm cy a skrzydłem  na całej 
długości do 1,5 mm, przestaw ienie powierzchni 
roboczej piersi ponad powierzchnię roboczą skrzy­
dła odkładm cy do 1,5 mm, przestaw ienie powierz­
chni roboczej lemiesza ponad powierzchnię robo­
czą piersi odkładmcy i skrzydła odkładm cy do 
2 mm

3 5 Usytuowanie listwy płozu
W płaszczyźnie pionowej dopuszcza się odsta­

wienie od płyty kontrolnej końca listw y płozu 
krótkiego 20 ±10 mm, a końca listw y płozu d łu ­
giego z piętką 10 ±10 mm

W płaszczyźnie poziomej dopuszcza się odchy­
lenie od merownoległosci linii płoz (prosta łącząca 
dziob lemiesza z koncern płozu) wszystkich kor­
pusów w stosunku do belki wzdłużnej ram y osta­
tniego korpusu do ± 5 mm

3 6 W ykończenie W szystkie części powinny byc 
wolne od zadziorów, zgorzeliny, a ostre krawędzie 
zatępione

4 BADANIA

4 1 Rodzaje badań Korpus płuzny poddać na­
stępującym  badaniom

a) sprawdzenie wym iarów (3 1),
b) sprawdzenie m ateriałów  (3 2),
c) sprawdzenie wykonania (3 3, 3 4 i 3 5),
d) spraw dzenie wykończenia (3 6)

4 2 Statystyczna kontrola jakości

4 2 1 Skład i liczność p a rtu  P rzed przystąpie­
niem do badan korpusy należy podzielić na partie  
zawierające korpusy jednego typu  i wielkości, 
o jednakow ych param etrach, w ykonane z tych 
sam ych m ateriałów  Zakresy licznosci partii na-
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2 B N -76/1924-35

leży dobierać wg PN-73/N-03021 w zależności od 
aktualnej wielkości produkcji

4 2 2 Sposób pobierania próbek Do badan kon­
tro lnych  należy pobierać próbki w sposob losowy 
wg PN/N-03010 p 2 2 o licznosci podanej w PN-73/ 
N-03021 dla danego zakresu licznosci partu

4 2 3 Poziom kontroli — ogolny wg PN-73/ 
N-03021 tab l 1

4 2 4 Wadliwość dopuszczalna W2 — m ax 2 5%
wg PN-73/N-03021

4 2 5 Wybór i stosowanie planów' badania Do
badan kontrolnych norm alnych, obostrzonych i u l­
gowych należy stosować plany jednostopmowe wg 
PN-73/N-03021 

4 3 Opis badań

4 3 1 Sprawdzenie wykonania i wykończenia
należy przeprowadzać przez oględziny nieuzbro­
jonym  okiem

4 3 2 Sprawdzenie wymiarów należy przepro­
wadzać narzędziam i pom iarowym i zapewniającym i 
wym aganą dokładność pomiarów

4 3 3 Sprawdzenie materiałów polega na skon­
trolow aniu zaświadczenia kontroli technicznej za­
kładu, stw ierdzającego zgodność użytych m ateria ­
łów z wym aganiam i norm y

4 4 Ocena wyników badań

4 4 1 Ocena sztuki Badany korpus należy uznać 
za zgodny z wym aganiam i normy, jeżeli przejdzie 
przez wszystkie badania wg 4 1 z wynikiem  do­
datnim

4 4 2 Ocena partu P artię  należy uznać za zgo­
dną z wym aganiam i normy, jeżeli znaleziona licz­
ba sztuk niedobrych me przekroczy liczby kw ali­
fikującej w danym  planie badania wg PN-73/ 
N-03021

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — AGROMET — 
UNIA Fabryka Maszyn Rolniczych^ Grudziądz

2 Normy związane
PN-59/M-82402 Śruby podsadzone ze łbem wpuszczonym 

płaskim o stożku 90°
PN-75/M-82408 Śruby noskowe ze łbem stożkowym 
PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości Losowy wy­

bór sztuk do próbek
PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola jakości Kontrola 

odbiorcza wg oceny alternatyw nej Plany badania 
BN-76/1924-11 Korpusy pługów o szerokości roboczej

30 i 35 cm Piersi odkładnicy dzielonej 
BN-76/1924-26 Korpus płuzny cylindroidalny o szerokości 

roboczej 30 i 35 cm Piętka
BN-76/1924-31 Korpusy pługów o szerokości roboczej

30 i 35 cm Lemiesze
BN-76/1924-32 Korpusy pługów o szerokości roboczej

30 i 35 cm Skrzydła odkładnicy dzielonej 
BN-76/1924-33 Korpusy pługów o szerokości roboczej

30 i 35 cm Listwy płozu

BN-76/1924-34 Korpusy pługów o szerokości roboczej 
30 i 35 cm Ścinacz listwowy

3 Normy zagraniczne

Bułgaria ERC rinyroBe c o6uionpeflHa3HaHeHne flbicKH o t  

Me T a T e / lH H  ieXHHHeCKM H3MCKBaHMH

ERC 2572 67 ri/iyroBe 3a o6m,onpe,ąHa3i anemie JleMexn
T eX H U K e C  H M3HCKBaHHSl

Rumunia STAS 1600/1-68 Masini agricole Cormana tru - 
pitelorsi antetrupitelor Corditn generale 

ZSRR TOCT 65 62 Kopnycbi nnyroB oóuiero Ha3HaHeHsn
U / lyLU k/lbHH KO B

TOCT 14148 69 R o c k u  n o / i e B b i e  n/iyroB oómero Ha3Ha- 

MeHHSI U J ie M e u iH b I X  J iyiU HJlbHHKOB

rOCT 14150 69 Kopnyca ruiyroB o6w,ero na 3HaieHU 
U a e M e L U H b l X  J iy m H J lb H H K O B

TOCT 158 7 70 JIeMexu njiyroB u nymuabHHKOB o6mero 
Ha3HaMeHusi
TOCT 15858 70 OTBa/ibi nnyroB u jiyuiujibHUKOB oSmero 
H a3H aH eH U S i



BN-76/1924-35 Korpusy pługów o szerokości roboczej 30 i 35 cm Wymagania i ba­
dania
V 92

_ 1  W punkcie 3 4, łam prawy, 4 wiersz od góry, zamiast lemiesza w odkładmcy, 
powinno być lemiesza z odkładnicą

2 W punkcie 3 5, W plaszczyzme poziomej , zamiast belki wzdłużnej ramy 
ostatniego korpusu , powinno być belek wzdłużnych ramy pługa

zmiana 1
21 4 78 r

(B iu le ty n  PK N 1M  n r  8/78 p o z  75)


