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UKD. 621.316.53 i 625.23

Energoelektryka 

Pojazdów 

Szynowych

NORMA BRANŻOWA
BK - 65 i

Pojazdy szynowe

Sufitowe oprawy 0 świetle 
żarówkowe do wagonów 

Komplety

\10we

3086-1?

1* PRZEDMIOT NORMY. Przedmiotem normy są komplety sufitowych opraw 
oświetleniowych żarówkowych wpuszczanych, stosowane do oświetlenia 

wnętrz wagonów kolejowych i tramwajowych.

2. TYPY. Rozróżnia się trzy tvpy w kompletach sufitowych opraw oświe

tleniowych:

A - komplet oprawy oświetleniowej jeanosarówkowej z oświetleniem 

bocznym

E - komplet oprawy oświetleniowej jedno i dwuzarówkowej

C - komplet oprawy oświetleniowej z odbłyśnikiem,jedno i dwuza
rówkowe j

3. RODZAJE. Rozróżnia się dziewięć rodzajów kompletów sufitowych opraw 

oświetleniowych:

w typie A - jeden rodzaj
w typie B - sześć rodzajów
w typie C - dwa rodzaje

Typy i rodzaje opraw zestawione są w tablicy na stronie 4/4.

4. PRZYKŁAD OZNACZENIA kompletu sufitowej oprawy oświetleniowej do 
wagonów typu 3 rodzaj 2:

Oprawa, oświetleniowa B2 811-65/3086-1?

5* CSCHOWANIE. Na komplecie sufitowej oprawy oświetleniowej, w miejscu 
oznaczonym na rysunkach, należy wykonać w sposób trwamy x wyraźny 

co najmniej następujące dane:

a/ znak wytwórni
b/ oznaczenie wg 4 /bez części słownej/

6. NORMY ZWIĄZANE

PN-6l/s-0630p Elektryczne oprawy oświetleniowe na napięcia
do 380 V. Przepisy ogólne

PN-57/H-92121 Blacha cienka stalowa do tłoczenia
Warunki techniczne

PN-54/H-97OO6 Powłoki ochronne metalowe na wyrobach stalowych.
Elektrolityczne powłoKi niklowe 1 wielowarstwowe 
/miedź, nikiel, chrom/

7. GŁÓWNE WYMIARY /rysunki 1 tablica na stronach 2/4, 3/4 i 4/4/

/  Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru Kolejowego 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego 

dala 2? września 1965 jako norma obowiązująca w zakresie produkcji 
od dnia 1 styczeń 1966 /Zarządzenie Dy r er toru ZPTK Kr 22/6;. /

FdTP— CCM /fr
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8, WKOHAUIB. Części metalowe kompletu sufitowej oprawy oświetleniowej do wa~! 
gonów wykonane są przez tłoczenie z blachy wg PN-57/H-9S1P1, zalecany ro
dzaj II, kategoria G. Ramka i części zewnętrzne chromowana powłoką 33-30- 
chrom /Cu + iii + Cr/ wg PN-5‘+/H~2?006. Dla wykonań specjalnych pocanych
w zamówieniu dopuszcza się stosowanie innych grubości powłok chromowych.
Dno lakierowane emalią białą. Odbłyśnik wykonany z olachy aluminiowej, 
powierzchnie odołyskowe elektrepolerownna. Dla zabezpieczenia szczelności 
stosowane są uszczelki gumowe. Dopuszcza si? wykonanie opraw oświetlenio
wych zamiast z blachy, z tworzyw sztucznych jak: laminaty poliestrowe, 
poliamidy, poliestyren itp. Uziemienie uwidocznione na rysunkach 1 do 3 
dotyczy tylko opraw oświetleniowych z metalu.
Położenia opraw żarówkowych, kształt i wielkość odbłyśnika, powinny umoż
liwiać prawidłowo umiejscowienie żarnika żarówek, ceipm otrzyma”*o wyma
ganej rnarakterystyki świetlnej sufitowych opraw oświetleniowych.
Stosować zarowKi z trzonkiem bagnetowym o rrax, mocy 60 w\

9. BADANIA TECHNICZNE - wg PN-61/E-0S305.

K O N I E C

Typ A

<j 207 cfyor h  suficie

Rys. 1. Jednożarówkowe z oświetleniem bocznym



*JP 3

Tjp C

</' lok s gór; Ula rjs. 2 i 3



T
a
b
l
i
c
a


