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NORMA BRANZOWA BN-66
MASZYNY chdodnictwo 2559-01
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UHZADZENIA wydajnosci chtodniczej 400 do
CHLODNICZE 4000 koal/h.

Nominalne wydajnosci skokowe
Grupa kat. 1V 87

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa nominalne wydajnosci
skokowe agregatow chdodniczych pothermetyoznych i1 hermetycznyoh
w zakresie nominalnych wydajnosci chtodniczych 400 do 4000 koal/h,
stosowanych w szfach, ladaoh, witrynach, komorach chdtodniczych,
zamrazarkach 1tp. oraz w urzadzeniach klimatyzacyjnych.

2. Okreslenie. Nominalna wydajnosé skokowa: 5
vV * — s .60 .n =1 m3/h
gdzie: - Srednica cylindra, m

- liczha obrotéw,min**1

D

s - skok tdoka, m
n

i - liczba cylindréw

3. Nominalne wydajnosoi skokowa w m /h
/

2,5 4 6,3 10 16 25

Toleranoja dla nominalnych wydajnosci skokowyoh powinna sie
miesci¢ w granicach + \2%.

KONIEC

Centralny OSrodek Chtodnictwa Krakéw
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysdu Lotniczego
dnia 26 marca 1966 r., jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji
od dnia 1 listopada 1966 r. /Mon. Pol. nr .._.._._..... POZ.. ... ..-.. /



