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NORMA BRANŻOWA BN-66

URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE

Elektryczny sprzęt instalacyjny okrętowy 
na napięcia do 5 0 0  V

Wtyczka W TO 241 dwubiegunowa 
10 A 2 5 0  V z kołkiem

3083-18

NA OKRĘTACH

uziemia|qcym Grupa katalogowa VI 76

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest wtyczka okrętowa typu WT0 241, wodoszczelna, dwubiegunowa 

z kołkiem uziemiającym, o prądzie znamionowym 10A i napięciu 250 V.

2. Normy związane

PN-61/E-93600 Dławnice okrętowe do przewodów elektrycznych. Wymagania i badania techniczne 

PN-64-/B-93612 Okrętowe urządzenia elektryczne. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie do 500 7. Wy­

magania i badania techniczne

3. Budowa oznaczenia. Wtyczkę oznacza się podając*

- nazwę "WTYCZKA",

- symbol "WT0241",

- oznaczenie materiału obudowy*

Ms - mosiądz,

Al - stop aluminium,

Tw - tworzywo sztuczne,

- numer niniejszej normy.

4, Przykład oznaczenia wtyczki o budowie mosiężnej*

WTYCZKA WT0241-MS BN-66/3083-18

5» Wymiary w mm (rysunek).
n*6* 2

I M  $6/3093- 16 I

6. Wymagania i badania - wg FN-64/E-93612.

K O N I E C

Centralny Ośrodek Konstrukcyjno - Badawczy Przemysłu Okrętowego Gdańsk 
Ustanowiona przez Dyrektora COKB dnia 2 listopada 1966 r 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1968 r 
(Mon Pol nr 6/1967 poz 31)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wrd. Norm. W-wo Ark. « r i  0 ,1 2  Noki 1 0 0 * 3 0  Zom. 1956/68 Cooo >1 1 30



38 BN-66/3083-18 Elektryczny sprzęt instalacyjny okrętowy na napięcia do 500 V
Wtyczka WTO 241 dwubiegunowa 10 A 250 V z kołkiem uziemiającym

_  VI 76
1 W punkcie 2 zamiast PN-64/E-93612 Okrętowe urządzenia elektryczne Gnia­

zda wtyczkowe i wtyczki na napięcie do 500 V Wymagania i badania techniczne 
powinno być BN-76/3064-29 Okrętowe wyroby elektroinstalacyjne Gniazda wtycz­
kowe i wtyczki do instalacji przemysłowych

2 W punkcie 6 zamiast PN-64/E-93612 powinno być BN-76/3064-29
(Biuletyn PKNiM nr 8—9/79 poz 76)
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