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KABLE I PRZEWODY

NORMA BRANŻOWA BN - 69

Przewody elektryozne do prac 

geofizycznych

Przewody o izolacji polwinitowej

3053 - 17

Grupa katalogowa 
VI 46

1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy są przewody a żyłami z drutów stalowych i 

miedzianych o izolacji polwinitowej przeznaczone do prac geofizycznych.

2. Rodzaje przewodów. Ustala się następujące rodzaje przewodów podane w tablicy 1.

Tablioa 1

Symbol 
pizewodu

Nazwa przewodu Przekrój
znamionowy
żyły 2

mm

Główne !
przeznaczenie
przewodu

i
MFLY-GP

Przewód z żyłą z drutów 
miedzianych i stalowych 
/MF/ wielodrutową o izola­
cji polwinitowej /Y/ do 
prao geofizycznych /GP/

0,35

Do pomiarów 
przy wykrywa­
niu kopalin, 
metodą sejsmi- 
ceną

UFLYd-GP

Przewód z żyłą z drutów 
miedzianych i stalowych 
/MF/ wielodrutową /L/ o 
izolacji polwinitowej /Y/ 
wzmocnionej /d/ do prao 
geofizyoznyoh /GP/

MFLYp-GP

Przewód z żyłami z drutów 
miedzianych i stalowych 
/J1F/ wielodrutowyoh /L/ 
o izolacji polwinitowej/Y/ 
płaski /p/ do prac geofi­
zyczny oh /GP/

0,35 f 0,5

3. Przykład oznaczenia przewodu rodzaju MFLYp-GP dwużyłowego o przekroju znamio­

nowym żyły 0,35 mm :

PRZEWÓD MFLYp-GP 2 x 0,35 mm2 BN-69/3053-17

Centralne Biuro Konstrukcji Kablowych

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu 

Elektrotechnicznego Zarządzeniem Nr 46. z dnia J6. IPi ?Vi?5ł4«. J f# 

jako norma obowiązująca w zakresie produkoji od dnia 1 atyozma 1970r. 

i obrotu od dnia 1 lipoa 1570 r, /Ilon.Pol. n r ..... . poz. ......./



BN -  69/3053 -  17

•t. Normy związane

BN-69/3053-15 Przewody elektryozne do prao geofizyoznyoh.

Wymagania i badania

5. Liczba żył. Przewody powinny byd wykonywane o liczbie żył podanej w tablicy

Tablioa 2

Symbol przewodu Liozba żył

MFLY-GP 1 !

MJXYd-GP 1 i

MFLYp-GP 2

6. Budowa. Przewody powinny byd o budowie podanej w tablicy 3.

Tablioa 3

Rodzaj
przewo­
du

Przekrój 
znamiono­
wy żyły

ma*

Liczba 
drutów 
miedzia­
nych w 
żyle

Liozba 
drutów 
stalo- 
wyoh 
w żyle

Srednioa
znamionowa
drutu

Grubość z
znamionowa
izolaoji

Najmniejsza 
odległość 
między 
osiami żył

Najwięk sza 
dopuszczal­
na ćr e :i ni ca 
lub wymiary 
zewnętrzne 
przewodu

mm

MFLY-GP 0,35 2 5 0,25 0,4 1,8

MFLYd-GI 0,35 2 5 0,25 V 5,1

ŁIFLYp-GI ’ 0,35 2 5 0,25 2,35 3,1 x 6,2

0,5 3 4 0,30 1,0 2,5 3,5 x 6,6

7. Wytrzymałość elektryczna

- 500 V przy grubości znamionowej izolaoji 0,4 mm, w przypadku pozostałych 1 kV«,

8 .  Pozostałe wymacania i badania - wg BN-69 /3 0 5 3 -1 5
i
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