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KABLE I PRZEWODY

NORMA BRANŻOWA BN - 69

przewody elektryczne do prac 

geofizyoznyoh

Przewody 0  izolacji gumowej

3053 - 18

Grupa katalogowa 
VI 46

1. Pizedmiot normy. Przedmiotem normy są przewody z żyłami miedzianymi i z żyłami 

t  drutów miedzianych i stalowych o izolaoji gumowej, przeznaozone do prao geofi

zycznych.

2. Rodzaje przewodów. Ustala się następujące rodzaje przewodów, podane w tablicy 1

Tablioa 1

Symbol
przewodu Nazwa przewodu

Przekrój 
znamionowy 
żył 2 

mm

Główne
przeznaczenie
przewodu

GnLGek-GP

Przewód z żyłą miedzianą 
wielodrutową /L/ o izola
cji gumpwej /G/ i powłoce 
z gumy trudnopalnej /Gn/ 
ekranowany /et/ do prac 
geofizyoznyoh /GP/

1,5

Do pomiarów 
przepływu wód 
gruntowych

GMFIG-GP

Przewód z żyłą z drutów 
miedzianych i stalowyoh 
/MF/ wielodrutową /L/
0 izolacji gumowej /G/
1 powłoce gumowej /G/ do 
prao geofizycznych /GP/

5,5

Do zasilania 
zespołów prądo
twórczych grup 
geoelektrycz
nych

GnMFIfi-GP

Przewód z żyłami z drutów 
miedzianych i stalowyoh 
/ U F / wielodrutowyoh /L/ 
o izolaoji gumowej /G/ i
powłoce z gumy trudno
palnej /Gn/ do prao 
geofizycznych /GP/ }

9,4

Do pomiarów j 
w odwiertach 
o dużej zawar
tości ropy 
naftowej na 
głębokości 
do 3000 m

Centralne Biuro Konstrukcji Kablowyoh
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3. Przykład oznaozenia przewodu rodzaju GMFLG-GP jednożyłowego, na napięcie 1 kVf 

o przekroju znamionowym żyły 3,5 mm^

PRZEWÓD GMFM-GP 1 kV 1 x 3 ,5  ma2 BN-6 9/305 3-18

4. Normy związane

BN-69/3053-15 Przewody eiektryozne do prao geofizycznyoh.

Wymagania i badania

5. Napięcie znamionowe. Przewody powinny być wykonywane na napięcie znamionowe:

GMFLG-GP, GnMFLG-GP - 1 kV, GnLGek-GP - 1,5 kY

6. Liczba żył. Przewody powinny być wykonywane o liczbie żył podanej w tablicy 2.

Tablica 2

Symbol przewodu Liczba żył

GnIGek-GP • 1

GMFLG-GP 1

GnMFLG-GP 3

7. Budowa. Przewody powinny być o budowie podanej w tablicy 3

Tablica 3

Rodzaj
przewodu

Przekrćj
znamio
nowy
żyły

mer

Liczba 
drutĆw 
miedzią 
nych 
w żyle

Liczba 
drutów 
•stalo
wych 
w żyle

Średnica
znamio
nowa
drutu

Grubość
znamio
nowa
izolacji

Grubość
znamio
nowa
powłoki

Najwi ększa
dopuszczalna
średnica
zewnętrznie
przewodu

mm

GnLGek-GP t*5 48 0,20 1,9 11 ,ć

GHFLG-£P . . 5 .5 42 7 0,30 i,*
'•1,8 U  , P

GnMFLG-GP — 1,1_____ 1 132 0,30 2,0 3,0 27,a

8. Wytrzymałość elektryczna - 3 kV

9. Oporność ieolac.ii przewodu GnMFLG-GP o długości 1 kra powinna wynusu . o  n o j -  
raniej 100 Mft.

10. Wytrzymałość na rozrywanie przewodu GnMFLG-GP powinna wynosić co na jmniej 5600 k<ł.

11. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-69/3053-15

- K O N I E C -

INFORMACJE D O D A T K O W E  do BN -65/ l o 1? i-18 

Obliczeniowy ciężar 1 km p r  m /o d u  GnMFIi}~GP -  890 k G .

\


