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1. WSTĘP

Przedmiotem normy eą wtyczki telefoniczne typu 

WT, przeznaczone do przyłączania aparatów telefo­

nicznych do toru telefonicznego za pośrednictwem 

gniazdka typu GT wg BN-74/3213-15, przystosowane 

do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w klima­

cie umiarkowanym.

Kategoria klimatyczna 40/035/04 - wg PN-73/

E-04550 ark. 00.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Odmiany. Rozróżnia się wtyczki telefoniczne:

WT-4 - czterostykowe,

WT-6 - sześciostykowe.

2.2. Przykład oznaczenia wtyczki telefonicznej 

czterostykowej

WTYCZKA TELEFONICZNA WT-4 BN-74/3213-14

3. WYMAGANIA

3.1. Główne wymiary wtyczek WT-4 i WT-6 podano 

na rys. 1 1 2 .

Numeracja zacisków powinna byc zgodna z rys.3.
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3.2. Słówne części składowe i materiał podano 

w tabl. 1.

Tablica 1

Nr części 
na

rysunku
Nazwa Materiał1)

1 Korpus wtyczki polistyren KB Ffl-71/ 

C-89293

2 Osłona wtyczki polistyren KB PN-71/ 

C-89293
3 Styk nożowy blacha M63 Z4 PN-68/H-92720

4 Wkręt dociskowy K3* 8 Ms PN-60/M-82227

5 Vkręt mocujmy M3 X 8 Hs PN-60/M-82209

1)Podano przykładowo.

3.3. Wykonanie. Korpus i osłona wtyczki wyko­

nane z tworzywa sztucznego nie powinna mieć rys, 

pęknigć i pęcherzy. Kolor tworzywa powinien mieć 

jednakowy odcień na całej powierzchni osłony 

wtyczki. Części metalowe powinny być gładkie i bez 

rys.

Konstrukcja wtyczki powinna zapewniać łatwą 

współpracę z odpowiednim gniazdkiem typu GT wg 

BN-74/3213-1 5 oraz uniemożliwiać dowolne niewłaś- 

ciwe włożenia wtyczki do współpracującego gniazd­

ka. Konstrukcja wtyczki powinna umożliwiać do­

prowadzenie przewodu do jej wnętrza o średnicy nLe 

większej niż 7,5 mm oraz zabezpieczać przewód 

przed wyciągnięciem.

Styki nożowe względem korpusu powinny mieć po­

łożenie prostopadłe. Tulejki gwintowane powinny 

być osadzone w korpusie w sposób trwały.

3.4. Wykończenie. Metalowe częśoi wtyczki po­

winny byc zabezpieczone pokryciami galwanicznymi. 

Powierzchnie pokryć powinny byc bez złuszczeń. 

plam, pęcherzy i innych uszkodzeń.

3.5. Opór izolao.1l pomiędzy nie połączonymi ze 

sobą nożami stykowymi mierzony napięciem prądu 

stałego o wartości 100 - 250 V nie powinien być 

mniejszy niż 500 MSI, a po próbie wytrzymałości na 

wilgotne gorąco stałe wg 3.13 - nie mniejszy niż 

10 M Si .

5.6. Opór prze.iścia powinien być zgodny z B N - 7 V  

32-13-15 P. 3.7.

3.7. Wytrzymałość elektryczna izolacji. Izola­

c j a  pomiędzy poszczególnymi nożami stykowymi p o ­

w i n n a  wytrzymać w ciągu 1 min bez przeskoku iskry 

i bez przebicia napięcie skuteczne prądu przemien­

nego 550 V  przy częstotliwości 50 Hz.

3.8. Wytrzymałość na udary. Wtyczka powinna wy­

trzymać bez uszkodzeń 3000 udarów rozdzielonych 

równo na 3 kolejne kierunki działania w próbie Eb 

wg PN-73/E-04550 ark. 05 przy przyspieszeniu 

szczytowym 25 9 n i czasie trwania udaru 6 ms.

3.9. Wytrzymałość na wibraole s i n usoidalnaWtyoa- 

ka powinna wytrzymać bez uszkodzeń trzygodzinną 

próbę F c a  wg PN-73/E-04550 ark. 06 o amplitudzie 

wibraoji 0,35 mm w przedziale częstotliwości 10 t

55 Hz.

3.10. Trwałość. Po 10000-krotnym włożeniu i w y ­

jęciu wtyczki z gniazdka wg BH-74/3213-15 powinno 

być spełnione wymaganie wg 3.6.

3.11. Wytrzymałość na suche gorąco. Wtyczka po­

winna wytrzymać bez uszkodzeń ośmiogodzinną pró­

bę Ba wg PH-73/E-04550 ark. 02 o temperaturze o- 

kreślonej drugim członem kategorii klimatycznej 

podanej w rozdz. 1 .

3.12. Wytrzymałość na zimno. Wtyczka powinna 

wytrzymać bez uszkodzeń dwugodzinną próbę A a  wg 

PN-73/E-04550 ark. 01 w temperaturze określonej 

pierwszym członem kategorii klimatyoznej podanej 

w rozdz. 1.

3.13. Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe. 

Wtyczka powinna wytrzymać bez uszkodzeń próbę Ca 

wg PN-73/E-04550 ark. 03 w czasie określonym trze­

cim członem kategorii klimatycznej podanej w 

rozdz. 1.

Po próbach klimatycznych wtyczki powinny speł­

niać wymagania 3.5 - 3.7.

3.14. Cechowanie. Na wtyczce należy umieścić w 

sposób trwały i czytelny co najmniej:

a) znak wytwórni,

b) symbol wg 2.1,

c) napis: MADĘ IN POLAND.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Wtyczki telefoniczne jednakowe­

go oznaozenla owinięte papierem należy pakować w 

pudełka tekturowe.

Na pudełku należy umieścić oo najmniej:

a) znak wytwórni,

b) oznaczenie wg 2.2,

c) liczbę sztuk,

d) datę produkcji.

Do transportu wtyczki w opakowaniach jednost­

kowych należy umieścić w pudełkach,skrzynkach lub 

pojemnikach transportowych.

Masa brutto skrzynek nie powinna przekraczać 

50 kg a pudeł tekturowych 30 kg.

Na opakowaniu transportowym należy umieścić n a ­

pis jak na opakowaniu Jednostkowym oraz znaki o- 

strzegawcze wg PN-67/0-79252, wskazujące na ostroż­

ność zabezpieczenia przed wpływami atmosferyczny­

mi.

4.2. Przechowywanie. Wtyozki należy przechowywać

w opakowaniu wg 4.1 w pomieszczeniach zamkniętych 

w temperaturze 5 t  35°C 1 wilgotności względnej

40 - 80%.

4.3. Transport wtyczek powinien się odbywać kry­

tymi środkami transportu w opakowaniu wg 4.1.

Opakowania powinny być zabezpieczone przed ude­

rzeniami i gwałtownymi przesunięciami.

5. BADANIA

5.1. Program badań

5.1.1. Badania pe ł n e , obejmujące sprawdzenia a ) -

k) wg tabl. 2 należy przeprowadzać przy okreso-
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wej produkcji wykonywanej co najmniej raz na dwa

lata oraz przy każdej zmianie konstrukcji, mate­

riałów lut metod technologicznych..

Tablica 2

Sprawdzenie Wymagania
wg

Badania
wg

a) wykonania, wykończenia, ce- 3.3, 3.4,
chowania i pakowania 3.14, 4.1

b) wymiarów 3 1 5.3.3

c) oporu izolacji 3.5 5.3.4

d) oporu przejścia 3.6 5.3.5

e) wytrzymałości elektrycznej 
izolacji 3.7 5.3.6

f) wytrzymałości na udary 3.8 5.3.7

g) wytrzymałości na wibracje 
sinusoidalne 3.9 5.3.8

h) trwałości 3 10 5.3.9

i) wytrzymałości na sucha go­
rąco 3.11 5.3.10

j) wytrzymałości na zimno 3 12 5.3.11
k) wytrzymałości na wilgotne 

gorąco stałe 3.13 3.3.12

' 5.1.2. Badania niepełne obejmujące sprawdzę-

nia a), b), c), e) wg tabl 2 należy wykonywać

przy odbiorze technicznym wtyczek.

Odbiór wtyczek należy wykonywać wg PN-57/N-03021 

przy następujących założeniach*

- poziom kontroli - ogólny poziom kontroli II,

- wadliwość dopuszczalna p^ wg tabl. 3,

- rodzaj planu badania - plan jednostopciowy, 

kontrola normalna.

Tablica 3

Sprawdzenie
Wadliwość

dopuszczalna

*>1

a) wykonanie, wykończenie, cechowanie
i pakowanie 4

b) wymiarów 4

c) oporu izolacji 2,5

d) wytrzymałość elektrycznej izolacji 0,25

5.2. Pobieranie próbek do badań pełnych. Do ba­

dań pełnych należy pobrać sposobem losowym 10 

sztuk wtyczek telefonicznych i poddać je sprawdze­

niu wg tabl. 4.

Tablica 4

Spraw-
dzenie

Numer wtyczki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H T T P 77* X X X X X X X X X X

h) X X X

f) . s) X X X

i), j), k) X r X X

5.3. Opis badań

5.3.1. Ogólne warunki atmosferyczne wykonywania 

badan. Jeżeli w odpowiednloh wymaganiach, lub o- 

pisle badań nie podano inaczej, to badania należy

wykonać w warunkach atmosferycznych wg PH-73/ 

E-04550 ark. 00 p. 2.1.

Przed badaniami wtyczki powinny pozostawać w 

tych warunkach przez co najmniej 24 h.

Przerwy pomiędzy poszczególnymi badaniami tech- 

noklimatycznymi nie powinny byc dłuższe niż 3 

doby.

5.3.2. Sprawdzenie wykonania, wykończenia, oce­

chowania i pakowania należy wykonać przez oglę­

dziny.

5.3.3 Sprawdzenie wymiarów należy wykonać pi^y- 

rządami pozwalającymi na uzyskanie wyników po­

miarów z dokładnością ±0,1 mm.

5-3.4. Sprawdzenie oporu izolacji należy wyko­

nać metodą zapewniającą uzyskanie wyniku z błę­

dem nie większym niż 10%.

5.3.5. Sprawdzenie oporu przejścia należy wy­

konać z błędem nie większym niż ±5%. Próbę nale­

ży wykonać na zaciskach wtyozki i gniazdka.

5.3.6. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej 

izolacji należy wykonać za pomocą urządzenia pro­

bierczego o mocy znamionowej co najmniej 0,25 lóTA. 

Napięcie probiercze należy zmierzyć przyrządem, 

klasy co najmniej 2,5.

5.3.7. S n r a w d z e m o  wytrzymałości na udary nale­

ży wykonać zgodnie z PN-73/E-04550 ark. 05 p. 2.

Po próbie należy sprawdzić przez oględziny, czy 

we wtyczkach nie wystąpiły uszkodzenia lub oblu­

zowania części.

5.3.8. Sprawdzenie wytrzymałości na wibraoie si­

nusoidalne należy wykonać w sposób podany w 

BH-74/3213-1 5 p. 5.3.10.

5.3.9. Sprawdzenie trwałośol należy wykonać w 

sposób podany w BN-74/3213-1 5 p. 5.3.11.

5.3.10. Sprawdzenie wytrzymałości na suche g o ­

rąco należy wykonać zgodnie z PN-73/E-04550 ark.02

p. 2.

Po próbie i dwugodzinnym regenerowaniu należy 

sprawdzić przez oględziny, czy wtyczki nie uległy 

uszkodzeniom.

5.3.11. Sprawdzenie wytrzymałości na zimno n a ­

leży wykonać zgodnie z PN-73/E-04550 ark. 01 p.2.

Po próbie i dwugodzinnym regenerowaniu należy 

sprawdzić przez oględziny, czy wtyczki nie uległy 

uszkodzeniom.

5.3.12. Sprawdzenie wytrzymałości na wilgotne 

gorąco stałe należy wykonać zgodnie z PN-73/ 

E-04550 ark. 03 p. 2.

Po próbie i dwugodzinnym regenerowaniu należy 

sprawdzić przez oględziny, czy wtyczki nie uległy 

uszkodzeniom, a następnie powtórzyć próby 5.3.4 - 

5.3.6.

5.4. Ocena wyników badań. Wynik badań niepeł- 

nyoh należy uznać za dodatni. Jeżeli badana prób­

ka jest zgodna z zasadami podanymi w p. 5.1.2.
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Wynik badań pełnych należy uznać za dodatni,je- 

żeli wszystkie wtyczki w próbce przeszły badania 

wg tabl. 4 z wynikiem dodatnim.

Partię wtyczek telefonicznych należy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wynik ostat­

niego badania pełnego oraz wyniki badań niepeł­

nych są dodatnie.

5.5. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. 

Na żądanie zamawiającego wytwórca obowiązany jest 

przedstawić zaświadezenie o wynikach ostatnio 

przeprowadzonych badań pełnych wg tabl.2 w częś­

ci dotycząoej co najmniej wyników sprawdzenia w y ­

magań normy nie objętych badaniami niepełnymi 

przeprowadzanymi przy odbiorze.

6. POSTĘPOWANIE Z P A R T U  WTYCZEK UZNANA ZA NIE­

ZGODNA Z WYMAGANIAMI NORMY

Partię wtyczek telefonicznych uznaną za nie­

zgodną z wymaganiami normy wytwórca ma prawo, 

przesortować lub poprawić i przedstawić do powtór­

nych badań.

K O M  I  E C

IMFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Krakowskie Zakłady 

Teleelektroniczne TELKOM-TELOS.

2. Morąg związane

PN-73/E-O4550 ark. 00 Wyroby elektrotechniczne. Próby 

środowiskowe. Postanowienia ogólne 

PN-73/E-04550 ark. 01 - Próba A - zimno 

PN-73/E-O4550 ark. 02 - Próba B - suche gorąco 

PN-73/E-04550 ark. 03 - Próba Ca - wilgotne gorąco stałe 

PN-73/E-O4550 ark. 05 - Próba E - udary mechaniczne 

PN-73/E-04550 ark. 06 - Próba Fc - wibracje sinusoidalne 

PN-57/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Plany jed- 

nostopniowe, dwustopniowe i wielostopniowe. Określenia

i przepisy podstawowe.

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transportowych. 

Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

BN-74/3213-15 Gniazdka telefoniczne typu GT 

Pozostałe normy związane podano w tabl. 1.

3. Zalecenia międzynarodowe

RWPG RS 914-67 Złącza stykowe wielobiegunowe ze stykami 

nożowymi wciskanymi. Parametry podstawowe i metody ba­

dań

IEC Publikacja 130-5/1966 Część V. Łączniki wielobiegu­

nowe prostokątne ze stykami nożowymi
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1 Tiesc punktu 512  zmienia się następująco
5 12 Badania niepełne obejmujące sprawdzenia a), b), c), e) wg tabl 2 należy 

wykonywać porzy odbiorzt technicznym wtyczek Odbiór wtyczek należy Wykonywać 
wg PN-73/N-03021 przy następujących założeniach

v  —
— poziom kontrol! — ogólny poziom kontroli II,

— wadliwość dopuszczalna w2 maksimum wg tabl 3,

— rodzaj planu badania — plan jednostopmowy, kontrola normalna

Tablica 3

Sprawdzenie
Wadliwość dopusz­
czalna u>2 > maksi­

mum

a) wykonania, wykończenia,
cechowania i pakowania 2,5

b) wymiarów 2,5
c) oporu ^izolacji 2,5
d) wytrzymałości elektrycznej

izolacji 0,15

2 W INFORMACJACH DODATKOWYCH w p 2 zamiast PN-57/N-03021 powin­
no być PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola jakości Kontrola odbiorcza według 
oceny alternatywnej Plany badania

zmiana 1
5 7 76 r

(B iuletyn PKNiM n r J l—12/76 poz 115)


