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1 P O D Z E S P O Ł Y  

K O N S T R U K C Y J N E  

T E L E T E C H N I C Z N E

G n ia zd o  m ikrotelefonow e

typu G M -5

G ru p a  ka ta lo g o w a  X IX  56

i. w s fą p

Przedmiotem normy jes t  gniazdo mikrotelefonowe typu 

GM-5 przeznaczone do współpracy z wtyczką mikrotelefo

nowi typu WM-5 wg B N -7 6 /3 2 13-18, stosowane głównie w 

obwodach urzędzen teletechnicznych o napięciu znamiono

wym do 100 V, przystosowane do pracy w pomieszczeniach 

zamkniętych w klimacie umiarkowanym Kategoria badań 

klimatycznych 40/055/10 lub inna uzgodniona pomiędzy wy

twórcę i odbiorcę

2, PODZIAŁ- I OZNACZENIE

2. 1. Podział. W zależności od zastosowanego dodatkoweu. 

go zespołu zestyków rozróżn ia  się gniazda 

GM-5/0 -  bez dodatkowego zespołu zestyków,

G M -5/1 -  z zestykiem zwiernym,

GM-5/21 -  z zestykiem przełęcznym zwykłym,

GM-5 /3  _ z zestykiem przełęcznym bezprzerwowym

Określenia  dodatkowego zespołu zestyków -  wg B N -70/  

3210-01

2.2 .  Sposob budowy oznaczenia. Oznaczenie gniazda po

winno zawierać co najmniej

a) część  słownę GNIAZDO MIKROTELEFONOWE,

b) symbol wg 2 1,

c) numer normy

2 .3 .  Przykład  oznaczenia gniazda mikrotelefonowego bez 

dodatkowego zespołu zestyków

GNIAZDO MIKROTELEFONOWE GM-5/0 BN-76/32 13-17

w skórcie
GM-5/0 B N -7 6 /3213-17

3. WYMAGANIA

3. 1, Główne wymiary i przykładowa konstrukcja gniaz

da mikrotelefonowego podano na rysunku

Z g ło s z o n a  p r z e z  O ś r o d e k  B a d a w c z o  P r o ie k to w y  P rz e m y s łu  T e le e le k ł r o n ic z n e g o  T E L K O M  T E L P R O  

U s ta n o w io n a  p r z e z  D y r e k t o r a  Z je d n o c z e n ia  P rz e m y s łu  T e le e le k ł r o n ic z n e g o  T E L K O M  d n ia  1 ł ip c a  1 9 7 6  r  

ja k o  n o r m a  o b o w ia z u ią c a  w  z a k r e s ie  p r o d u k c j i  i o b r o tu  o d  d n ia  1 s ty c z n ia  1 9 7 7  r  

(D z  N o r m  i M ia r  n r  2 1 / 1 9 7 6  p o z  8 2  )

W pływ  do W N  16 7 7 6  O dda  o do składu 3 0  10 76 D uk k n e to  o w 

O b i 0 7 0 o w N ak ład  2 5 0 0 + 5 5 egz Zam  2365 76

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976 listopadzie 76 Cena tl 3 60
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3 .2 .  Główne części  składowe i materiały -  wg tabl 1

Tabl ica 1

Nr części  
na rysunku

Nazwa części Mater lał 1)

i Korpus gniazda tłoczywo termoplastyczne 
CYCOLAC AM ABS

2 Uchwyt sprężyn
polistyren KB wg 
PN-71 /C-89293

3
S prężyna  styko
wa i zespół ze 
styków

MZN-18 Z9 wg 
PN-69/H-87027

4 Styczki
drut Ag wg P N -72 /  
H-93841

Podano przykładowo

3. 3. Wykonanie. Sprężyny stykowe oraz  zespół zes ty 

ków powinny byc sztywno zamocowane w uchwycie

Wykonanie zestyków i koncowek lutowniczych powinno 

byc zgodne z BN-70/3210-01

Powierzchnia  czołowa gniazda powinna byc gładka bez 

ry s ,  pęknięć, szcze rb ,  wyraźnych wgnieceń, o raz  ubytków 

mater i ału

Konstrukcja gniazda powinna uniemożliwiać włożenie 

wtyczki mikrotelefonowej odwrotnę stronę

3. 4. Wykończenie Metalowe części  gniazda podatne na 

korozję powinny byc zabezpieczone pokryciami galwanicz

nymi

Sprężyny stykowe powinny byc czyszczone chemicznie

Końce lutownicze powinny być ocynowane na długości co 

najmniej 5 mm

3.5 . Rezystancja izolacji między sprężynami stykowymi 

gniazda oraz między każdę sprężynę a pozostałymi częśc ia 

mi metalowymi,mierzona napięciem prędu stałego o w ar toś 

ci 100 -  250 V, powinna wynosić co najmniej 500 Mii, a po 

próbie wytrzymałości na wilgotne goręco sta łe wg 3 15 me 

mniejsza niż 50 M ii

3 .6 .  Wytrzymałość elektryczna izolacji. Izolacja między 

częściami metalowymi me połęczonymi między sobę e lek 

trycznie powinna wytrzymać bez przeskoku iskry i p rze 

bicia napięcie skuteczne prędu przemiennego 550 V o czę 

stotliwości 50 Hz w czas ie  1 min lub 700 V prędu p rze 

miennego w czas ie  1 s

3 .7 . Rezystancja p rze jśc ia  między końcówkami lutowni

czymi sprężyn z zestykami zwartymi oraz między końców

kami lutowniczymi sprężyn gniazdka a odpowiednimi po

wierzchniami stykowymi włożonej wtyczki mikrotelefonowej 

wg CN-76/3213-18, mierzona przy obciężeniu prędem 

100 mA stałym lub przemiennym o częstotliwości 50 Hz w 

obwodzie zasilanym napięciem 6 ±1 V wyposażonym w



B N - 7 6 /3 2 1 3 - 1 7 3

opornik regulacyjny nie powinna p rzek raczać  60 m 12 , a po 

próbach klimatycznych i po próbie trwałości 100 m 12

3. 8 Naciski stykowe sprężyn gniazda na powierzchnie 

stykowe włożonej do gniazda wtyczki mikrotelefonowej po

winny wynosić 3 -  10 N (300 -  1000 G), natomiast naciski 

stykowe na styczkach co najmniei 0 ,35  N (35  g ) P o ba 

daniu trwałości naciski stykowe nie powinny się zmienić 

więcej niż o 20%

3 .9 .  S i ła  wyciągania wtyczki z gniazda powinna się za

w ierać  w granicach 0 -  18 N (000 -  1800 G)

3.10. Trwałosć. Po 50000-krotnym włożeniu i wyjęciu 

wtyczki z gniazda powinny być spełnione wymagania 3 7 i 

3 9

3. 1 1. Wytrzymałość na udary. Gniazdo powinno wytrzy 

mać bez uszkodzeń 1000 udarów o przyspieszeniu  25 qn w 

każdym z 6 kierunków działania określonych w P N -73 /  

E-04550 a rk  05, próba Eb p 3 3 1

3. 12. Wytrzymałość na wibracje  sinusoidalne. Gniazdo 

powinno wytrzymać bez uszkodzeń 3-godzinnę próbę 

wg PN -73/E-04550 ark  06 o amplitudzie wibracji 0 ,35  mm 

w przedzia le  częstotl iwości 10 -  55 Hz

3. 13. Wytrzymałość na suche gorąco. Gniazdo powinno 

wytrzymać bez uszkodzeń 8-godzinnę prógę Ba wg P N -73 /  

E-04550 a rk  02 w tem pera turze  określonej drugim czło

nem kategorii  klimatycznej podanej w 1

3. 14. Wytrzymałość na zimno. Gniazdo powinno wytrzy

mać bez yszkodzeń 2-godzinnę próbę Aa wg PN-7^E-04550 

ark  01 w temperaturze okerślonej pierwszym członem ka

tegorii klimatycznej podanej w 1

3. 15. Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe. Gniazdo 

powinno wytrzymać bez uszkodzeń próbę Ca wg PN-73/ 

E-04550 a rk  03 w czas ie  określonym trzecim członem ka

tegorii klimatycznej podanej w 1

Po próbach klimatycznych gniazda powinny spełniać wy

magania 3 5 - 3 9

3. 16. Wytrzymałość na nagłe zmiany temperatury Gniaz

do powinno wytrzymać bez uszkodzeń 3 cykle zmian tempe

ra tu ry  w próbie Na wg PN -73/E-04550 ark  13

3.17. Cechowanie Na wsporniku gniazda należy umieś

cić w sposob trwały i czytelny co najmniej

a) znak wytwórni,

b) oznaczenie wg 2 1,

c) dwie osta tnie  cyfry roku wykonania

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE 1 TRANSPORT

4. 1. Pakowanie. Gniazda mikrotelefonowe jednakowego 

oznaczenia owinięte papierem należy pakować w pudełka 

tekturowe Na pudełku należy umieścić co najmniej

a) znak wytwórni,
b) oznaczenie wg 2 2,

c)  liczbę sztuk,

d) datę produkcji

Do transportu  gniazda w opakowaniach jednostkowych 

należy umiescic w pudłach, skrzyniach lub pojemnikach 

transportowych w pełnych dziesiątkach sztuk

Masa brutto skrzynek nie powinna p rzek raczać  50 kg a 

pudeł tekturowych 30 kg

Na opakowaniu transportowym należy umieścić napis jak 

na opakowaniu jednostkowym oraz  znaki ostrzegawcze wg 

PN -67 /0 -79252  wskazujęce na ostrożność  i konieczność 

zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi

Dopuszcza się pakowanie gniazd w inny sposób np to

rebki z folii, po uzgodnieniu pomiędzy odbiorcę a wytwórcę

4. 2. Przechowywanie. Gniazda należy przechowywać w 

opakowaniu wg 4 1 w pomieszczeniach zamkniętych w tem

p era tu rze  5 -  35°C i wilgotności względnej 40 -  80%

4.3. T ransport  gniazd powinien się odbywać krytymi 

środkami transpor tu  w opakowaniu wg 4 1

Opakowania powinny byc zbezpieczone przed uderzeniami 

i gwałtownymi przesunięciami

5. BADANIA

5. 1. Podział badan

5. 1. 1. Badania pełne gniazd należy wykonywać co naj

mniej r a z  na dwa lata o raz  po każdej zmianie konstrukcji,  

materiałów lub metod technologicznych mogęcych ujemnie 

wpłynęć na jakość wyrobu

Badania pełne obejmuję sprawdzenia a) -  n) wg tabl 2

Tabl ica 2

Sprawdzenie Wymaga
nia

Badania

a) wykonania, wykończenia, ce 
chowania i pakowania

3 3, 3 4, 
3 17, 4 1

5 4 1

b) wymiarów 3 1 5 4 2

c) rezystancji  izolacji 3 5 5 4 3

d) wytrzymałości elektrycznej 
izolacji

3 6 5 4 4

e) rezystancji  p rze jśc ia 3 7 5 4 5

f) nacisków stykowych 3 8 5 4 6

g) siły wycięgania wtyczki 3 9 5 4 7

h) trwałości 3 10 5 4 8

i) wytrzymałości na udary 3  1 1 5 4 9

j) wytrzymałości na wibracje 
sinusoidalne

3 12 5 4 10

k) wytrzymałości na suche 
goręco

3 13 5 4 11

l) wytrzymałości na zimno 3 14 5 4 12

m) wytrzymałości na wilgotne 
goręco sta łe

3 15 5 4 13

n) wytrzymałości na nagłe 
zmiany temperatury

3 16 5 4 14



4 B N - 7 6 / 3 2 1 3 - 1 7

5 1 2 Badania niepełne należy wykonywać podczas od

bioru technicznego każdej p a r tu  gniazd o jednakowym ozna

czeniu wg P N -7 3 /N -0 3 0 2 1 przy następujących założeniach

-  poziom kontroli -  ogolny poziom kontroli II,

-  wadliwość dopuszczalna w 2 -  wg tabl 3,

-  rodzaj planu badania -  plan jednostopniowy - kontrola 

normalna

Badania niepełne obejmuję sprawdzenia a) , b) , c) , d) ,

wg tabl 2

Tabl ica 3

Sprawdzenie
Wadliwość do
puszczalna W 2

a) wykonania, wykończenia, cechowa
nia i pakowania 2 ,5

b) wymiarów 2, 5

c) rezystanc j i  izolacji 2, 5

d) wytrzymałości e lektrycznej izolacji 0, 15

e) nacisków stykowych 2,5

5 .2 .  Warunki środowiskowe badan. Jeżeli w odpowied

nich wymaganiach lub opisie badan nie podano inaczej 

wszystkie  badania powinny być dokonywane w warunkach 

atmosferycznych pomiarów wg P N -73/E -04550  ark  00

p 2 1

P rz e d  badaniami gniazda powinny pozostawać w tych wa

runkach p rzez  co najmniej 24 h

P rz e rw y  pomiędzy poszczególnymi współzależnymi p ró 

bami powinny być nie dłuższe niż 3 doby

5. 3. Pobieran ie  próbek

5 .3 .  1. Pobieran ie  próbek do badań niepełnych. Do badan 

niepełnych należy z odbieranej par tu  gniazd o jednakowym 

oznaczeniu pobrać sposobem losowym próbkę o liczności 

podanej w tabl 4 i poddać je sprawdzeniu wg 5 1 2

Tabl i ca 4

Liczność 
part 11

L icz 
ność
próbki

Największa 
dopuszczalna 
1 iczba sztuk 
me odpowia- 
dajęcych wy
maganiom 
normy

L icz 
ność
prób
ki

Największa 
dopuszczalna 
liczba sztuk 
me odpowia- 
dajęcych wy
maganiom 
normy

Sprawdzenia  
a) , b) , c) , 
e)

Sprawdzenie
d)

do 50 5 0 80 0

51- 150 20 1 80 0

151- 280 32 2 80 0

281t 500 50 3 80 0

501-1200 80 5 80 0

1201-3200 125 7 80 0

5. 3. 2. Pobieranie  próbek do badan pełnych. Do badan 

pełnych należy pobrać sposobem losowym 10 sztuk gniazd i 

poddać je sprawdzeniu wg tabl 5

Tabl ica 5

S praw dze 
nie wg 
tabl 2

Numer gniazda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) , b) , c) , 
d) , e ) ,  f),
g)

X X X X X X X X X X

h) X X X

0 ,  j ) ,  n) X X X

k) , l) , m) X X X X

5. 4. Opis badan,

5 .4 .1 .  Sprawdzenie  wykonania, wykończenia, cechowa 

ma i pakowania należy wykonać p rzez  oględziny

5. 4. 2. Sprawdzenie  wymiarów należy wykonać p rz y rz ą 

dami pozwalającymi na uzyskanie wyników pomiarów z do- 

kładnościę ±0, 1 mm

5 .4 .3 .  Sprawdzenie  rezystancji  izolacji należy wykonać 

metodę zapewmajęcę uzyskanie wyniku z błędem nie więk

szym niż 10%

5 . 4 . 4 . Sprawdzenie  wytrzymałości elektrycznej izolacji 

należy dokonać próbnikiem prędu przemiennego o częs to 

tl iwości 50 Hz

-  do badań pełnych należy używać próbnika o mocy 

0 ,25  kVA, czas  badania 1 mm, napięcie 550 V,

-  do badan niepełnych dopuszcza się używanie D ró b n ik a  

o mocy mniejszej  od 0 ,25  kVA u napięciu probierczym 

700 V przy czas ie  badania 1 s

5 .4 .5 .  Sprawdzenie  rezystancji  p rze jśc ia  należy wyko

nać dowolnę metodę z błędem nie większym niż ±5%

5. 4. 6. Sprawdzenie  nacisków stykowych należy wykonać 

za pomocę dynamometru z dokładnościę 5% Odczyt dyna- 

mometru należy wykonać w chwili przerwania  obwodu e le 

ktrycznego p rzez  badany zestyk lub sprężynę Ramię dyna

mometru należy przyłożyć do powierzchni stykowej sp ręży 

ny na jej osi

5. 4. 7. Sprawdzenie  siły wyciągania wtyczki należy wy

konać przy pomocy dynamometru wyposażonego w specjalny

uchwyt

P rzy  próbie należy zachować równoległość płaszczyzn 

gniazda i wtyczki

5. 4. 8. Sprawdzenie  trwałości należy wykonać przy uży

ciu przyrzędu gwarantujęcego przez  cały czas próby takie 

prowadzenie aby osie geometryczne gniazda i wtyczki w fa

zie z łęczania i roz łęczania  były równoległe i p rzesunięte  

względem siebie me więcej niż o 0, 1 mm
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Szybkość łączenia powinna wynosić co najmniej 10 mm/s

Podczas badania należy obciężyc zestyki prądem stałym 

200 ±10 mA ze źród ła  o napięciu 60 V w obwodzie bezin-  

dukcyjnym i bez użycia gasikow iskry

Próba powinna byc przeprowadzona w następującym cy

klu łęczeniowym 20 min pracy i 10 min przerwy po odłę- 

czeniu obcięzenia

Po próbie należy sprawdzić, czy badane elementy nie u -  

legły uszkodzeniom mechanicznym oraz  dokonać sp raw 

dzenia na zgodność z 3 7 i 3 9

5 .4 .9 .  Sprawdzenie  wytrzymałości na udary należy wy

konać zgodnie z PN -73 /E -04550  ark  05 p 2

Po próbie należy sprawdzić p rzez  oględziny, czy w gnia

zdach nie występiły uszkodzenia lub obluzowania części

5.4. 10. Spraw dzenie  wytrzymałości na wibracje sinu

soidalne należy wykonać zgodnie z PN-73/E-04550 ark  06 

p 2 przy włożonej wtyczre WM-5 do przymocowanego 

gniazda

Po próbie należy sprawdzić p rzez  oględziny, czy gniaz

do i wtyczka nie uległy uszkodzeniom mechanicznym o raz  

dokonać sprawdzenia na zgodność z 3 7

5.4 .  11. Spraw dzenie  wytrzymałości na suche gorąco na

leży wykonać zgodnie z PN -73/E-04550 a rk  02 p 2

Po próbie i 2-godzinnym regenerowaniu należy sp raw 

dzić p rzez oględziny, czy gniazda nie uległy uszkodzeniom.

5.4 .  12. Sprawdzenie  wytrzymałości na zimno należy wy

konać zgodnie z PN-73/E-04550  a rk  01 p 2

Po próbie i 2-godzinnym regenerowaniu należy sp raw 

dzić p rzez  oględziny, czy gniazda nie uległy uszkodzeniom

5.4 .  13. Sprawdzenie  wytrzymałości na wilgotne gorąco

Po próbie i 2-godzinhym regenerowaniu należy spraw 

dzić p rzez  oględziny, czy gniazda nie uległy uśzkodzeniom 

a następnie powtórzyć próby 5 4 3 -  5 4 7

5.4. 14. Sprawdzenie  wytrzymałości na nagłe zmiany tem

peratury  należy wykonać wg PN-73/E-04550 ark  13 Po 

próbie i 2-godzinnym regenerowaniu należy sprawdzić 

p rzez  oględziny, czy w gniazdach nie występiły uszkodze

nia

5. 5. Ocena wyników badan. Wynik badań niepełnych na

leży uznać za dodatni, jeżeli badana próbka jes t  zgodna z 

zasadami podanymi w 5 1 2

Wynik badan pełnych należy uznać za dodatni jeżeli 

wszystkie gniazda w próbce przesz ły  badania wg tabl 5 z 

wynikiem dodatnim

P ar t ię  gniazd mikrotelefonowych należy uznać za zgodnę 

z wymaganiami normy jeżeli wyniki ostatniego badania peł

nego o raz  badan niepełnych sę dodatnie

5.6 .  Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. Na źę -  

danie zamawiajęcego wytwórca zobowięzany jest  p rzed s ta 

wić zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych 

badań pełnych wg tabl 2 w części  dotyczęcej co najmniej 

sprawdzeni a wyników wymagań normy n ieob ję tych  bada

niami niepełnymi przeprowadzonymi przy odbiorze

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ GNIAZD UZNANĄ ZA 

NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY

Par t ię  gniazd mikrotelefonowych uznanę za niezgodnę z 

wymaganiami normy wytwórca ma prawo przesor tować lub 

poprawić i p rzedstawić do powtórnych badaństa łe  należy wykonać zgodnie z PN -73/E-04550 ark  03 p 2

KON IE C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę -  Krakowskie Zakłady 

Teleelektroniczne TELKOM-TELOS

2. Normy związane

PN-73/E-04550 a rk  00 Wyroby elektrotechniczne Próby 

środowiskowe Postanowienia ogólne 

PN-73/E-04550 ark 01 -  -  P róba  A -  zimno

PN -73/E-04550 ark 0 2 ----P róba  B -  suche goręco

PN-73/E-04550  ark  0 3 ----P róba  Ca -  wilgotne goręco

stałe

PN-73/N-03021 Sta tystyczna kontrola jakości Kontrola 

odbiorcza wedłgu oceny alternatywnej Plany badania 

PN -67 /0 -79252  Produkty w opakowaniach transportowych 

Znaki i znakowanie Wymagania podstawowe 

BN-70/3210-01 Zestyki Ogólne wymagania i badania 

BN-76/3213-18 Wtyczka mikrotelefonowa typu WM-5 

Pozosta łe  normy zwięzane podano w tabl 1

3. Gniazdo mikrotelefonowe typu GM-5 zastępuje wycofa

ne z produkcji gniazdo mikrotelefonowe typu GM-1 wg

PN-73/E-04550 ark 

ne

PN-73/E-04550 ark  

dalne

PN-73/E-04550 ark

0 5 ----Próby E -  udary mechamcz-

0 6 ----P róba  F  -  wibracje sinusoi-
c

1 3 ----P róba  N -  zmiany temperatu-

BN-71/3213-06
4. Gniazda produkowane sę w kolorach czarnym i sz a 

rym Na źycienie odbiorcy mogę być wykonywane w innych 

kolorach

5. Dotychczas obowiązujące dokumenty normalizacyjne. 

Niniejsza norma zastępuje dotychczas obowięzujęce WT-

- T - 1 1 / J - 2 4 1 - 0 2 9r  y


