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1 W STĘP

Przedm iotem  normy są gniazdka telefoniczne typu GT 

przeznaczone do p rzy łączan ia  aparatów  telefonicznych do 

to ru  telefonicznego za pomocą wtyczki telefonicznej typu 

WT wg BN-79/3213-14-, przystosow ane do p racy  w po

m ieszczeniach zamkniętych w klim acie umiarkowanym

K ategoria klim atyczna - 4-0/055/10 wg PN-73/E-04-550 00

2 3 P rzykład  oznaczenia gniazdka telefonicznego czte- 

^ostykowego podtynkowego bez kondensatora

GNIAZDKO TELEFONICZNE G TP-Z B N -79/3213-15 

w skrócie

GTP-4- BN-79/3213-15 

3 WYMAGANIA

2 PODZIAŁ 1 OZNACZENIE

2 1 Rodzaje R ozroznia się  gniazdka telefoniczne 

GTN - natynkowe,

G TP - pod tynk ow e ,

GTW - w tynkowe

2 2 Odmiany W każdym rodzaju  gniazdek ro z ro zn ia  

się  odmiany

4- - c z te ro s tykow e ,

4-c - czterostykow e z kondensatorem ,

6 - szesc io s tykow e ,

6c - szesciostykow e z kondensatorem

3 1 Główne wymiary i przykładowa konstrukcja  gn iaz

dek - wg ry s  1 * 3

3 2 Główne czę śc i składowe i m ateria ł podano w tabl 1

3 3 Wykonanie C zęści wykonane z tworzywa sz tu cz 

nego me powinny mieć ry s ,  zadrapań , pęknięć i pęche

rzy  Barwa tworzywa powinna mieć jednakowy odcień na 

całej pow ierzchni osłony gniazdka

C zęści metalowe powinny byc tak ukształtow ane, aby 

zapewniały w łaściw y styk e lek tryczny  i łatwą w spółpracę 

z wtyczką wg B N -79/3213-14

T ablica 1

Numer c zę śc i na 
rysunku

Nazwa częśc i
, 0

M ateria ł

i Korpus gniazdka polietylen niskociśnieniow y

2 O słona gniazdka po lis ty ren  KB wg PN -71/C -89293

3 Sprężyna stykowa blacha MZN18 0 ,3 z9  wg B N -68/0822-07

4 Nasadka polietylen wysokociśnieniow y

5 Kątownik blacha M63 1 ,0  zZ wg PN -68/H -92720

6 W kręt zaciskowy M3xZ II Ms wg PN -7Z /M -82227

7 Kondensator MKSE 011 1 jiF

8 Uchwyt blacha ocynkowana 0 ,8  wg ZN-76/064-2-22

9 Łapka blacha 08X PN -75/H -8Z019

10 Podstaw a po lis ty ren  KB PN -71/C -89293

*0 Podano przykładowo

Z g ło s z o n a  p r z e z  O ś r o d e k  B a d a w c z o  P ro je k to w y  P rz e m y s łu  T e le e le k t r o m c z n e g o  T E L K O M  T E L P R O  

U s ta n o w io n a  p r z e z  D y r e k t o r a  Z je d n o c z e n ia  P rz e m y s łu  T e le e le k t r o m c z n e g o  T E L K O M  d n ia  1 7  k w ie tn ia  1 9 7 9  r

la k o  n o r m a  o b o w ią z u ją c ą  o d  d n ia  1 s ty c z n ia  1 9 8 0  r  

( D z  N o r m  i M ia r  n r  1 3 / 1 9 7 9  p o z  6 9 )

W YDAW NICTW A NORMALIZACYJNE 1979 D ok Wyd Norm W A k  wyd 1 ,1 0  Nakł 1 8 0 0 4 -5 5  Zom 1691/79 Cena xł 7 20
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Rys 3 Pr/ykladow a konstrukcja gniazdka GTW

K onstrukcja gniazdek powinna /apew m ac właściwe w ło

żenie w spółpracu jącej w tyczki oraz uniemożliwiać dowol

ne, niew łaściw e połączenie korpusu gniazdka z osłoną

Osłona gniazdka powinna umożliwiać doprowadzenie 

przewodów do w nętrza  gniazdka

C zęsc spodnia gniazdka natynkowego powinna byc za 

bezpieczona nasadką z m ateria łu  e lektro izolacyjnego

3 4- W ykończenie W szystkie c zę śc i metalowe powin

ny byc odporne na korozję  lub zabezpieczone przed korozją  

pokryciam i galwanicznymi Pow ierzchnie pokryć powinny 

byc bez z łu szczen , plam, pęcherzy  i innych uszkodzeń

Sprężyny stykowe powinny byc oczyszczone chemicznie

3 5 N aciski stykowe sp rężyn  stykowych gniazdka na 

pow ierzchnie stykowe włożonej do gniazdka wtyczki o raz  

naciski w stan ie  zw arcia  sp rężyn  odłączających kondensa

to r powinny wynosić co najmniej 5 N, a po próbie trw a ło ś 

ci wg 5 3 11 co najmniej 2 N

3 6 Opór izo lacji pomiędzy nie połączonymi ze so 

bą zaciskam i, m ierzony napięciem  prądu stałego o w a r

to śc i 500 V, powinien wynosić co najmniej 500 MQ, a po 

próbie w ytrzym ałości na wilgotne gorąco sta łe  wg 5 3 14 

co najmniej 10 Mfi

3 7 Opór p rz e jśc ia  między połączonymi ze sobą za 

ciskam i gniazdka i w tyczki, m ierzony p rzy  obciążeniu p rą 

dem 50 mA stałym lub przemiennym o często tliw ości 50 Hz 

w obwodzie zasilanym  napięciem 6 ±1 V wyposażonym w 

opornik regulacy jny , nie powinien p rzek raczać  0 ,03Q

lub 0 ,2 Q po próbach klim atycznych i po próbie trw ałości 
•

3 8 W ytrzym ałość e lek tryczna izo lacji Izo lacja  mię

dzy poszczególnym i me połączonymi ze sobą zaciskam i po

winna wytrzymać w ciągu 1 mm bez przeskoku isk ry  i p rz e 

bicia napięcie skuteczne prądu przem iennego 550 V przy  

często tliw ości 50 Hz

3 9 S iła  wyciągania w tyczki z gniazdka powinna wy

nosić  15 ±5 N
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3 10 W ytrzym ałość na udary  Gniazdko powinno wy

trzym ać bez uszkodzeń 3000 udarów rozdzielonych rowno 

w 3 kolejnych k ierunkach  dzia łan ia  w próbie Eb wg PN -73/ 

E -04550 05 p rzy  p rzysp ieszen iu  szczytowym 25c;„ i c z a 

s ie  trw an ia  udaru  6 ms

3 11 W ytrzym ałość na w ib racje  sinusoidalne Gniazdko 

powinno w ytrzym ać bez uszkodzeń trzygodzinną probę F c ^  

wg PN - 7 3 /E -04550 06 o am plitudzie w ib racji 0 ,35  mm w 

przedz ia le  często tliw ości 10 * 50 Hz

3 12 T rw ałość Po 10 000-krotnym w łożeniu i w yję

c iu  w tyczki z gniazdka powinny byc spełnione wymagania

wg 3 5 , 3  7 , 3  9

3 13 W ytrzym ałość na suche gorąco Gniazdko po

winno w y trzynac  bez uszkodzeń w ciągu 8 h próbę Ba wg 

PN -73 /E -04550  02 w tem peratu rze  +55°C

3 14 W ytrzym ałość na zimno Gniazdko powinno wy

trzym ać bez uszkodzeń dwugodzinną próbę Aa wg PN -73/ 

E -04550 01 w tem peratu rze  -40°C

3 15 W ytrzym ałość na w ilgotne gorąco sta łe  Gniazdko 

powinno w ytrzym ać bez uszkodzeń 10-dobową próbę Ca wg 

PN -73 /E -04550  03

3 16 Cechowanie W m iejscach widocznych należy 

um iescic w sposob trw ały  1 czytelny co najmniej

a ) znak w ytw orni,

b) oznaczenie odmiany (bez lite ry  c ) ,

c) nap is MADĘ IN POLAND

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 1 TRANSPORT

4 1 Pakowanie Gniazdka telefoniczne jednakowego 

oznaczenia owinięte papierem  należy pakować w pudełka 

tekturow e

Na pudełku na leży  um iescic co najmniej

a) znak w ytw orn i,

jednostkowym

pojemnikach

b) oznaczenie wg 2 3,

c) liczbę sz tuk ,

d) datę produkcji

Do tran sp o rtu  gniazdka w opakowaniu 

należy um iescic w pudłach, skrzynkach lub 

transportow ych

M asa bru tto  skrzynek nie powinna p rzek raczać  50 kg, a 

pudeł tekturow ych 30 kg

Na opakowaniu transportow ym  należy um iescic napis 

jak na opakowaniu jednostkowym oraz znaki ostrzegaw cze 

wg PN -76 /0 -79252  w skazujące na ostrożność  1 koniecz

ność zabezpieczenia  przed wpływami atm osferycznym i

Dopuszcza się  inny sposob pakowania, np stosow anie 

przekładek foliowych, zgrzew anych rękawów foliowych lub 

pakowanie podciśnieniowe

4 2 Przechow yw anie Gniazdka należy przechowywać 

w opakowaniu wg 4 l w  pom ieszczeniach zamkniętych w 

tem peratu rze  od +5 do +35°C 1 w ilgotności względnej 40*80%.

4 3 T ran sp o rt gniazdek powinien się  odbywać k ry ty 

mi środkam i tran sp o rtu , w opakowaniu wg 4 1

Opakowania powinny byc zabezpieczone przed  u d e rze 

niami 1 gwałtownymi przesunięciam i

5 BADANIA

5 1 Program  badan

5 1 1  Badania niepełne należy wykonywać podczas 

odbioru technicznego gniazdek telefonicznych Badania te 

obejmują spraw dzenie wymagań wg tabl 2 lp 1, 2, 3 , 4 , 6

5 1 2  Badania pełne należy wykonywać co najmniej 

ra z  na rok  o raz  po każdej zmianie konstrukc ji, m ateriałów 

lub metod technologicznych Badania pełne obejmują spraw 

dzenie wymagań wg tabl 2 lp 1 * 13 
T ablica  2

Lp Spraw dzenie
Wymagania

wg
Opis badan 

wg

1 wykonania, w ykończenia, cechowania 1 pakowania 3 3 , 3 4 , 3 16, 4 1 5 3 2

2 wymiarów 3 1 5 3 3

3 nacisków stykowych 3 5 5 3 4

4 oporu izo lac ji 3 6 5 4 5

5 oporu p rz e jśc ia 3 7 5 4 S

6 w ytrzym ałości e lek trycznej izo lacji 3 8 5 4 7

7 siły  w yciągania wtyczki 3 9 5 4 8

8 w ytrzym ałości na udary 3 10 5 4 9

9 w ytrzym ałości na w ib racje  sinusoidalne 3 11 5 4 10

10 trw a ło śc i 3 12 5 4 11

11 w ytrzym ałości na suche gorąco 3 13 5 4 12

12 w ytrzym ałości na zimno 3 14 5 4 13

13 w ytrzym ałości na w ilgotne gorąco s ta łe 3 15 5 4 14
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5 2 K ontrola jakości

5 2 1 Skład i licznosc p a r tu  P rzedstaw ione do od

b ioru  p a rtie  powinny zaw ierać wyroby tego samego ro d za 

ju

L icznosc p a r tu  - do 150 000 sztuk

5 2 2 Pob ieran ie  próbek do badan niepełnych Do

badan niepełnych należy z odbieranej p a r tu  gniazdek po

b rać  sposobem losowym wg PN/N -03010 próbkę o licz - 

nosc i podanej w tabl A

5 2 3 Poziom kontroli - II ogolny wg PN-73/N-03021 

p 2 A

5  2  A W adliwość dopuszczalna - wg tabl 3

T ablica  3

G rupa
wymagań

Wymagania wg 
tabl 2 lp

W adliwość dopusz
czalna maksimum

1 1 , 2 , 4 2 , 5%

2 3 1 , 0%

3 6 w szystkie  sztuki dobre

5 2 5^-Wybór i stosow anie planu badania Przyjm uje 

się  jednostopm owy plan badania wg PN - 7 3 /N- 03021

5 2 6 Plan badania gniazdek telefonicznych d la  kon

tro li  norm alnej wg PN -73/N -03021 - wg tabl A

T ablica

5 2 7 Pobieran ie  próbek do badan pełnych Do badan 

pełnych należy pobrać 10 sztuk gniazdek, k tó re  p rzesz ły  

badania niepełne z wynikiem dodatnim Gniazdka należy po

numerować 1 poddać badaniom wg kolejności podanej w

tabl 5

5 3 Opis badań

5 3 1 Ogólne w aru rk i wykonywania badan Jeżeli w 

odpowiednich wymaganiach lub opisie badan nie podano ina

cze j, to badania należy wykonać w warunkach a tm osferycz

nych wg P N -7 3 /E -04-550 00 p 2 1 P rzed  badaniami

gniazdka powinny pozostaw ać w tych warunkach przez  co 

najmniej 24- h

P rzerw y  pomiędzy poszczególnym i badaniami techno- 

klimatycznymi nie powinny byc d łuzsze niz 3 doby

5 3 2 Spraw dzenie wykonania, wykończenia, cecho

wania 1 pakowania należy wykonać p rzez  oględziny

5 3 3 Spraw dzenie wymiarów należy wykonać p rz y 

rządam i umożliwiającymi uzyskanie wyników pomiarów o to 

le ra n c ji ± 0 ,1  mm

5 3 4- Spraw dzenie nacisków stykowych należy wy

konać za pomocą dynamometru, odczytując wynik w chwili 

o tw arcia  obwodu elektrycznego zamkniętego p rzez  badany 

zestyk wskutek ro zw arc ia  zestyku za pomocą dynamometru

Dynamometr należy przyłożyć na osi pow ierzchni stykowej 
albo odczytaną w artość  nacisku stykowego zredukować przez

przeliczen ie  do położenia tej osi Błąd pom iaru m e powi

nien p rzek raczać  5%

A

L icznosc p a r tu  
N

sztuk

G rupa wymagań

1 2 3

n m, m 2 n m , 7712 n m , 771 2

151 * 280 32 2 3 32 1 2 32 0 1

281 * 500 50 3 4 50 1 2 50 0 1

501 * 1200 80 5 6 80 2 3 80 0 1

1201 * 3200 125 7 8 125 3 4 125 0 1

3201 - 10 000 200 10 11 200 5 6 200 0 2

10 001 * 35 000 315 14 15 315 7 8 315 0 2

35 001 * 150 000 500 21 22 500 10 11 500 0 3

T ablica  5

Badania 
wg tabl 2 lp

Numer gniazdka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 X X X X X X X X X X

8, 9 X X X

10 X X X

11, 12, 13 X X X X



6 BN-79/3213-15

Pom iar nacisków należy przeprow adzić  od spodniej 

strony  gniazdka

5 3 5 Spraw dzenie oporu izo lacji na leży  wykonać me

todą zapew niającą uzyskanie wyniku o błędzie m e w ięk

szym niz 10%

5 3 6 Spraw dzenie oporu p rz e jśc ia  należy wykonać 

w w arunkach wg 3 7, p rzy  czym błąd pom iaru m e powinien 

byc w iększy niz 5%

5 3 7 Spraw dzenie w ytrzym ałości e lek trycznej iz o 

lac ji należy wykonać za pomocą urządzen ia  p rob ierczego  

o mocy znamionowej co najmniej 0 ,2 5  kVA

N apięcie p ro b ie rcze  należy zm ierzyć przyrządem  k la 

sy co najmniej 2 ,5

5 3 3 Spraw dzenie siły  wyciągania wtyczki należy 

wykonać za pomocą dynamometru wyposażonego w sp e 

cjalny uchwyt P rzy  próbie należy zachować rów noległość 

p łaszczyzn  czołowych gniazdka 1 wtyczki

5 3 9 Spraw dzenie w ytrzym ałości na udary  należy 

wykonać wg PN - 73 /E  -04-550 05 p 2

Po próbie należy spraw dzić p rzez  oględziny, czy w 

gniazdkach nie w ystąpiły  uszkodzenia lub obluzowania c zę 

śc i

5 3 10 Spraw dzenie w ytrzym ałości na w ibracje  s i 

nusoidalne należy  wykonać wg P N -7 3 /E -04550 06 p 2 

p rzy  włożonej w tyczce WT do przymocowanego gniazdka

Po próbie należy  spraw dzić p rzez  oględziny, czy  gniazd

ko 1 wtyczka nie u legły  uszkodzeniom mechanicznym oraz  

wykonać spraw dzenie wg 5 3 6

5 3 11 Spraw dzenie trw a ło ści należy wykonać przy  

użyciu p rzy rząd u  zapew niającego w czasie  próby tak ie  pro

wadzenie w tyczki, aby osie geom etryczne gniazdka 1 wtycz

ki w fazie  za łączan ia  1 ro z łączan ia  leża ły  na jednej lin ii 

Dopuszcza się  ich p rzesun ięc ie  względem sieb ie  me w ięk

sze mz o 0 ,1  mm

P rędkość  łączen ia  powinna wynosić co najmniej 10 mm/s

Podczas badania należy  obciązyc zestyk i prądem s ta 

łym 200 ±10 mA ze źród ła  o napięciu  60 V w obwodzie bez- 

mdukcyjnym 1 bez użycia gasikow isk ry

P róba  powinna byc przeprow adzona w następującym  

cyklu łączeniowym 20 mm p racy  1 10 mm p rzerw y  przy 

odłączeniu obciążenia

Po próbie należy sp raw dzić , czy badane elementy me 

uległy uszkodzeniom mechanicznym oraz  wykonać sp raw 

dzenia wg 5 3  4 , 5 3 6 , 5 3 8

5 3 12 Spraw dzenie w ytrzym ałości na suche gorąco 

należy wykonać wg PN -73/E -04550 02 p 2

Po próbie 1 dwugodzinnym regenerow aniu  należy sp raw 

dzić p rzez  oględziny, czy gniazdka m e uległy uszkodze

niom

5 3 13 Spraw dzenie w ytrzym ałości na zimno należy 

wykonać wg P N -7 3 /E -04550 01 p 2

Po próbie 1 dwugodzinnym regenerow aniu  należy sp raw 

dzić p rzez  oględziny, czy gniazdka m e uległy uszkodze

niom

5 3 14 Spraw dzenie w ytrzym ałości na wilgotne g o rą 

co sta łe  należy wykonać wg PN -73/E -04550 03 p 2

Po próbie 1 dwugodzinnym regenerow aniu  należy sp raw 

dzić p rzez  oględziny, czy gniazdka nie uległy uszkodze

niom, a następnie  powtórzyć próby wg 5 3 5 , 5  3 6 1

5 3 7

Po próbach  wg 5 3 12 * 5 3 14 gniazdka powinny sp e ł

niać wymagania wg 3 6 * 3 8

5 4 Ocena wyników badan Wynik badan niepełnych 

należy uznać za dodatni, jeże li w badanej próbce liczba 

sztuk me odpowiadających wymaganiom normy me p rz e k ra 

cza  dopuszczalnej liczby m 2 podanej w tabl 4

Wynik badan pełnych należy uznać za dodatni, jeżeli 

w szystk ie  gniazdka w próbce p rzesz ły  badania wg tabl 2 

z wynikiem dodatnim

P a rtię  gniazdek telefonicznych należy uznać za zgodną 

z wymaganiami norm y, jeże li wyniki ostatn iego badania 

pełnego o raz  badan niepełnych są dodatnie

5 5 Z aśw iadczenie wytwórcy o wynikach badań Na 

żądanie zam awiającego wytwórca obowiązany jes t p rz ed 

staw ić zaśw iadczenie o wynikach ostatn io  przeprow adzo

nych badan pełnych

6 POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ GNIAZDEK UZNANĄ ZA

NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY

P a rtię  gniazdek telefonicznych uznaną za niezgodną z 

wymaganiami normy wytwórca ma prawo p rzeso rtow ać lub 

poprawie 1 przedstaw ić do pow tórnych badan

K O N I E C

Inform acje dodatkowe
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1NFORMAC!

1 Insty tucja opracow ująca normę - Krakowskie Z akła 

dy T eleelek tron iczne  TELKOM -TELOS

2 Isto tne zmiany w stosunku do BN-74-/3233-15

a) wprowadzono wykonanie gniazdek telefonicznych

wtynkowych,

b) zmieniono kategorię  klim atyczną z 40 /055 /04  na 

4-0/055/ 10,

c) przeredagow ano wymagania dotyczące SKJ

D O D A T K O W E

P N /N -03010 S ta tystyczna  kontrola jakości Losowy wy

bór sztuk do próbek

PN -73/N -03021 S tatystyczna kontrola jakości Kontrola 

odbiorcza według oceny alternatyw nej Plany badania 

P N -76 /0 -79252  T ransportow e jednostki opakowaniowe 

Znaki 1 znakowanie Wymagania podstawowe 

BN-79/3213-14  Wtyczki telefoniczne typu WT 

Pozosta łe  normy związane podano w tabl 1

3 Normy związane

PN -73 /E -04550  00 Wyroby elek tro techniczne 

środow iskow e Postanow ienia ogolne 

A rkusz 01 - - P róba  A - zimno 

A rkusz 02 - - P róba  B - suche gorąco 

A rkusz 03 - - P róba  Ca - wilgotne gorąco sta le  

Arkusz 05 - - P róba E - udary mechaniczne 

Arkusz 06 - - P róba Fc - w ibracje  sinusoidalne

Próby
4 Symbol wg SWW - 1159-19

5 Schemat w spółpracy dwóch gniazdek typu GTN-4 

o raz  gniazdka GTN-4c z wtyczką W T-4 - wg ry s  1-1

6 Schemat w spółpracy dwóch gniazdek typu G T P-6 oraz 

gniazdka G T P-6c z wtyczką WT-6 - wg ry s  1-2
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