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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są wy­
magania i badania dotyczące ciernych obieraczek do 
ziemniaków o pojemności do 40 dm2 3 z elektrycznym 
napędem silnikowym, przeznaczonych dla zakładów ży­
wienia zbiorowego

1 2 Określenia
1 2  1 obieraczka do ziemniaków — urządzenie do 

mechanicznego usuwania naskórka z ziemniaków za 
pomocą elementów ciernych

12  2 zbiornik obieraczki — częśc obieraczki, w któ­
rej następuje proces obierania ziemniaków przez ście­
ranie naskórka

1 2  3 pojemność zbiornika obieraczki — pojemność 
wyrażona w dm3, potrzebna do zapewnienia właściwego 
procesu obierania znamionowego wsadu ziemniaków

1 2  4 znamionowy wsad ziemniaków — maksymalna 
masa ziemniaków wyrażona w kilogramach, którą moż­
na jednorazowo obrać

12  5 zbiornik płuczki — część obieraczki, w której 
odbywa się płukanie ziemniaków przed obieraniem

1 2  6 osadnik — częśc obieraczki lub odrębne urzą­
dzenie służące do zbierania miazgi obierzynowej i skro­
bi ziemniaczanej

1 2  7 talerz wirujący — częśc obieraczki służąca do 
wprawiania w ruch wsadu ziemniaków

1 2  8 Pozostałe określenia — wg PN-80/E-08200 01

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Grupy W zależności od wyposażenia rozroznia 
się następujące grupy obieraczek do ziemniaków

OZ — bez dodatkowego wyposażenia,
OZP — z płuczką,
OZO — z osadnikiem,

OZPO — z płuczką i osadnikiem

2 2 Postać W zależności od konstrukcji rozróżnia 
się postacie obieraczek do ziemniaków 1, 2, 3 n

2 3 Sposób budowy oznaczenia Oznaczenie obieracz­
ki powinno zawierać następujące dane

— nazwę OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW,
— symbol grupy wg 2 1,
— symbol postaci wg 2 2,
— numer normy

3 WYMAGANIA

3 1 Wymiary — wg dokumentacji technicznej 
3 2 Materiały Do budowy obieraczek należy stoso­

wać materiały, które pod względem mechanicznym za­
pewniają trwałość urządzenia Materiały nieodporne na 
korozję powinny byc zabezpieczone powłokami 
ochronnymi, a materiały części stykających się z ziem­
niakami nie powinny zaWierac substancji szkodliwych 
dla zdrowia oraz wpływać na zmianę ich smaku i za­
pachu

3 3 Kontrukcja Obieraczki powinny byc budowane 
w klasie I ochrony przed porażeniem elektrycznym 
Ze względu na stopień ochrony przed wilgocią powinny 
mieć obudowę co najmniej bryzgoszczelną (osłona typu 
JPX3 wg PN-79/E-08106) Szczelina między talerzem 
wirującym a zbiornikiem obieraczki w najszerszym 
miejscu nie powinna przekraczać 14 mm

Pozostałe wymagania konstrukcyjne — wg PN-80/ 
E-08200 01 p 22 

3 4 Wymagania mechaniczne
3 4 1 Stateczność i zabezpieczeni* rzed urazami me­

chanicznymi Obieraczka podczas normalnego użytko­
wania ustawiona na płaszczyźnie nachylonej r>od kątem 
10° nie powinna przewracać się 

Części ruchome obieraczki powinny byc tak osłonię­
te, aby podczas pracy zapewnione było bezpieczeństwo 
użytkowania

Obudowa nie powinna ulegać obluzowaniu podczas 
normalnego użytkowania, a zdejmowanie jej bez użycia 
narzędzi powinno byc niemożliwe

3 4 2 Wytrzymałość mechamczna Obieraczki powin­
ny wytrzymać obciążenia mechaniczne występujące 
podczas normalnego użytkowania

3 4 3 Połączenia mechaniczne — wg PN-80/ 
E-08200 01 p 28 

3 5 Wymagania elektryczne
3 5 1 Napięcie znamionowe nie powinno przekraczać 

440 V
3 5 2 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycz­

nym — wg PN-80/E-08200 01 p 8 
3 5  3 Rozruch obieraczki — wg PN-80/E-08200 01 

P 9
3 5 4 Znamionowy pobór mocy — nie powinien prze­

kraczać 1 kW Odchyłki poboru’ mocy — wg PN-80/ 
E-08200 01 p 10

Zgłoszona przez Instytut Maszyn Spożywczych 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Maszyn Spożywczych dnia 15 lipca 1'982 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1983 r 
(Dz Norm i Miar nr 16/1982 poz 32)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982 Druk Wyd Norm W wa Ark wyd 0 70 Nakł 1100 + 55Zam 1913/82 Cena zł 8 00
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3 5 5 Nagrzewanie — wg PN-80/E-0820001 p 11 
3 5 6 Izolacja elektryczna oraz prąd upływowy w tem­

peraturze roboczej — wg PN-80/E-08200 01 p 13 
3 5 7 Zakłócenia radioelektryczne — wg PN-80/ 

E-08200 0 1 p 14
3 5 8 Odporność na przenikanie wody i na wilgoć

— wg PN-80/E-08200 01 p 15
3 5 9 Rezystancja i wytrzymałość elektryczna izolacji

— wg PN-80/E-08200 01 p 16
3 5 10 Zabezpieczenie przed przeciążeniem — wg

PN-80/E-08200 01 p 17
3 5 11 Odporność na zuzycie — wg PN-80/ 

E-08200 01 p 18
3 5 12 Działanie w warunkach menormalnyćh — wg

PN-80/E-08200 01 p 19
3 5 13 Przewody wewnętrzne — wg PN-80/

E-08200 01 p 23
3 5 14 Podzespoły i elementy — wg PN-80/

E-08200 0 1 p 24
3 5 15 Przyłączenie do sieci Obieraczki do ziemnia­

ków powinny byc przyłączone do sieci przewodem, ru­
chomym jednostronnie rozłączalnym o długości co naj­
mniej 2 m, mierzonej od miejsca wyprowadzenia prze­
wodu z obudowy do wtyczki Sposob przyłączenia prze­
wodu, rodzaj przewodu, liczba i przekrój zył, zamoco­
wanie, ochrona przed nadmiernym zginaniem powinny 
odpowiadać PN-80/E-08200 01 p 25

3 5 16 Połączenia ochronne — wg PN-80/E-08200 01 
P 27

3 5 17 Odległości po izolacji, odstępy izolacyjne i od­
ległości przez izolację — wg PN-80/E-08200 01 p 29

3 6 Wymagania użytkowe
3 6 1 Skuteczność obierania ziemniaków Zdrowe 

ziemniaki o kształcie kulistym po procesie obrobki 
w obieraczce powinny byc oczyszczone ze skorki co naj­
mniej w 95 % oraz me wykazywać uszkodzeń mecha­
nicznych

Dopuszczalne straty podczas obierania w obieraczce 
me powinny przekraczać 20 %

3 6 2 Wydajność teoretyczna obieraczki — wg doku­
mentacji technicznej

3 6 3 Dogodność obsługi Budowa obieraczki powin­
na zapewnie szybkie i łatwe jej załadowanie, urucho­
mienie i opróżnienie

3 6 4 Wymienialność części Szybko zużywające się 
części obieraczki powinny byc wymienialne, a wymiana 
ich powinna byc możliwa przy użyciu prostych narzę­
dzi Konstrukcja części powinna wykluczać możliwość 
nieprawidłowego zamontowania

Pokrętła, przyciski i uchwyty powinny byc zamoco­
wane w sposob trwały 3

3 6 5 Szczelność zbiornika obieraczki Konstrukcja 
i wykonanie zbiornika obieraczki powinny zapewniać 
szczelnosc Zbiornik i części z nim połączone, uszczel­
nienie ułozyskowame yzałka napędowego talerza wiru­
jącego powinny wytrzymać ciśnienie wody występujące 
podczas normalnego użytkowania

3 6 6 Osadnik obieraczki powinien zatrzymywać co 
najmniej 50 % miazgi obierzynowej i skrobi znajdują­
cej się w wodzie odpływającej z obieraczki

3 6 7 Instalacja wodna obieraczki powinna byc przy­
stosowana do połączenia z siecią wodociągową

3 6 8 Poziom dźwięku obieraczki obciążonej znanuo- 
nowo i zasilanej znamionowym napięciem me powinien 
przekraczać 80 dB (A) w odległości 1 m od urządzenia

3 7 Pokrycia ochronne
3 7 1 Wymagania ogólne Części metalowe obieracz­

ki do ziemniaków wykonane z materiałów nieodpor­
nych na korozję powinny byc zabezpieczone powłokami 
antykorozyjnymi

Powłoki na częściach zewnętrznych powinny byc wy­
konane estetycznie, me złuszczac się i me odpryskiwac 
podczas użytkowania

3 7 2 Powłoki ochronne części złącznych
3 7 2 1 Powłoki galwaniczne wielowarstwowe powin­

ny byc wykonane zgodnie z PN-72/H-97006 w gru­
pie C

3 7 2 2 Powłoki oksydowane (czernione) dopuszczal­
ne są na wyrobach śrubowych umieszczonych w miejs­
cach niewidocznych

3 8 Cechowanie Każda obieraczka powinna mieć 
tabliczkę znamionową zawierającą dane wg PN-80/ 
E-08200 01 p 7

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Obieraczki powinny byc opakowane 
w sposob uniemożliwiający uszkodzenie ich w czasie 
transportu i przechowywania Znaki na opakowaniach 
jednostkowych — wg PN-76/0-79252

4 2 Przechowywanie Obieraczki należy przechowy­
wać w pomieszczeniach suchych z dala od materiałów 
o działaniu korodującym

4 3 Transport obieraczek powinien odbywać się 
środkami transportu zabezpieczonymi przed wpływami 
atmosferycznymi Podczas transportu obieraczki po­
winny byc zabezpieczone przed przesuwaniem i prze­
wróceniem

5 BADANIA

5 1 Program badan — wg tablicy
Badania pełne wykonuje się w celu oceny obieraczki 

wykonanej po raz pierwszy, przy wznowieniu produk­
cji, jeżeli przerwa trwała dłużej mz poł roku lub w przy­
padku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, technolo­
gicznych i materiałowych mogących mieć wpływ na wy­
niki badan, przy okresowej ocenie produkcji co naj­
mniej raz w roku

Badania niepełne wykonuje się podczas bieżącej kon­
troli produkcji, przy odbiorze oraz po naprawie obie­
raczek
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Lp Rodzaje badan
Zakres badan Wymagania Opis badan

pełne niepełne
Wg Wg

1 2 3 4 5 6

1 Oględziny + - 363  364  
3 67

+ + 37 1 38 54 1

2 Sprawdzenie wymiarów + - 3 1 54 2

3 Sprawdzenie materiałów + - 32 543

4 Sprawdzenie konstrukcji + - 33 544

5 Sprawdzenie stateczności i zabezpieczenia przed urazami mecha­
nicznymi + _ 34 1 PN-80/E-08200 01 p 20

6 Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej + - 342 PN-80/E-08200 01 p 21

7 Sprawdzenie połączeń mechanicznych + - 343 PN-80/E-08200 01 p 28

8 Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym + - 3 52 PN-80/E-08200 01 p8

9 Sprawdzenie rozruchu + - 3 5 3 PN 80/E 08200 01 p 9

10 Sprawdzenie poboru mocy + - 354 PN-80/E-08200 01 p 10

11 Sprawdzenie nagrzewania + - 355 PN-80/E-08200 01 p 11

12 Sprawdzenie izolacji elektrycznej oraz prądu upływowego w tern- 1 ■ f
peraturze roboczej + - 3 5 6 PN-80/E-08200 01 p 13

13 Sprawdzenie zakłóceń radioelektrycznych + - 3 5 7 PN 80/E-08200 01 p 14

14 Sprawdzenie odporności na przenikanie wody i na wilgoć + - 3 5 8 PN-80/E-08200 01 p 15

15 Sprawdzenie rezystancji + +
3 59 PN-80/E-08200 01 p 16

i wytrzymałości elektrycznej izolacji + -

16 Sprawdzenie zabezpieczenia przed przeciążeniem + - 3 5 10 PN-80/E-08200 01 p 17

17 Sprawdzenie odporności na zuzycie + - 3 5 11 PN-80/E-08200 01 p 18

18 Sprawdzenie działania w warunkach nienormalnych + - 3 5 12 PN 80/E-08200 01 p 19

19 Sprawdzenie przewodów wewnętrznych + - 3 5 13 PN-80/E-08200 01 p 23

20 Sprawdzenie podzespołów i elementów + - 3 5 14 PN-80/E-08200 01 p 24

21 Sprawdzenie przyłączenia do sieci + - 3 5 15 PN-80/E-08200 01 p 25

22 Sprawdzenie połączeń och. mych + - 3 5 16 PN-80/E-08200 01 p 27

23 Sprawdzenie odległości po izolacji odstępów izolacyjnych i od­
ległości przez izolację + _ 3 5 17 PN-80/E-08200 01 p 29

24 Sprawdzenie skuteczności obierania ziemniaków + - 36 1 545

25 Sprawdzenie wydajności + - 362 546

26 Sprawdzenie osadnika + - 366 54 7

27 Sprawdzenie szczelności zbiornika obieraczki + + 365 548

28 Sprawdzenie poziomu dźwięku + - 368 549

29 Sprawdzenie pokryć ochronnych + 37 PN 75/E 06300 21 
PN 72/H 97006 p 4

Znak + oznacza badania które należy przeprowadzić Znak -  oznacza badania których me należy przeprowadzać

5 2 Kontrola jakości
5 2 1 Skład i wielkość partu W skład partu wchodzą 

obieraczki jednej grupy, postaci z jednej serii produk­
cyjnej Wielkość partu nie powinna przekraczać 200 
sztuk

5 2 2 Sposób pobierania próbek Do badan pełnych 
należy pobrać sposobem losowym co najmniej 1 obie- 
raczkę z partu

Badaniom niepełnym należy poddać w tbiezącej pro­
dukcji i po naprawie każdą obieraczkę

5 3 Ogólne warunki wykonywania badan — wg 
PN-80/E-08200 01 p 4

5 4 Opis badan

5 4 1 Oględziny polegają na sprawdzeniu nieuzbro­
jonym okiem tych cech obieraczki, których me bada 
się metodą prób i pomiarów

5 4 2 Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić 
za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających 
wymaganą dokładność pomiaru

5 4 3 Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić 
porównując zaświadczenia i atesty materiałowe na 
zgodność z dokumentacją techniczną

5 4 4 Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać wg 
PN-80/E-08200 01 p 22 Wielkość szczeliny między ta­
lerzem wirującym a zbiornikiem obieraczki należy 
sprawdzić przez pomiar suwmiarką
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5 4 5 Sprawdzenie skuteczności obierania ziemniaków
Ziemniaki użyte do próby powinny byc wysortowane
0 mniej więcej jednakowej wielkości, me porażone cho­
robami, bez uszkodzeń mechanicznych o kształcie zbli­
żonym do kulistego

Obieraczkę napełnić znamionową ilością umytych
1 osuszonych uprzednio ziemniaków zważonych z do­
kładnością do 0,1 kg Poddać je procesowi obierania 
i ponownie zwazyc Następnie przeprowadzić ręczne 
doczyszczenie ziemniaków przez usunięcie możliwie jak 
najcieńszej warstwy naskórka me zdartego mechanicz­
nie Podczas doczyszczania ziemniaków nie oczkować 
Otrzymane obierzyny zwazyc z dokładnością do 
0,01 kg

Skuteczność obierania w % należy obliczać wg wzoru

y  i 100
skuteczność obierania = 1 ------------  (1)

y  + y  i

w którym
yi — ilość obierzyn z doczyszczenia ręcznego, kg, 
y  — ilość obierzyn z mechanicznego obierania obli­

czona z rozmcy masy ziemniaków przed obie­
raniem i po obieraniu, kg 

Wynik obliczyć jako średnią arytmetyczną trzech 
prób

5 4 6 Sprawdzenie wydajności W celu określenia wy­
dajności obieraczki należy zmierzyć czas obierania 
5 znamionowych wsadów ziemniaków

Na podstawie tych pomiarów obliczyć wydajność 
obieraczki w kg ziemniakow/h 

5 4 7 Sprawdzenie osadnika Działanie osadnika na­
leży sprawdzać podczas próby wydajności obieraczki 

Zatrzymaną w osadniku miazgę i skrobię ziemnia­
czaną należy wysuszyć do stałej masy początkowo w 
temperaturze 60 °C, a następnie w 105 °C i zwazyc 

Spływającą z osadnika wodę przesączyć przez bibułę 
filtracyjną (lub gęste płotno) Pozostały na bibule osad 
rowmez wysuszyć i zwazyc

Zawartość miazgi ziemniaczanej zatrzymanej w od- 
stojniku w % obliczyć wg wzoru

M x 100

w którym
M\ — masa miazgi zatrzymanej w odstojmku, kg, 
M 2 — masa miazgi pozostałej na bibule filtracyj­

nej, kg
Wynik obliczyć jako średnią arytmetyczną trzech 

prób
5 4 8 Sprawdzenie szczelności zbiornika obieraczki

Zbiornik należy napełnić wodą, tak aby nie występo­
wało jej przelewanie w czasie ruchu obieraczki Obie­
raczkę włączyc na 5 cykli pracy po 5 min każdy

Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 
nie wystąpią siady wody na zewnętrznych częściach 
obieraczki Dopuszcza się siady wody na drzwiczkach 
wysypowych

5 4 9 Sprawdzenie poziomu dźwięku Pomiar należy 
wykonać za pomocą 4 mierników poziomu dźwięku 
pracujących na charakterystyce korekcyjnej A, w po­
mieszczeniu bezechowym przy zasilaniu silnika obie­
raczki napięciem znamionowym i ustawieniu jej na ela­
stycznym podłożu z gumy mikroporowatej

Mikrofony należy ustawie w odległości 1 m od kor­
pusu obieraczki w 4 punktach pod kątem 80° na wy­
sokości silnika lub reduktora obieraczki

Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli po­
ziom dźwięku obliczony jako średnia arytmetyczna po­
miarów wykonanych w 4 miejscach nie przekroczy war­
tości określonej w 3 6 8

5 5 Ocena wyników badan Obieraczkę należy uznać 
za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli przeszła z wy­
nikiem dodatnim wszystkie badania wg 5 1

6 POSTĘPOWANIE Z OBIERACZKĄ UZNANĄ ZA 
NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY

Obieraczkę nie spełniającą chocby jednego z wymagań 
normy wytwórca ma prawo poprawić i przedstawić do 
powtórnego badania

7 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 30 czerwca 1984 r me obowiązują wyma­
gania normy w zakresie wymagań elektrycznych dla 
obieraczek, których dokumentacja została zatwierdzona 
przed 1 stycznia 1981 r.

Mi + Mi

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Badawczo-Rozwo­
jowy urządzeń Chłodniczych i Gastronomicznych w Bydgoszczy

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-72/2565-01 Rozszerzono 
następujące wymagania i badania

a) mechaniczne — w zakresie skuteczności i zabezpieczenia przed 
urazami mechanicznymi oraz wytrzymałości mechanicznej

b) elektryczne — zgodnie z PN-80/E 08200 01
c) użytkowe — w zakresie skuteczności obierania wydajności 

dogodności obsługi wymienialności części szczelności zbiornika 
obieraczki osadnika i poziomu dźwięku

3 Normy i dokumenty związane
PN-75/E-06300 21 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego

i podobnego Wymagania i badania podstawowe Zabezpieczenie 
przed korozją i sezonowym pękaniem 

PN-80/E-08200 01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku 
Bezpieczeństwo użytkowania Ogólne wymagania i badania 

PN-79/E-08106 Obudowy urządzeń elektroenergetycznych Stopnie 
ochrony Podział wymagania i badania 

PN-72/H-97006 Ochrona przed korozją Elektrolityczne powłoki Ni 
Ni-Cr Cu Ni-Cr Wymagania i badania 

PN-76/O-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe Znaki i zna­
kowanie Wymagania podstawowe-
4 Symbol wg SWW — 0786-11
5 Autor projektu normy — praca zbiorowa



przez D y re k to ra  In s ty tu tu  M aszyn Spożyw czych

zm iana 1
87 0414

1 W punktach 1 2 8, 3 3, 3 4 3, 3 5 2, 3 5 3, 3 5 4, 3 5 5, 3 5 6, 3 5 7, 3 5 8, 3 5 9, 3 5 10,
3 5 11, 3 5 12, 3 5 13, 3 5 14, 3 5 15, 3 5 16, 3 5 17, 3 8, 5 3, 5 4 4 i w 3 INFORMACJI DO­
DATKOWYCH, zamiast PN-80/E-08200/01, powinno być PN-83/E-08200/01

2 W punkcie 3 7 2 1 i w p 3 INFORMACJI DODATKOWYCH, zamiast PN-72/
H-97006, powinno być PN-83/H-97006

3 W punkcie 41 i w p 3 INFORMACJI DODATKOWYCH, zamiast PN-76/
0-79252, powinno być PN-85/0-79252

4 W punkcie 5 1 w tablicy
— w kol 4, lp 15 Sprawdzenie rezystancji wytrzymałości elektrycznej izolacji, 

zamiast ±, powinno być +  a), a pod tablicą następująca treść odsyłacza t) Dopusz­
cza się zastąpienie sprawdzenia rezystancji izolacji sprawdzeniem prądu upływowego,

— w kol 6 lp 5 do 23 zamiast PN-80/E-08200/01, powinno być PN-83/E-08200/01, 
a w lp 29, zamiast PN-75/E-06300/21 i PN-72/M-97006 p  4, powinno być wg norm 
przedmiotowych

BN-82/2565-01 Obieraczki do ziem niaków  W ym agania i badania
0478

(B iu le ty n  P K N M iJ  n r  8/87 pozi 83)


