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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są kon­

densatory ferroelektryczne rurkowe KFR grupy IIE 

1 IIP.

1 T?. stosowania przedmiotu normy. Konden­

satory KFR stosuje się w sprzęcie powszechnego u- 

żytku w obwodach elektronicznych jako kondensatory 

blokujące lub sprzęgające.

1.5. Normy związane

PN-68/T-8001O Kondensatory ceramiczne stałe typu 

II (Kondensatory ferroelektryczne). Ogólne wy­

magania i badania

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Wielkości kondensatprów - wg tabl. 1.

2.2. Podział według wykonania

2.2.1. Montaż końcówek. Rozróżnia się kondensa­

tory o następujących rodzajach montażu końcówek:

d - o końcówkach do płytek drukowanych, 

r - o końcówkach równoległych,

- o innych końcówkach, bez oznaczenia.

2.2.2. Pojemności znamionowe - wg tabl. 1.

Tablica 1

Grupa
Wielkoś­

ci

Zakres pojemności 
znamionowych 

pF

Zakres
napięć
znamio­
nowych

V-

Maksy­
malna
moc
alf

łfeksy-
malny
prąd
A

III

4X12 1000-4700
1000-3300

250
350 75 0,75

4X16
2200-6800
2200r4700

250
350

100 0,75

4X20
330CK-10000
3300-6800

250
350 125 0,75

4X30
6800-15000
6800-10000

250
350

185 0,75

IIP

3 X 12 10000-15000 25t 63 - -

3 X 16 22000 254-63 - -

3 X 20 33000 25t 63 - -

4X12 15000 .22000 25-63 - -

4X16 22000-33000 25t63 - -

4X20 33000-47000 25-63 - -

2,2,5. Tolerancję pojemności - wg PN-68/T-80010 

p. 2.1.5 d).
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2.2.4. Napięcia znamionowe - wg tabl. 1.

2.2.5. Kategorie klimatyczne. Rozróżnia się kon­

densatory o następujących, kategoriach klimatycz­

nych:

656 (25/085/04),

776 (10/055/04).

2.3. Przykład oznaczenia kondensatora KFR grupy 

IIP, wielkości 3X20, o [końcówkach drutowych do 

płytek drukowanych, o pojemności znamionowej 

33000 pF i tolerancji pojemności -20/+50%, na na­

pięcie znamionowe 63 V-, o kategorii klimatycznej 

776:

KONDENSATOR KFR-IIF-3 X 2O-d-330OO-(-2O/+5O)-63-776 

BN-69/3281-28

WYMAGANIA

3.1. Wyżery kondensatora powinny odpowiadać 

wartościom podanym w tabl. 2.

Kondensator powinien być wykonany zgodnie z

rys. 1-5.

Tablica 2

Rys. 1

Wielkoś-
Rodzaj
monta-

Numer
Kate­
goria

Maksymalne wy­
miary 1) Maksy-

Grupa ci żu ku
kii-
ma-

mm ma Ina 
masa2)

wek tyczna D L Z g

4X12 6 13,5 1 ,0
4X16 _ 2 656 6 17,5 5 1,5
4X20 — 6 21,5 2 ,0
4X30 6 31,5 3,0

4X12 6 13,5 1 ,0
4x16 6 17,5 1,5

III 4X20 d 3 656 6 21.5 2 2,0
4X30 6 31,5 3,0

4X12 6 13,5 1,0
4X16
4X20

r 5 656
6
6

17.5
21.5

5
1,5
2,0

4X30 6 31.5 3,0

3X12 5 13,5 0 ,7
3 X 16 - 1 776 5 17,5 5 0 ,9
3X20 5 21,5 1,1

3X12 5 13,5 0,7
3X16 d 4 776 5 17,5 2 0,9
3X20 5 21,5 1,1

3X12 5 13,5 0,7
3X16 r 5 776 5 17,5 5 0,9
3X20 5 21,5 1.1

4X12 6 13,5 1,0
4X16 — 1 776 6 17,5 5 1,5
4X20 6 21,5 2,0

4X12 6 13,5 1.0
4X16 d 4 776 6 17,5 2 1,5
4X20 6 21,5 2 ,0

4X12 6 13,5 1 ,0
4X16 r 5 776 6 17,5 5 1,5
4X20 6 21,5 2,0

1) Tolerancji wymiarowych ujemnych nie normalizuje się
2 ) Maksymalną masę kondensatorów podano w celach infor­

macyjnych.

3.2. Wygląd zewnętrzny - wg PN-68/T-80010 p. 31 

Maksymalne zalakierowanie końcówek Z nie powinno 

przekraczać długości podanych w tabl. 2.

3.3. Tangens kata stratności zgodnie z PN-68/ 

T-80010 p. 3.3, nie powinien przekraczać wartości 

0,025.

3.4. Rezystancja izolacji zmierzona:

a) pomiędzy końcówkami kondensatora,

b) pomiędzy połączonymi ze sobą końcówkami a 

obudową kondensatora (z wyjątkiem kondensatorów 

nieizolowanych)

powinna wynosić co najmniej 5000 MP.
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Dla kondensatorów o pojemnościach znamionowych 

większych niż 25000 pF stała czasowa RC powinna wy­

nosić co najmniej 125 a.

3.5. Wytrzymałość elektryczna. Kondensator, zgod­

nie z PN-68/T-80010 p. 3.5» powinien wytrzymać w 

ciągu 1 min napięcie probiercze o wartości poda­

nej w tabl. 3.

Tablica 3

Wytrzymałość elektryczna 
V-

Napięcie znamionowe Un 
V-

3 U™

25

40 (5 0)

63

250

1,5 Un + 500 350

C„ 33000 pF

Grupo I!F 
znak barny 
zoHtj

1 cy fra  po/em noui -  znak borny pomorańczouej

2 cy fra  pojemności -  znak barny pomarańczowej
3 m nożnik -znak borny pom arańczowej

\ Tbleianc/a pojemności -20*f0 I 
znak borny 

pomarańczowej

13zei ze-el

3.6. Cechowanie. Kondensator należy cechować 

sposobem skróconym lub kodowym zgodnie z PN-68/ 

T-80010 p. 3.25.

Przykład cechowania kondensatora KFR-IIF-3 X 20- 

-33000-(-20/+50)-63 podano na rys. 6.

3.7. Pozostałe wymagania - wg PN-68/T-80010 

rozdz. 3, odpowiednio dla kategorii klimatycznej 

656 lub 776.

Hys. 6 a) cechowanie skrócone, b) cechowanie kodowe

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport kondensa­

torów - wg PN-68/T-8001O rozdz. 4.

5. BADANIA

Badania kondensatorów należy przeprowadzać wg 

PN-68/T-80010 rozdz. 5 tabl. 8, odpowiednio dla 

kategorii klimatycznej 656 lub 776.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/3281-28

Zakresy zmian pojemności. Zakreskowane pola na rysunku przedstawiają najbardziej typowe zakresy zmian pojemności w 

funkcji temperatury.

Rys. 1-1. Grupa IIE Rys. 1-2. Grupa IIF



17 BN-69/3281-28 Kondensatory ferroelektryczne rurkowe KFR grupy
IIE i IIF
VI 93
1 W punkcie 2 2 5 Kategorie klimatyczne — dopisuje się 676/25/055/04, w tabl 2, 

dla grupy 2F, dla wszystkich wielkości w kol 5, zamiast 776, powinno byc 776 
lub 676

2 W rozdziale 5 Badania dopasuje się następujące zdanie
Dla kategorii klimatycznej 676 badanie należy przeprowadzać według programu 

badan podanego w PN-68/T-80010 tabl 8 dla kategorii klimatycznej 776, zmieniając 
stopień obostrzenia badania wytrzymałości na zimno na A6

(B iu le ty n  P K N  n r  6/71, p o z  91)
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