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Zamknięte źródła promieniowania 

do radiografii gamma.

Eobalt-60 w kapsułoe stalowej

3421-04
Grupa katalogowa 

XVIII—62

Symbol SWW 

1332 - 241

1. WSTBP

1.1• Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania teohnlozne na 

zamknięte źródła promieniowania kobaltu-60 w kapsułoe ze stall kwasoodpor­

ne j stosowane w radiografii gamma.

1.2. Określania wg PR-67/J-01001 l PN-65/J-01003

1'.3‘. Jorag związane:

PS—66/H-8602G 

PR—67/J—01001

PR—65/J—01003

Stal odporna aa korozję /nierdzewna 

1 kwasoodporaa/. Gatunki.

Oohrona przed promieniowaniem 

jonlzująoym.

Nazwy, c>Jcrpślenia 1 symbole.

Teohnlka jądrowa, źródła promieniowania. 

Razwy 1 określenia.

BR-67/3421-01 Zamknięte źródła promieniowania

beta i gamma.

Wymagania ogólne.

BR-70/3421—02 Zamknięte źródła promieniowania'.

Metody kontroli skażeń powlerzohniowyoh 

1 ezozelnoźol.

Instytut Badań Jądrowyoh 

Ośrodek Produkojl i Dystrybucji Izotopów 

Ustanowiona przez Pełnomoonlka Rządu d/s Wykorzystania Bnergll 

Jądrowej dnia 11.02.71 r. jako norma obowlązująoa w zakresie produk­

ojl od dnia 1.07.71 r. /Mon. Pol. nr 19, pos. 130/.

DPR-Y-30/946/65 OIoEJ 203/71 300 eg*
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2. oąĄęzgNffs

2.1. Sposób budowy oznaozenla. Wyróżnik oznaczenia powinien sawleraó 

symbol katalogowy źródła, aktywnoóó źródła w Cl i numer normy.

2.2. Przykład oznaczenia źródła o aktywnoóoi 10 Cl

ZCo-94 10 Ci BN-71/3421—04

3. VJW*fU

3.1. Materiał oześoi aktrwnel. Częźó aktywna źródła powinna byó wykonana 

z niklowanyoh kształtek metalicznego kobaltu o oayatoźoi nie niższe] niż 99 M.

3.2. Materiał kacaułIrl- Kapsułka źródła powinna byó wykonana se stall 

odpornej aa korozję o odpomoźol ale gorszej od gatunku hutnlozego o symbolu 

1F18H9T wg FN-66/H-86020 1 nie wymagająoej dodatkowej obróbki cieplnej po 

spawaniu.

3.3. Wymiary. Wymiary ozęźoi aktywnej, wymiary zewnętrzne kapsułki 

pojedyńozej 1 podwójnej źródła oraz lob odchyłki podaje tablioa.

Symbol

katalogowy

źródła

Wymiary ozęźoi aktywnej 
/mm/ kapsułka pojedyńoza kapsułka podwójna

średnloa
d

wysokoźó
h

órednloa
D

wysokoźó
H

źretlnica
V

wyso
H
koić
f

ZCo-94 3 3 5 6

ZCo-93 4 4 6 7

ZCo-96 6 6 8 10

ZCa-97 6 6 — «r\ — 10 r\ u *\
C\J OJ V C\J T* T-

ZCo—98 10 • »
O O 10 «k

O  O 12 O O 14 O O O O * O O *

ZCo—99 10 + 1 10 + 1 + 1 + 1
14

+ 1
18

+ 1
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Konstrukoję źródła w pojedyńozej kapsułce przedstawia rys. 1, a w podwójnej 

rys. 2.

Rys i Źrodb kobaltu~SO w kapsułct pojedynczej
5

/  Częsc aktywna
2  Korpus kapsułki 

wewnętrznej
3 Korpus kapsułki 

zewnętrzne/
4  Korek
5  Korek

Rys2 Żrodło kobaltu -SD w kapsułce podwójnej

3.4. Hermetyzaoia kapsułki źródła. Kapsułka powinna byó zaspawana w sposób

zapewniający szczelnośó źródła
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3.5. Aktywność śródła 1 /lab moov dawki ekspoz.yoyJnel wg zamówienia. 

Dopuazozalne odohylenie od wartośoi nominalnej aktywnośol i/lub mooy dawki 

ekspozyoyJneJ z odległośoi 1 m nie powinny przekraozaó i 1 5 56.

3.6. Skażenie powierzchniowe źródła. Całkowita aktywność skażenia po­

wierzchniowego nie powinna przekraozaó 0,05^uCi.

3.7. Szozalnośó źródła, źródło powinno przejść z wynikiem dodatnim 

badanie szozelnośol wg 4421.14

3.9. fimhflllBłt śródła. Na kapsułce należy umieśoió w sposób trwały 

numer śródła.

4. BAJANIA

4.1. Bodzaóe badań. Dla każdego śródła należy wykonać następująoe 

badania>

a/ kontrola szozelnośol źródła

b/ kontrola skażenia powlerzohnlowego śródła

o/ sprawdzanie wymiarów śródła

d/ pomiar aktywnośol 1/lub mooy dawki ekspozyoyJneJ

4.2. Onls badań.

4 .2 4 1 • kontrola szozelnośol śródła. Kontrolę szozelnośol należy przepri 

wadzić wg BN—70/3421—02 p. 3.1 lub 3.2.

4.2.2. Kontrola skażenia powlerzohnlowego^ Kontrolę skażenia powlerzohnlo­

wego śródła należy przeprowadzić wg BN-70/3421-02 p. 2.2.1.

4.2434. Sprawdzanie wymiarów śródła1. Wymiary awwnętrzne śródła należy 

sprawdzić za pomooą odpowiednich przyrządów*. Wymiary powinny być zgodne z po­

danymi w tablioyr.

44 2i. 4*. Pomiar aktywnośol 1/lub mooy dawki ekspozyoy Jne i należy przepro­

wadzić dowolną metodą z dokładnośolą i 10 56.

Przy przellozenlaoh aktywnośol 1 mooy dawki ekspozycyjnej z odległośoi 1 a 

należy posługiwać się stałą JonlzaoyJną f l
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4 .3 .  świadectwo źródła1. Ze ćródlem należy dostarozyó świadectwo 

wg EN -67/3421—0 1 .

I  ON I  I  C.

InfannaoJe dodatkową 

Odpowiedniki w normaoh 

międzynarodowyoh PC-2028—69.

Hcto^hmkh H3fly4eHHH 3aKpuTbie 

3AKPbIThIE MCTÔ HHKH A M  TAMMA- 

flKłEKTOCKOIIM C H3OL0II0M 
K0EAABT-60.


