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Iéﬁéa%zzENNéA Filtry prozniowe tarczowe

Wielkosci charakterystyczne

Grupa katalogowa IV 47

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wiel-
kosci charakterystyczne filtréw prézniowych tar-
czowych (PFT) wg PN-69/M-71010,
przemysle chemicznym i przemysdach
stuzacych do rozdziatu mieszanin.

stosowanych w
pokrewnych i

5. Wielkosci charakterystyczne

Powierzchnia
filtracyjna 18 36
n

54 72 90 108

Srednica tar-

144 180 216 252

czy filtra-
cyjnej. mm

2600 3600

Liczba tarcz

filtracyj- 2 4 6 8 10 6 8 10
nych

12 14

2. Przyktad oznaczenia wielkosci filtru proéz-

r;lowggo ;arczowego PFT o powierzchni filtracyjnej Liczba ghowic 1 5 1 5
= m2 :

Liczba seg-
. mentéw tarc”h 10 15
FH/TR PROZNIOWY TARCZOWY FPT - 90

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujaca norme - OSrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysdu Budowy Urzadzen Chemicznych OBR CEBEA -Kra-
koéw
2. Normy zwigzane

PN-69/M-71010 Przemystowe urzadzenia filtracyjne. Nazwy, okres$lenia i podziat

3. Normy zagraniczne

rOCT 5747-63 BaKyyu - $hji+tpbi HHCKOBHe

Zgtoszona przez Osrodek Badawczo-Rozwoiowy Przemystu Budowy Urzgdzen Chemicznych CEBEA
Ustanowiona przez Dyrektora Ziednoczenia Przemystu Budowy Urzgdzen Chemicznych dnia 28 sierpnia 1974 r
lako norma obowigzulgca w zakresie opracowywania dokumentac|i technicznei od dnia 1 lipca 1975 r
(Dz Norm i Miar nr 33/1974 poz 110)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1975 Wptyw do WN 27 9 74 Oddano do sktadu 31 10 74 Druk ukoficzono w kwietniu 75

Obj 0,100 w Naktad 22004 50 mgz Zam 4061/74

Cono z+ 120



