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NORMA BRANZOWA

BN-68
3271-45

Lampa elektronowa

typu PCL 86

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest lampa
elektronowa typu PCI 86, o wartosciach charakte-
rystycznych podanych w zalgczniku 1, o Kkategorii
klimatycznej 466 wg PN-60/T-04550, przeznaczana do
pracy w stopniu wanacniaoza napieciowego matej cze-
stotliwosci (ozes¢ triodowa) i w stopniu wzmacnia-
cza mooy matej czestotliwosci (czes¢ pentodowa) w
elektronicznych urzadzeniach powszechnego uzytku
(tj- w odbiornikach telewizyjnych itp.) przy za-
chowaniu warunkéw eksploatacji podanych w PN-66/
T-05300, PN-67/T-06401 i w zataczniku 2.

2. Okreslenia - wg PN-62/T-01010.
3. Oznaczenia literowe - wg PN-64/B-01101.

4. Normy zwigzane
PN-64/E-01101 Lampy elektronowe.
terowe
PN-62/T-01010
lenia
PN-60/T-04550 Elementy urzadzen elektronicznych.
Metody badan odpornosci klimatycznej i
nicznej
PN-66/T-04800 Lampy elektronowe matej mocy. Me-
tody ogélnych badan elektrycznych
PN-66/T-04801 Lampy elektronowe makej mocy. Me-
tody pomiaru nachylenia charakterystyki lamp
siatkowych
PN-66/T-04802 Lampy elektronowe matej mocy. Me-
toda pomiaru mocy wjJscioweld matej czestotli-
wosci i wspédczynnika zawartosci harmonicznych
lamp siatkowych
PN-66/T-04808 Lampy elektronowe makej mocy. Me-
tody pomiaru oporu wewnetrznego lane siatkowych
PN-66/T-04809 Lampy elektronowe matej mocy. Me-
tody pomiaréw wspédczynnika wzmoonienia i wspok-
ozynnlka oddziatywania napieciowego siatki dru-

giej

Oznaczenia li-

Lampy elektronowe. Nazwy i okres-

mecha-

Grupa katalogowa VI 96

PN-66/T-05300 Urzadzenia elektroniczne. Wymaga-
nia dotyczace warunkéw pracy lamp elektronowych

PN-67/T-06401 Lampy elektronowe matej mocy. Wy-
magania i badania

PN-67/T-06402 Lampy elektronowe. Cokdéd 9-ndzkowy
typu Nowal. Wymiary

PN-60/T-06420 Lampy elektronowe z cokodem
Nowal . G#déwne wymiary

BN-66/3271-40 Lampy elektronowe. Metody pomiaru
przydzwieku sieci dla lamp matej mocy

BN-67/3271-47 Lampy elektronowe matej mocy. Me-
toda badania mikroTonowania przy pobudzeniu u-
darem

typu

5. Oznaczenie
LAMPA ELEKTRONOWA PCL 86 BN-68/3271-45
6. Wymagania 1 badania - wg zatgoznika 3.

7. Sprawdzenie trwatosci Sredniej nalezy wyko-
na¢ w uktadzie podanym na rys. Z3-2. Czas proébnej
pracy lamp powinien wynosi¢ 800 godc. Graniczne
wartosci parametréw elektrycznych stanowigce kry-
terium trwatosci sg nastepujacej

- IsT<1,0 @A mierzony wg zatgoznika 3 Ip. 5,

saT ~ 1,0 mA/V» mierzone wg zalgoznika 3 Ip. 6,

-zd 2,0 JiIA, mierzony wg zakacznika 3 Ip.11,

sap > 6,4 mA/V, mierzone wg zatgoznika 3 Ip.12.

8. Rodzaje badan, warunki badan oraz 3P030b po-
bierania prébek - wg PN-67/T-06401 p. 5.1 « 5.5.

9. Ocena wynikéw badan - wg PN-67/T-06401 p.5.7.
10. Pakowanie - wg PN-67/T-06401 p. 4.1.

Wymiary opakowania Jednostkowego powinny wyno-
si¢ 30X 30X90 mm.

11. Przechowywanie - wg PN-67/T-06401 p. 4.2.

12. Transport - wg PN-67/T-06401 p. 4.3.

K OIHC

Zakaczniki 3

INFORMACJE DODATKOWE do BN-68/3271-45

Zalecenie RWPG PC 1062-67? - norma zgodna.

Przemystowy Instytut

Hektroniki

Ustanowiona przez Dyrektora Zlednoczenia Przemystu Elekironicznego i Teletechnicznego UNITRA” dnia 25 czerwca 1968 r
D{rako norma. chowigzulgca w zakresie produkep i obrotu od dnia 1 stycznia 1969 r
(Mon Pd nr 37 1968 poz 269)
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE LAMPY ELEKTRONOWEJ TYPO PCL 86

Zatgcznik 1

do BN-68/3271-45

1. Wartosci znamionowe 2 T¥powe wartosci robocze
Prad zarzenia A - 300 mA Czes¢ trlodowa
Napiecie zarzenia s 14,5 V o I
Napiecie zasilajace £ 3 230 Vv
Cze$¢ triodowa . _ a
Op6r w obwodzie anody S 220 ke
Napiecie anody 3 230 VvV J Ra
Opoér katodowy RK 3 0 2600 ©
Napiecie siatki us = -1.7 Vv ) R
Opor siatkowy RS 3 10 7S]
Prad anody a = 1.2 MA .
Opér siatkowy nastepnego
Nachylenie charakterystyki = 1,6 mA/V stopnia < 3 680 Ki*
Wspotczynnik wzmocnienia K ¢ = 100 Prad anody (sk#adowa sta-
Wypadkowa pojemnos$¢ siatka-katoda cs© ° 2,3 PF +2) Ja 3 0,52 mA
Wypadkowa pojemno$é anoda-katoda o = 2.5 pF Napigcie wyjsciowe (war-
P wa pol €= P tosc skuteczna) 3 3.2 v
Pojemno$é anoda-siatka C«S 3 1.6 p? o o >
) _ o Wzmocnienie napigciowe K 3 68
Pojemno$é siatka-grzejnik c c 0,006 pF , _ - »”
o 59 Wspotczynnik zawartosci
Czes¢ pentodowa harmonicznych h 3 0,5~ 0.5 %
Napiecie anody Ua 3 230 Vv Czes$¢ pentodowa
Napiecie siatki 2 Usz = 230 Napiecie zasilajace anode _ = 230 200 v
Napiecie siatki 1 3 -5,7 V Napiecie zasilajace siat-
Prad anody a 3 39 mA ke 2 Esz 3 230 200 Vv
Prad siatki 2 ~D 3 6,5 MA Op6r katodowy Rk = 115 65 9
Nachylenie charakterystyki sa 3 10,5 mA/V Opér obcigzenia R, 3 51 AT ks>
. 3 45 ke* Napiecie sterujace (war-
Opor wewngtrzny ea tos¢ skuteczna) = 33 1.9 V
Wypadkowa pojemnos$¢ siatka 1 - )
yp wa poj ! 3 10 pF Prad anody (sktadowa sta-
- katoda c1@ 12) . 3 42D 46,55 mA
Wypadkowa pojemno$¢ anoda-katoda = 9,5 PF R R a- ’
- - Prad siatki 2 3 11,4z> 8,83) mA
Pojemno$é anoda-siatka 1 » asi 0,4 pF L
3 ) o 0.2 pF Moc wyjsciowa Pwv 3 4,0 2,0 w
P 5S¢ tka 1- k < , R =
oj_emnOSC_S'? a grzej_nl ) Cstg Wspétczynnik zawartosci
Pojemnosci miedzy czescia triodowag harmonicznych h a 10 4
i pentodowg
Pojemnos¢ anoda triody-siatka
1 pentody C«TL < 0,2 PF
Pojemno$¢ siatka triody-anoda
pentody CcsTap < 0,006 PF
Pojemno$¢ siatka triody-siatka 1 Przy oporze wyjsciowym generatora sterujgcego 4-7 Kii .
pentody Corsi < 0.02 pF Przy u® =0, iao = 40 mA, = =6,7 mA.
Pojemnos¢ miedzy anodami C o tap < 0,15 PF 3) Przy UM =0, go = 46 mA, Isj= 7,6 mA.
Zatacznik 2
do BN-68/327"1-45
WARTOSCI DOPUSZCZALNE LAMPY ELEKTRONOWEJ TYPU PCL 86
Temperatura banki (warto$¢ dopusz- Cze$¢ pentodowa
czalna normalna wg Pft-66/T-05300) s 3 max 240°C Napiecie anody w stanie zimnym
Czes$¢ triodowa lampy Ua — maz 550 V
Napiecie anody w stanie zimnym Napiecie anody w stanie roboczym
lampy ua max 550 V (sktadowa stata) Uao 3 max 250 V
Napiecie anody w stanie roboczym Moc wydzielana w anodzie Pa = maz 9
(sktaaowa stata) Ugy 3 max 250 vV Napiecie siatki 2 w stanie zim-
Moc wydzielana w anodzie b ax 0.5 nym lampy V2 3 max 550 V
Prad katody (sktadowa stata) | max 4 mA Napiecie siatki 2 w stanie robo-
. R - - czym = maz 250 V
Opér siatkowy przy niezaleznej
polaryzacji siatki ax 1 M* Moc wydzielana w siatce 2 przy
Opér siatkowy przy automatycz- Pwy= 0 lub przy ciaghym wy-
R S © . sterowaniu lampy napigciem
nej polaryzacji siatki Rs 3 Max 2 msI sinusoidalnym pi2 maz 1,8 W
opér siatl_«_)wy_dla_ uzyskania po- Moc wydzielana w siatce 2 przy -
laryzacji siatki s 22 MS2 peknym wysterowaniu lampy psl 3 maz 3,25 H
Impedancja w obwodzie siatki Prad katody (skkadowa stata " 3 maz 55 mA
(przy /= 50 Hz) ) 0.5 Mol & v ( " ) =0 L
5 i = maz
Napiecie katoda - grzejnik s 100 V Opdr siatkowy R»L 100
- R _ Napiecie katoda-grzejnik 3 maz \
Op6r miedzy katoda i grzejnikiem R kg max 20 ko p € ) 9 _J o ("*1.)
Opér miedzy katoda 1 grzejnikiem Opor miedzy katoda 1 grzejni- .
w uk¥adzie odwracania fazy R I/ max 120 k<* kiem RV 3 maz 20 kai
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