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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-71
IZOTOPY

Zamknięte źródła promieniowania 

do kontroli teohnologiozneJ. 

Kobalt-60 w kapsułoe stało-

3421-05
PROMIENIOTWÓRCZE

Grupa katalogowa 

XVIII—62

wej. Symbol SWW 

1332 - 241

34 3C \t\j

1. WSTBP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania techniozne na 

zamknięte źródła promieniowania kobaltu—60 w kapsułoe stalowej przeznaczone 

do stosowania w przyrządaoh do kontroli i automatyzacji prooesów teohnologioz- 

nyoh.

1.2. Określenia wg PN-67/J-Ol001 i PN-65/J-01003

1.3. Normy związane: 

EN—66/H—36 020

EN—67/J—Cl 001

EN—65/J— 01003

Stal odporna na korozję /nierdzewna i kwasoodporna/. 
Gatunki.

Oobrona przed promieniowaniem jonizującym.

Nazwy, określenia i symbole.

Technika Jądrowa. Źródła promieniowania'.

Nazwy i określenia.

BN—67/3421— 01 Zamknięte źródła promieniowania 

beta i gamma. Wymagania ogólne.

Instytut Badań Jądrowyoh 

Ośrodek Produkcji i Dystrybuoji Izotopów 

Ustanowiona przez Pełnomoonika Rządu d/s Wykorzystania Energii Jądrowej 

dnia 11,02’.71 Jako norma obowiazulaoa w zakresie produkcji od dnia 1.07.7lr.

/Mon. Pol. nr 19, poz. 130/.

DPR-V-30/946/65 OIoEJ 202/71 300 egz
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BN^-70/3421-02 Zamknięte źródła promieniowania.

Metody kontroli skażeń powierzchniowych 

i szozelnośoi.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIB

2.1. Podział wg nominalnych aktywnośoi w Cl zgodnie z tablioą w 3.5.

2.2. Sposób budowy oznaozenia. Wyróżnik oznaczenia powinien zawieraó 

symbol katalogowy źródła i numer normy.

2.3. Przykład oznaozenia źródła o aktywności 0,1 Ci

ZCo—90 BH—71/3421—05

3. WYMAGANIA

3.1. Materiał oześoi aktywnej. Częśó aktywna powinna byó wykonana

z niklowanyoh kształtek metalioznego kobaltu o ozystośoi nie niższej niż 99 %,

3.2. Materiał kapsułki. Kapsułka źródła powinna byó wykonana ze stali

odpornej na korozję o odpomoźoi nie gorszej od gatunku hutniczego o symbolu

1H18N9T wg PN-66/H—36020 i nie wymagającej dodatkowej obróbki cieplnej po spa

waniu.

3.3. Wymiary

3.3,1. Wymiary cześol aktywnej. Częśó aktywna powinna mieó kształt waloa 

o wymlaraoht

średnica 3 - 0,06 mm

wysokośó 3 — 0,06 mm
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3*3.2 . Wymiary kapsu łk i ź ród ła  podane są na rysunku.

3*4* Hsrmatyzao .1a k a n a u ł k i  źródła. Kapsułka powinna być za spawana w spo

sób zapewniający szczelność źródłaC 

3.7. Aktywność źródła

Nominalne aktywności produkowanyph źródeł przedstawia tablica.

Dopuszozalne odobylenia aktywności źródła od wartośoi nominalnej nie powinno 

przekraozaó £ 13 %»

Symbol katalogowy Aktywnośó 
w Ci

ZCo-84 0, 001
ZCo—85 0,002
ZCo-86 0,005
ZCo-87 0,01
ZC o -88 0,02
ZCo—89 0,05
ZCo—90 e ,1
ZCo—91 0,2
ZCo—92 0,5
ZCo-93 1 ,0
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3*6, fflaitttLt POwleraobnlowa fegflłŁa Całkowita aktywność skażenia powierz- 
ohnlowsgo nie powinna przekraozaó 0,Q5^pCi»

3.7* Szczelność źródła, źródło powinno przejść a wynikiem dodatnim badanie 

szozelnośol wg 4*2.5*

3*8*. Cechowanie źródła’. Ha kapsułoe śródła należy umleśoló w sposób 

trwały nnaer śródła*

4* BADANIA.

4,1. Rodzaje badać. EaAde źródło należy poddaó następującym badaniom!

a/ sprawdzanie wymiarów ozęśol aktywnej 

b/ sprawdzanie wymiarów kapsułki po spawaniu 

o/ kontrola skażenia powlerzohnlowego 

d/ kontrola szozelnośol śródła 

e/ pomiar aktywności.

4.2* Opis badań

4*2.1. Sprawdzanie wymiarów oześol aktywne.1. Wymiary kształtek kobaltowyoh 

należy przed aktywaoją sprawdzić za pomooą odpowiednloh przyrządów pomlarowyoh’. 

Wymiary powinny być zgodne z podanymi w 3.3.2.

4.2^2. Sprawdzanie wymiarów kapsułki. Po spawaniu należy spnwdzló wymiary 

gabarytowe kapsułki przy pomooy sprawdzianu.

Wymiary powinny być zgodne z podanymi na rysunku.

■ 4.4*3. Kontrola skażenia powlerzohnlowego. Kontrolę skażenia powierzchnio

wego należy przeprowadzić wg BH-70/3421-02 p. 2.2.1,
4*1.4. Kontrola szozelnośol śródła. Kontrolę szozelnośol należy wykonać 

wg B>»70/3421—02 p. 3.1 lub 3.2*

4*2*5. Pesilar aktywnośol należy przeprowadzić dowolną metodą z dokładnością - 1 0 *.
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4.3. śwladeotwo źródła. Za źródłem należy dostarozyó świadectwo źródła 

wg BN*-67/3421—01.

K O N I E C ' .

aaflalŁam

Odpowiedniki w normaoh międzynarodowych 

RWPG: PC-P030-G9 Mcto^hhkh H3jiyqeHHH 3aicpbiTbie. 

3AKPŁJTbiE MCTCMHHKH flJIH IIPHEOPOB TEHOJlOnMECKOrO 

KOHTPOJlfl C M30T0n0M K0EAJILT-60.


