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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są 
postanow ienia dotyczące teletransm isyjnych tele ­
fonicznych nośnych systemów o podziale częstotli­
wościowym, wym agania na param etry, k tóre de­
cydują o możliwości praw idłowej w spółpracy sy­
stem ów o rożnych krotnościach w sieci telekom u­
nikacyjnej oraz związane z mmi w arunki badan

Norm a obejm uje w szczególności podstawowe 
param etry  elektryczne i' w arunki badan następu­
jących typów urządzeń

— przem ienników rożnych stopni, niezbędnych 
do tworzenia system ów o rożnych krotnościach ze 
znorm alizowanych grup kanałów,

— urządzeń traktów  liniowych system ów 300-, 
960- i 2700-krotnych

12 Zakres stosowania normy Normę należy 
stosować w zakresie produkcji i obrotu urządzeń 
nowo wprowadzanych do produkcji i eksploatacji 
w jednolitej sieci telekom unikacyjnej państw a

1 3 Określenia

13 1 Przemiennik systemowy — przem iennik 
grupowy, k tóry  przenosi widma grupy sygnałów 
w pasmo liniowe system u

13 2 Prąd sygnalizacji pozapasmowej —  prąd  
przesyłany w system ach nośnych poza pasmem 
użytkow ym  kanału  i w ykorzystyw any w sygnali­
zacji do celów kom utacji łączy

13 3 Prąd roboczy sygnalizacji (pozapasmo­
wej) — prąd sygnalizacji pozapasmowej o wyso­
kim  poziomie, um ożliwiający przesyłanie im pul­
sów kom utacyjnych

13 4 Prąd ciągły sygnalizacji (pozapasmowej)
— prąd  sygnalizacji pozapasmowej o niskim po­
ziomie, um ożliwiający przesyłanie impulsów ko­
m utacyjnych

13 5 Opóźność grupowa — pochodna przesuw - 
nosci względem pulsacji

13 6 Pozostałe określenia —- wg PN/T-01001, 
BN-66/3224-04 i BN-74/8984-24

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2 1 Podział i oznaczenie W zależności od speł­
nianych funkcji i zajmowanego miejsca w syste­
mie podstawowe urządzenia teletransm isyjne dzie­
li się na urządzenia końcowe i urządzenia traktów  
liniowych

Urządzenia końcowe są przeznaczone do zwielo- 
ki otm em a kanałów, w których skład wchodzą 
głownie

a) przem ienniki kanałow e (PK 1/12),J) przeno­
szące widma naturalne kanałów do pasma podsta­
wowej grupy pierw otnej i odwrotnie, lub tez 
przem ienniki kanałowe (PK 1/60) przenoszące 
widma natu ralne kanałów do pasma podstawowej 
grupy w tórnej i odwrotnie,

b) przem ienniki grup pierw otnych (PGP 12/60), 
przenoszące widma podstawowych grup pierw ot­
nych do pasma podstawowej grupy w tórnej i od­
wrotnie,

c) przem ienniki grup wtórnych, systemowe, 
przenoszące widmo podstawowej grupy wtórnej 
do następujących pasm

— pasma podstawowej grupy tro jnej (PGW 
60/300),

— pasma bloku 15 grup w tórnych (PGW 
60/15X60),

— pasma liniowe system u 300-krotnego
(PGWS 60/300),

— pasma liniowego system u 960-krotnego 
(PGWS 60/960) i odwrotnie,

d) przem ienniki grup trojnych (PGT 300/900), 
przenoszące widmo podstawowej grupy trojnej do 
pasma podstawowej grupy czwornej i odwrotnie,

e) przem ienniki blokow 15 grup w tórnych, sy­
stemowe, przenoszące widmo bloku 15 grup w tór­
nych do pasma liniowego system u 2700-krotnego 
(PBGWS 15X60/2700) i odwrotnie,

>) Oznaczenia i symbole wg PN-72/E-01225 
i BN-74/8984-24

Zgłoszona przez In s ty tu t Łączności
U stanowiona przez D yrektora Instytu<u Łączności dnia 27 grudnia 1976 r 

jako norm a obow iązująca w  zakresie czynności określonych norm ą od dnia 1 lipca 1977 r
(Dz Norm i M iar n r 3/1977 poz 8)
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f) przem ienniki grup czwornych, systemowe, 
przenoszące widmo podstawowej grupy czwornej 
do pasma liniowego system u 2700-krotnego 
(PGSC 900/2700) i odwrotnie 

Zasadniczymi częściami składow ym i urządzeń

trak tów  liniowych są wzm acm aki końcowe i prze­
lotowe oraz tory  telekom unikacyjne

Miejsce poszczególnych rodzajów urządzeń 
w system ie (struk turę  systemów) przedstawiono 
na rys 1

Urządzenia przemiany Trakty liniowe

Przełącznica

kanałów

telefonicznych

(P IK )

Przełącznica 

podstawowycn grap 

pierwotnych

(PT GP)

Przełącznica 

podstawowych grup 

wtórnych 

(PIGW)

Przełącznica 

podstawowej grupy  

trojnej 

(PI GTJ

Przełącznica 

podstawowej grupy 
czwornej 

(PT GC)

Przełącznica Krotność 

liniowa pasmo liniowe

Rys 1 S tru k tu ra  system ów

Rys 2 Łącze odniesienia a) dla system ów  300- i 960-krotnych, b) dla system u 2700-krotnego
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2 2 Łącze odniesienia
2 2 1 Struktura łącza odniesienia dla systemów 

300- i 960-krotnych jest przedstaw iona na rys 2a), 
a dla system u 2700-krotnego na rys 2b)

Zakłada się, ze skład łącza odniesienia o dłu­
gości 2500 km jest następujący

a) dla system u 300- i 960-krotnego
— 3 przęsła pierw otnogrupow e zawierające 

6 par PGP,
— 6 przęseł w tornogrupow ych zawierających 

9 par PGW,
— 9 przęseł liniowych,
b) dla system u 2700-krotnego
— 3 przęsła pierwotnogrupowe zawierające 

3 pary  PGP,
— 6 przęseł w tornogrupow ych zaw ierających 

6 par PGW,
— 6 przęseł trojnogrupow ych (łub blokow 

15 grup w tórnych) zaw ierających 9 par PGT i 9 
par PGC — w przypadku w arian tu  pasma linio­
wego z grupam i tro jnym i lub 9 par PBGW  15X60 
— w przypadku w arian tu  pasma liniowego z g ru ­
pami wtórnym i,

— 9 przęseł liniowych

2 2 2 Psofometryczna moc szumów w dowol­
nym czasie Do obliczeń przy projektow aniu sy­
stem ów należy przyjm ować, ze psofom etryczna 
moc szumów nie pow inna przekraczać 100000 
pW Op przy założeniu, ze moc obciążenia przypa­
dająca na 1 kanał wynosi 32 ąW ( — 15 dB) 
w punkcie o poziomie względnym  0

2 2 3 Odstęp zblizno- i zdalnoprzesłuchowy 
w przypadku przesłuchu zrozumiałego między 
dwom a kanałam i telefonicznymi, m ierzony w czę­
ści dw utorow ej na w yjściu przem ienników kana­
łowych po stronie akustycznej, me powinien byc 
m niejszy niz 61 dB w całym  paśm ie kanału telefo­
nicznego N atom iast odstęp zbliznoprzesłuchowy 
m iędzy dwoma kierunkam i transm isji (nadaw­
czym i odbiorczym), m ierzony w punkcie określo­
nym  wyżej, m e powinien byc m niejszy mz 46 dB

2 3 Współpraca różnych systemów (przewodo­
wych i bezprzewodowych) System y 300-, 960- 
l 2700-krotne pow inny byc przystosowane do 
w spółpracy z rożnym i system am i m ającym i znor- 
m ahzow are grupy kanałów  (BN-74/8984-24), o p a ­
ram etrach  określonych w BN-76/3223-04/02 
w punktach przełączania tych grup (na przełącz­
nicach grupowych) przy tw orzeniu przęseł grupo­
w ych (transfer pośredni)

Ponadto powinna istnieć możliwość wydzielania 
(wprowadzania) z pasma liniowego systemów 
300-, 960- i 2700-krotnych grup w tórnych i ew en­
tualn ie  grup czwornych przy tworzeniu przęseł 
liniowych (transfer bezpośredni)*) 9

2 4 Rodzaje torów Urządzenia traktów  linio­
wych powinny byc przystosowane do współpracy 
z następującym i toram i kablowymi o param etrach 
podanych w tabl 1

— norm alnowym iarowym i o średnicy zył 
2,6/9,5 mm,

— mało w ym iarow ym i o średnicy zył 1,2/4,4 mm

Tablica 1

Lp P aram e tr
Średnica zył, mm

2,6/9,5 1,2/4,4

1 Znam ionowa 
im pedancja cha­
rak terystyczna

75 fi
przy 2,5 MHz

75 fi
p rzy  1 MHz

2 Średnia w artość 
części rzeczywi­
ste j im pedancji

75 ±1 fi 
przy 2,5 MHz

75 ±1,5 fi 
przy 1 MHz

3 Tłum iennosc
jednostkow a
toru

18,0 ±0,3 dB /km  
przy tem peraturze 

10°C
i /  =  60 MHz

5,3 ±0,2 dB/km 
przy

tem peraturze
10°C

i f  =  1 MHz

2 5 Źródła zasilania Urządzenia powinny byc 
zasilane ze źródeł zgodnie z BN-73/9371-01

2 6 Zakłócenia radioelektryczne w ytw arzane 
przez urządzenia teletransm isyjne me powinny 
przekraczać poziomu wg PN-72/T-05008

2 7 Odstęp poziomu sygnału użytkowego od 
poziomu produktów modulacji pasożytniczej, 
w przypadku jednej przem iany (gałęzi nadawczej 
lub odbiorczej), powinien wynosić nie mniej mz 
50 dB dla każdego z produktów  różniącego się od 
częstotliwości sygnału użytecznego o n ( ± 50 Hz), 
przy czym n — 1 — 6

3 BADANIA

3 1 Rodzaje i zakres badań Rozrozma' się dwa 
rodzaje badan badania fabryczne lub labo ra to ry j­
ne oraz badania eksploatacyjne Opis szczegóło­
wych badan fabrycznych (laboratoryjnych) powi 
men byc podany w w arunkach technicznych lub 
instrukcjach fabrycznych Szczegółowe opisy ba­
dan eksploatacyjnych powinny byc podane w in ­
strukcjach eksploatacyjnych

W m niejszej norm ie podano ogołne w arunki ba ­
dan dotyczące dokładności i m etod sprawdzania 
param etrów  poszczególnych urządzeń według 
arkuszy szczegółowych,

Dopuszcza się w ykonyw anie badan w układach 
pomiarowych różniących się od opisanych, jeżeli 
będą zachowane wym agana dokładność i w arunki 
pom iaru

3 2 Warunki badań
3 2 1 Pomiar poziomów Pom iar poziomow 

w paśmie użytkowym, tj w paśmie kanału, grup 
kanałów lub w paśmie liniowym  systemów, należy 
wykonać za pomocą generatora i m iernika pozio­
m u zapew niających dokładność podaną w tabl 29 P atrz  Inform acje dodatkow e p 6
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Tablica 2

Pom iary 
w  paśm ie

Dokładność sygnału 
nadaw anego Dokładność

m iernika
poziomu

dB

dokładność
nastaw ienia

poziomu
dB

dokładność 
nastaw ienia 

częstotli­
wości, Hz

i 2 3 4

K anału
telefonicznego ±0,1 ±10 ±0,2

Podstaw ow ej 
grupy pierw otnej ±0,1 ±50 ±0,2

Podstaw ow ej 
grupy w tórnej ±0,05 ±100 ±0,1

Podstaw ow ej 
grupy tró jnej ±0,05 ±500 ±0,1

Podstaw ow ej 
grupy czwórnej ±0,05 ±500 ±0,1

Liniowym ±0,05 ±500 ±0,1

Pom iar poziomow prądów nośnych, pilotowych 
i sygnalizacji pozapasmowej należy wykonywać za 
pomocą selektywnego m iernika poziomu, zapew 
mającego dokładność pom iaru ±0,1 dB

Zakres częstotliwości, zakres poziomow i rezy ­
stancje w ew nętrzne (600, 150 lub 75 Q) generato­
ra  i m iernika poziomu powinny byc dostosowane 
do wartości tych param etrów  określonych w 
punktach pom iaru podanych w poszczególnych 
arkuszach m niejszej norm y

Tłumiennosc niedopasowania im pedancji we­
w nętrznej generatora i m iernika poziomu wzglę­
dem wartości znamionowej me powinna byc 
m niejsza mz 30 dB

Tłumiennosc asym etrii im pedancji wyjściowej 
w przypadku generatora, a wejściowej w przypad­
ku m iernika poziomu, względem masy przyrządu 
m e pow inna byc m niejsza mz 40 dB

W przypadku pom iaru poziomu w grupach ka­
nałów, przy częstotliwościach prądów  nośnych, 
sygnalizacji pozapasmowej i prądów  pilotowych, 
pom iar należy wykonywać selektyw nie, jeżeli od­
stęp poziomu sygnału pomiarowego od poziomu 
zakłóceń jest m niejszy mz 25 dB

3 2 2 Pomiar impedancji wejściowych i w yj­
ściowych (tłumiennosci niedopasowania) Spraw ­
dzenie im pedancji wejściowych i wyjściowych za­
leca się w ykonyw ać przez pom iar tłumiennosci 
niedopasowania względem ich wartości znamiono­
wych

Zastosowana m etoda pomiarowa powinna za­
pewnie dokładność pom iaru ± 0,5 dB w całym za­
kresie m ierzonych częstotliwości (wskazane jest, 
aby niedokładność rezystora wzorcowego m e prze­
kraczała ± l°/n) Dopuszcza się rowmez bezpośred­
ni pom iar im pedancji dowolną ze znanych metod, 
zapew niającą dokładność ± 2°/n

3 2 3 Pomiar tłumiennosci (wzmocności) i znie­
kształceń tłumiemowych należy wykonywać do­
wolną ze znanych metod W przypadku pomiarów 
poszczególnych urządzeń zaleca się stosowanie 
m etody porównawczej, zapewniającej dokładność 
pom iaru w granicach ±0,1 dB, co dotyczy zwłasz­
cza badan laboratoryjnych i fabrycznych

Wielkość zniekształceń tłum iem owych określa 
się jako odchyłkę tłum iennosci (wzmocności) zmie­
rzonej przy danej częstotliwości, w odniesieniu do 
tłum iennosci przy częstotliwościach pom iarowych 
określonych w arkuszach szczegółowych lub jako 
różnicę między m inim alną i m aksym alną w artoś­
cią tłum iennosci (wzmocności) w paśmie użytko­
wym, jeżeli częstotliwość pomiarowa me została 
określona

W celu szybkiej oceny zniekształceń tłum iem o- 
wych, przy wszystkich częstotliwościach pasma 
użytecznego, wskazane jest stosowanie wobulos- 
kopowej m etody pom iaru

3 2 4 Pomiar częstotliwości oraz stałości czę­
stotliwości prądów pilotowych i nośnych można 
wykonywać m etodami porównawczymi z zastoso­
waniem częstotliwości wzorcowej lub m etodą bez­
pośrednią za pomocą licznika częstotliwości, przy 
zapewnieniu wym aganej dokładności pom iaru

Dokładność pom iaru powinna byc większa co 
najm niej o jeden rząd wielkości od wym aganej 
dokładności mierzonej częstotliwości Przy pomia­
rach, w których wym agana dokładność częstotli­
wości jest duża (± 1 0 '7), należy stosować metodę 
porównawczą przy zastosowaniu częstotliwości 
wzorca krajowego 227 kHz o względnej dokład­
ności ± 10'9, nadawanej przez Centralną Radiofo­
niczną Stację Długofalową

3 2 5 Pom iar stałości poziomu prądów piloto­
wych przy nadawaniu Pom iar stałości poziomu 
prądów pilotowych należy wykonywać za pomocą 
przyrządów pom iarowych wg. 3 2 1, w okresie 
i odstępach czasu podanych w szczegółowych in ­
strukcjach do danego urządzenia Jeżeli urządzenie 
ma specjalne gniazda do dołączenia przyrządu 
piszącego, wskazane jest wykonać ciągłą rejestra  
cję poziomu prądu pilotowego z dokładnością po­
m iaru ±0,1 dB

Metoda re jestracji ciągłej poziomu jest szcze­
gólnie zalecana p izy  kontroli poziomu prądów pi­
lotowych grupy kanałów lub trak tu  liniowego 
v w arunkach eksploatacji

3 2 6 Pom iar szumów Sprawdzanie wielkości 
szumów7 całkowitych w kanałach telefonicznych 
wielokanałowych systemów nośnych, wnoszonych 
przez urządzenia tych systemów, pownnno odby­
wać się przez pom iar mocj. tych szumów w da­
nym  kanale przy jednoczesnym  nadaw aniu w po­
zostałych kanałach sygnału im itującego sygnały
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użyteczne Moc tych sygnałów, stanowiących ob­
ciążenie charakterystyczne dla poszczególnych 
urządzeń, podano w arkuszach szczegółowych 

Pom iar szumów w kanałach przy ich położeniu 
naturalnym  zaleca się wykonywać za pomocą pso- 
fom etru z filtrem  o określonej charakterystyce B 

Sprawdzanie mocy szumów całkowitych wno­
szonych przez urządzenia traktów  liniowych lub 
przem ian grupow ych zaleca się wykonywać m eto­
dą polegającą na pom iarze mocy szumów kolejno 
co najm niej w trzech kanałach telefonicznych roz­
mieszczonych na krańcach i w środku pasma li­
niowego danego system u, przy jednoczesnym  na­
daw aniu sygnału obciążającego o jednorodnym  
widmie ciągłym (szumu białego) w całym  paś­
mie liniowym  z w yjątkiem  kanału, w którym  w y ­
konyw any jest pom iar Zalecane częstotliwości 
środkow e kanałów pomiarowych oraz poziom mo­
cy sygnału obciążającego dla poszczególnych sy­
stem ów podano w tabl 3

Tablica 3

K rotność
system u

Znam iono­
we pasmo 

liniow e 
kHz

Poziom 
mocy 

sygnału 
obciążają­

cego, dBmO

Częstotliwości
środkowe
kanałów

pom iarowych
kHz

T~ 2 3 4

300 60 — 1300 9,8 70 270,534,1248,
960 60 — 4028 14,8 70,270,534 1248, 

2438, 3886
2700 316 — 12388 

312-*- 12388 
312 — 12336

19,3 534, 1248 2438, 
3886 5340, 7600, 
11700

*) P a trz  Inform acje dodatkow e p 4 3, poz G 223

Zestaw przyrządów' do pomiarów szumów w pa­
śmie liniowym (lub w pasmach grup podstawo­
wych) powinien zapewniać ogolną dokładność po­
m iaru  ± 2  dB przy czym zaleca się, aby ta  do­
kładność była w granicach ± 1 dB

Częsc nadawcza zestawu powinna umożliwiać 
nastawienie poziomu sygnału obciążającego z do­
kładnością ±0,15 dB

3 2 7 Pomiar tłumienności przesłuchu należy 
wykonywać metodą porównawczą lub techniczną 
przy dowolnej częstotliwości przenoszonego pas­
ma, stosując zestaw generatora i m iernika pozio­
m u wg 3 2 1, przy czym pom iar tłum ienności 
przesłuchu między kanałam i lub grupam i kanałów 
należy wykonywać przy łańcuchowym  połączeniu 
k ierunku nadawczego i odbiorczego Dokładność 
pom iaru powinna wynosić ± 0,5 dB

3 3 Ocena wyników badań W yniki wszystkich 
pomiarów poszczególnych param etrów  powinny 
odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych 
urządzeń podanych w arkuszach szczegółowych

4 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU 
NIEZGODNOŚCI WYNIKÓW BADAŃ 

Z WYMAGANIAMI NORMY

W przypadku niezgodności wyników badan 
z wym aganiam i należy param etry  niezgodne do­
prowadzić do wartości według wym agań JezeL 
jest to niemożliwe, należy uznać urządzenie za 
m e  nadające się do eksploatacji

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — In sty tu t Łącz­
ności, W arszaw a

Układ normy N orm a jest opracow ana w  postaci nor­
my arkuszow ej

Równocześnie z arkuszem  głównym zostały ustano ­
wione arkusze szczegółowe ,
A rkusz 01 Podstaw ow e param etry  przem ienników  k an a ­

łowych
A rkusz 02 Podstaw ow e param etry  przem ienników  grup 

pierw otnych, w tórnych, tró jnych  i czwornych 
A rkusz 03 Podstaw ow e param etry  trak tów  liniowych 

system ów  300/960/2700-krotnych

3 Normy związane
PN-72/E-01225 U rządzenia te letransm isy jne Symbole 

graficzne
PN/T-01001 (Projekt) Słownictwo telekom unikacyjne 

Pojęcia podstaw owe Nazwy i określenia 
PN/T-01002 (Projekt) S łow nictwo telekom unikacyjne

T eletransm isja  przewodowa Nazwy i określenia 
PN-72/T-05008 Przem ysłowe zakłócenia radioelektryczne 

U rządzenia łączności przewodowej Dopuszczalne po­
ziomy zakłóceń Ogólne w ym agania i badania 

BN-66/3224-04 Telekom unikacyjne linie kablowe m ię­
dzym iastowe Łącza krajow e W ym agania i badania 
techniczne

BN-74/8984-24 Łącza krajow e K lasyfikacja i określenia 

BN-73/9371-01 U rządzenia zasilające telekom unikacji 
przewodowej i bezprzewodowej Ogólne w ym agania 
i badania

4 Zalecenia i dokumenty międzynarodowe

4 1 Wymagania techniczne RWPG 

EgHHbie TexHHMecKne TpeóoBaHns k ceMewcTBy chctcm ynno 
THeHHs to h k m x  n H opM aabH bix KoaKCHaabHbix K a S e /ie fi 

Ha 3C0 96C/27C0 nanajiOB, 0CHOBaHHbix Ha peKOMeHflaunsx 
MKKTT (W arszawa, czerwiec 1971 r ) — norm a zgodna



6 Inform acje dodatkow e do BN-76/3223-04/00

EflHHbie TexHHMecnne TpeSoBaHHsi (annapaiypbi) conpsnKeHHH 
CHCTeM ynnoTHeHHa Ha 3C0 960/2700 KaHa/ioB c cucieMa 
mm Ha 1920/13C0/hjih 1320/1200 KaHa/ioB (W arszawa, 
czerwiec 1971 r ) — norm a zgodna 

PC 5052 75 CucTeMbi yn/iOTHe^HS tohkmx h HopMa/ibHbix 
wa6e efi Ha 300 960/2700 KaHa/ioB — norm a zgodna 

4 2 Wymagania techniczne OWŁ
Techm sche F orderungen fu r die E infuhrung der Mo- 

g lichkeit der S ignalubertragung  sowohl innerha lb  des 
Sprechbandes ais auch m it system eigenem  S ignalkanal 
ln den em heitlichen T F -E innch tungen  (Berlin, A pril 
1970) — norm a zgodna

M etcdy pom iarowe zalecane do stosowania przy po­
m iarach eksploatacyjnych m iędzypaństw ow ej sieci łącz­
ności k ra jów  socjalistycznych W ydano w edług tłum acze­
nia załącznika 2 do protokołu z N arady Ekspertów  A dm i­
n istrac ji Łączności Członków OWŁ — Berlin 27 02 — 
8 03 1973 r  (Tłum aczenie IŁ  z 30 8 1973 r ) — norm a 
zgodna

4 3 Zalecenia CCITT 
GREEN BOOK, VOLUME III-l

G 211 M ake-up  of a c a rn e r  link,
G 212 H ypothetical reference circuits,
G 213 In terconnection  of system s m  a m am  repeater 

station
G 222 Noise objectives for design of carrie r-transm ission  

system s of 2500 km
G 223 A ssum ptions for the calculation of noise on hypo­

thetical reference circuits for telephony 
G 225 A ccuracy cf c a rn e r  freąuencies 
G 227 C onventional telephone signal
G 228 C ircuit "noise m easurem ents w ith  a um form - 

-spectrum  signal (CCIR, Recom m endation 399-1)
G 232 12-channel te rm inal eąu ipm ents 
G 233 Recom m endations concerning transla ting  eąu ip ­

m ents
G 241 Pilots of groups, supergroups, etc 
G 243 Protection  of pilots and additional m easurm g 

freąuencies of points w here th e ie  is a through- 
connection

G 332 12-MHz transis tonzed  system s 
G 338 4-M Hz valve-type system s 
G 339 12-MHz valve-type system s
G 341 1,3 MHz system s on standardized 1,2/4,4 — m /m  

caoxial cable pcirs
G 343 4-M Hz system s on standardized 1,2/4,4 — m /m  

ccaxial pairs
G 345 12-MHz system s on standardized 1,2/4,4 m /m  co- 

axa il pairs
GREEN BOOK, VOLTJME IV -1

0 21 CCITT autom atic transm ission m easurm g eąu ipm ent 
ATME N r 1 (for telephone — type circuits)

Supplem ent Nr 21 — Some generał observations con­
cerning m easurm g Instrum ents and m easurm g techni- 
ques

S upplem ent N r 3 1 — M easurm g in strum en t reąu ire - 
m ents Sinusoidal signal generators and level — m e­
asurm g Instrum ents
N orm a jest zgodna z powyższymi zaleceniam i CCITT

5 Norm y ZSRR

TOCT 5 676 70 CTOHKa H H gH BH nyaiibH oro np eo6p a30B aH H 5i 

THna CMII 60 T peóoBaH H H  k K anecT By arrecTOBaHHOM  

npogyKUHH

TOCT 5678 70 C row n a HHflHBHgya.nbHoro o b o p y g o B a H w si THna 

CHO 24n Tpe6oBaH H H  k KaHecTBy arrecTOBaHHOH  

npoflyKUHH
i

6 P rzykłady transfe ru  bczposremego i liczba w ydzie­
lanych kanałów  z pasm a liniowego system ów  o roznycb 
krotnościach

K rotn ość
sy stem u

W yd zie lon a
liczb a

k a n a łó w

P asm o  
w y d z ie lo n e j  

g ru p y  k a n a łó w  
(kHz)

Uwagi

i 2 3 4

300
60

60 — 300 lub 
312 — 552

jedna grupa 
w tórna

120 60 — 552
dwie grupy 
w tórne

960

60
60 — 300 lub 

312 — 552
jedna grupa 
w tórna

120 60 — 552
dw ie grupy 
w tórne

300 60 — 1300
pięć grup 
w tórnych

2700

240 312 — 1300
cztery grupy 
w tórne

900
312 — 4028 lub 

8620 — 12336
piętnaście grup 
w tórnych ')

900
316 — 4188 lub 

8516 — 12388
jedna grupa 
czwórna 2)

') W p rzyp ad k u  p asm a lin io w eg o  w ed łu g  w a r ia n tu  2 
i  IB  (BN-76/3223-04/03 ry s  Z-5 1 Z 4)

-) W p rzy p a d k u  p asm a lin io w eg o  w e d łu g  w a r ia n tu  1A 
(BN-76/3223-04/03 ry s  Z-3)

7 Autorzy p ro jek tu  norm y — m gr mz S tanisław  F or­
nal — Państw ow e Zakłady Teletransm isyjne, m gr mz 
A nna Siewierska, m gr mz Tadeusz Zagrobelny — In sty ­
tu t Łączności


