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1 WSTĘP

Przedmiotem arkusza normy są wymagania do­
tyczące podstawowych parametrów przemienni­
ków kanałowych oraz związane z mmi badania

2 WYMAGANIA

2 1 Pasmo częstotliwości Znamionowe pasmo 
częstotliwości akustycznych przesyłanych w każ­
dym kanale telefonicznym powinno wynosić 
0,3 — 3,4 kHz Pasmo częstotliwości 12-kanałowej 
podstawowej grupy pierwotnej B powinno wyno­
sić 60 — 108 kHz

2 2 Znamionowe względne poziomy mocy Zna­
mionowe poziomy po stronie akustycznej urządze­
nia powinny wynosić

na wejściu urządzenia —13 dBr, 
na wyjściu urządzenia +4 dBr 
Znamionowe poziomy po stronie przełącznicy 

grup pierwotnych powinny wynosić 
na wyjściu urządzenia —36 dBr, 
na wejściu urządzenia —23 dBr 
Przemienniki kanałowe powinny umożliwiać 

współpracę z istniejącymi urządzeniami W tym 
celu po stronie przełącznicy grup pierwotnych po­
winna byc możliwość nastawienia następujących 
poziomow znamionowych

na wyjściu urządzenia —36,5 dBr, 
na wejściu urządzenia —30 dBr

2 3 Znamionowa impedancja wejściowa i wyjś­
ciowa urządzeń powinna byc symetryczna wzglę­
dem ziemi i powinna równać się 

600 Q — po stronie akustycznej,
150 Q —-po stronie przełącznicy grup pierwot­

nych
Tłumiennosc niedopasowania impedancji urzą­

dzenia względem wartości znamionowych powin­
na byc me mniejsza mz 20 dB, a tłumiennosc asy­
metrii me mniejsza mz 43 dB w paśmie często­
tliwości

0,3 — 3,4 kHz — po stronie akustycznej,
60 — 108 kHz — po stronie przełącznicy grup 

pierwotnych

2 4 Zniekształcenia tłunnemowe kanałów aku­
stycznych (odniesione do wartości tłumiennosci lub 
poziomu przy częstotliwości pomiarowej 800 Hz), 
wprowadzone przez urządzenie przemienników 
kanałowych, powinny zawierać się w granicach 
pola me zakreskowanego według

a) rys 1, przedstawiającego dopuszczalne war­
tości zmian średniej wartości tłumiennosci wyni­
kowej dla 12 par łańcuchowo połączonych gałęzi 
nadawczych i odbiorczych przemienników kana­
łowych tej samej grupy pierwotnej,

b) rys 2, przedstawiającego dopuszczalne war­
tości zmian tłumiennosci wynikowej dowolnej pa­
ry łańcuchowo połączonych gałęzi nadawczej i od­
biorczej tego samego przemiennika kanałowego,
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c) rys 3, przedstawiającego dopuszczalne war­
tości zmian poziomu mocy dowolnego kanału na 
wyjściu gałęzi nadawczej lub odbiorczej przemien­
nika kanałowego
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Rys 3

2 5 Zniekształcenia opóźnieniowe dowolnej pary 
przemienników kanałowych w odniesieniu do war­
tości opoznosci grupowej przy 1,9 kHz me powin­
ny byc większe niz wartości podane w tabl 1, 
kol 2

Średnia wartość zniekształceń opozmemowych 
dla 12 kanałów dowolnej grupy pierwotnej me po­
winna rożnie się, przy częstotliwościach 0,6 
i 3,0 kHz, więcej mz o 0,5 ms

Odchyłka opoznosci grupowej w dowolnym ka­
nale względem średniej wartości zniekształceń 
opozmemowych dla 12 kanałów me powinna prze­
kraczać wartości podanych w tabl 1, kol 3

T ab lica  1

Często­
tliwość

kHz

Dopuszczalne 
zniekształcenia 
opóźnieniowe 

odniesione do wartości 
opoznosci przy często­
tliwości 1,9 kHz, ms

Odchyłka opoznosci 
grupowe] względem 

średniej wartości 
zniekształceń opóz- 

memowych, ms

1 2 3

0,4 2,70 ±0,40
0,5 1,80 ±0,25
0,6 1,30 ±0,20
0 8 0,80 ±0,15
1,0 0,55 ±0,10
1 4 0,20 ±0,06
1,6 0,15 ±0,06
2 2 0,15 ±0,06
2,4 0,20 ±0,06
2,8 0,55 ±0,10
3,0 0,85 ±0,20
3,2 1,50 ±0,25
3,3 2,30 ±0,50

2 6 Charakterystyka amplitudowa Przy zwięk­
szeniu poziomu na wejściu kanału o 3,5 dB poziom 
znamionowy tłumiennosci łańcuchowego połącze­
nia gałęzi nadawczej i odbiorczej me powinien 
zmieniać się więcej mz o ± 0,3 dB 

Przy zwiększeniu poziomu na wejściu kanału 
o wartość dowolną lecz me większą mz o 20 dB

względem poziomu znamionowego, poziom tego 
sygnału na wyjściu gałęzi nadawczej me powinien 
zwiększyć się więcej mz o 12 dB względem po­
ziomu znamionowego w tym punkcie

2 7 Tłumienność harmonicznych przy łańcucho­
wym połączeniu gałęzi nadawczej i odbiorczej me 
powinna byc mniejsza mz 42 dB dla drugiej 
i 46 dB dla trzeciej harmonicznej

2 8 Poziomy resztkowych prądów nośnych Bez­
względny poziom mocy pozostałości każdego z prą 
dow nośnych na wyjściu gałęzi nadawczej nie po­
winien byc większy mz —26 dBmO

Sumaryczny bezwzględny poziom mocy pozosta­
łości wszystkich prądów nośnych 12 kanałów gru­
py pierwotnej me powinien byc większy mz 
-22  dBmO

Bezwzględny poziom mocy pozostałości włas­
nego prądu nośnego na wyjściu gałęzi odbiorczej 
me powinien byc większy mz —43 dBmO

2 9 Tłumienność przesłuchu Odstęp przesłu­
chowy dla przesłuchu zrozumiałego w paśmie czę­
stotliwości 0,3 — 3,4 kHz powinien wynosić

a) między obydwoma kierunkami transmisji
— od strony akustycznej — me mniej mz 

53 dB,
— od strony przełącznicy grup pierwot­

nych — me mniej mz 47 dB,
b) między dwoma dowolnymi kanałami przy 

łańcuchowym połączeniu gałęzi nadawczej i od­
biorczej me mniej mz 74 dB

210 Szumy całkowite Psofometryczna moc 
szumów całkowitych na wyjściu dowolnego kana­
łu grupy pierwotnej, przy połączeniu łańcucho­
wym gałęzi nadawczej i odbiorczej oraz przy ob­
ciążeniu 11 pozostałych kanałów sygnałami imitu­
jącymi prądy telefoniczne o poziomie —7 dBmO, 
nie powinna byc większa mz 200 pW

2 11 Tłumienności niezbędne dla zabezpiecze­
nia prądów pilotowych grup pierwotnych przed 
zakłóceniami Gałąź nadawcza i odbiorcza prze­
mienników kanałowych powinna mieć tłumien- 
nosci me mniejsze mz wg tabl 2

T ab lica  2

Często­
tliwość
prądu

piloto­
wego
kHz

Nr
kanału

Często­
tliwość

„zakłóca­
jąca
Hz

Minimalna tłu- 
miennośc wzglę­

dem tłumiennosci 
przy 800 Hz, dB
gałąź

nadaw­
cza

gałąź
odbior­

cza
6 3920 +3 20 40

84,08 7 -8 0  ±3 20 20
6 3860 ±5 20 35

84,14 7 —140 ±5 30 20
1 3920 +3 20 40

104,08 2 -8 0  ±3 20 20
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Ponadto tłumiennosc w paśmie ± 25 Hz wzglę­
dem tłumiennosci przy częstotliwości znamiono­
wej prądu pilotowego powinna byc po stronie na­
dawczej taka, aby całkowita energia sygnału lo­
sowego o widmie jednorodnym w tym paśmie by­
ła tłumiona me mniej mz o 20 dB względem tłu- 
miennosci przy 800 Hz odpowiedniego kanału

2 12 Częstotliwość prądu sygnalizacji pozapas- 
mowej w  punkcie nadawania powinna wynosić 
3825 ± 3 Hz

2 13 Poziom sygnalizacji pozapasmowej Zna­
mionowa wartość poziomu prądu sygnalizacji po- 
-zapasmowej na przełącznicy grup pierwotnych 
powinna wynosić

—- 5 dBmO — przy pracy prądem roboczym,
—- 20 dBmO — przy pracy prądem ciągłym

2 14 Zniekształcenia sygnałów wprowadzane 
przez układy sygnalizacji pozapasmowej Znie­
kształcenia ciągu impulsów o stosunku czasu trwa­
nia impulsu do czasu trwania przerwy w sygnale 
30/30 ms, 40/40 ms, 30/70 ms, 70/30 ms, 70/70 ms 
oraz impulsów lub przerw pojedynczych o czasie 
trwania 30 — 70 ms, wprowadzane przez układy 
sygnalizacyjne, me powinny przekraczać przy łań­
cuchowym połączeniu gałęzi nadawczej i odbior­
czej

± 4 ms — przy zmianie poziomu na wejściu ga­
łęzi odbiorczej o ± 3 dB,

± 7 ms — przy zmianie poziomu na wejściu ga­
łęzi odbiorczej o ± 5 dB

2 15 Częstotliwości grupowych prądów piloto­
wych powinny wynosić

a) 84,08 kHz ± 1 Hz lub 104,08 kHz ± 1 Hz,
b) 84,14 kHz ± 3 Hz

2 16 Poziomy mocy grupowych prądów piloto­
wych Znamionowe wartości poziomow grupo­
wych prądów pilotowych powinny wynosić

— 20 dBmO — przy prądach pilotowych o czę­
stotliwości 84,08 kHz i 104,08 kHz,

— 25 dBmO — przy prądzie pilotowym o czę­
stotliwości 84,14 kHz

2 17 Stałość częstotliwości prądów nośnych po­
winna byc me mniejsza mz ± 1 10-6 w okresie 
me mniejszym mz 1 miesiąc

3 BADANIA

3 1 Rodzaje badań — wg tabl 3

T ab lica  3

Lp

T

Nazwa badania Wymagania
wg

Badania
wg

2 3 4

1 Pomiar poziomów 2 2, 2 8,
213, 2 16

BN-76/ 
3223-04/00 
p 321

cd tabl 3

Lp Nazwa badania Wymagania
wg

Badania
wg

1 2 3 4

BN-76/ ^
2 Pomiar impedancji 23 3223-04/00 

p 322

3 Pomiar zniekształceń 
tłumieniowych

24
BN-76/ 
3223-04/00 
p 323

Pomiar zniekształceń
25 3214 opozmemowych

Sprawdzenie charaktery-
26 3225 styki amplitudowej

6
Pomiar tłumienności 
harmonicznych 27 323

7 Pomiar tłumienności 
przesłuchu

29
BN-76/ 
3223-04/00 
p 327

8 Pomiar szumów 2 10 3.2 4
Pomiar tłumienności nie­
zbędnych do zabezpieczę-

2 11 3259 ma prądów pilotowych 
przed zakłóceniami

10 Pomiar częstotliwości 2 12, 2 15 
2 17

BN-76/ 
3223-04/00 
p 324

11

Pomiar zniekształceń sy­
gnałów wprowadzanych 
przez układy sygnalizacji 
pozapasmowej

2 14 326

3 2 Opis badań

3 2 1 Pomiar zniekształceń opóźmemowych na­
leży wykonać, przy łańcuchowym połączeniu gałę­
zi nadawczej i odbiorczej urządzenia, za pomocą 
zestawu do pomiaru opoznosci grupowej zapew­
niającego możliwość pomiaru w paśmie częstotli­
wości 0,3 — 3,4 kHz z dokładnością ± 3%

Dopuszcza się także pomiar za pomocą miernika 
kąta fazowego Błąd pomiaru powinien byc wtedy 
me większy mz ± 5%

Poziom sygnału z generatora pomiarowego po­
winien byc o 10 dB mniejszy mz poziom znanjio- 
nowy w punkcie dołączenia generatora

3 2 2 Sprawdzenie charakterystyki amplitudo­
wej łańcuchowego połączenia gałęzi nadawczej 
i odbiorczej urządzenia przy zwiększeniu poziomu 
na wejściu kanału o 3,5 dB należy wykonać me­
todą porównawczą zgodnie z BN-76/3223-04/00 
p 323

Sprawdzenie charakterystyki amplitudowej ga­
łęzi nadawczej przy zwiększeniu poziomu na wej­
ściu kanału o wartości do 20 dB należy wykonać 
metodą techniczną (dołączając do wejścia kanału 
generator, a do wyjścia gałęzi nadawczej miernik 
poziomu), zgodnie ze wskazówkami podanymi w 
BN-76/3223-04/00 tabl 2 Pomiary należy wyko­
nać przy częstotliwości 800 Hz, przy czym mier-
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mk poziomu powinien mieć kwadratową charak­
terystykę prostowania

3 2 3 Pomiar tłumienności harmonicznych nale­
ży wykonać metodą techniczną dla drugiej i trze­
ciej harmonicznej przy łańcuchowym połączeniu 
gałęzi nadawczej i odbiorczej urządzenia Genera­
tor i miernik poziomu powinny spełniać wymaga­
nia wg BN-76/3223-04/00 p 3 2 1 oraz mieć dodat­
kowo tłumiennosc własnych harmonicznych nie 
mniejszą mz 60 dB

Pomiar należy wykonać przy częstotliwości po­
miarowej 800 Hz i znamionowych poziomach na 
wejściu i wyjściu urządzenia

3 2 4 Pomiar szumów całkowitych należy wy­
konać przy łańcuchowym połączeniu gałęzi na­
dawczej i odbiorczej urządzenia, dołączając gene­
rator 1) równocześnie do 11 dowolnie wybranych 
kanałów danej grupy pierwotnej

Pomiar szumów w zakłócanym, dwunastym ka­
nale danej grupy pierwotnej należy wykonać za 
pomocą psofometru o charakterystyce wg BN-76/ 
3223-04/00 p 3 2 6 Stała czasu psofometru powin­
na byc me mniejsza mz 100 ms

*) Wg Informacji dodatkowych do BN-76/3223-04/00 
p 4 3, poz G 227

3 2 5 Pomiar tłumienności niezbędnych dla za­
bezpieczenia prądów pilotowych grup pierwotnych
przed zakłóceniami należy wykonać oddzielnie dla 
gałęzi nadawczej i odbiorczej urządzenia metodą 
porównawczą zgodnie z BN-76/3223-04/00 p 3 2 3 
Dokładność częstotliwości generatora powinna wy­
nosić ± 1 Hz, a selektywność miernika poziomu 
powinna zapewnie tłumienie resztkowych fal noś­
nych i szkodliwych produktów modulacji me 
mniejsze mz 20 dB w stosunku do sygnału po­
miarowego

3 2 6 Pomiar zniekształceń sygnałów wprowa­
dzonych przez układy sygnalizacji pozapasmowej
należy wykonać przy łańcuchowym połączeniu 
gałęzi nadawczej i odbiorczej urządzenia

Nadajnik impulsów powinien umożliwiać wysy­
łanie ciągu impulsów oraz impulsów lub przerw 
pojedynczych wg 2 14 Dokładność czasu trwania 
nadawanych impulsów powinna wynosić ± 1%

Błąd wskazań przy pomiarze stosunku czasu 
trwania impulsu do czasu trwania przerw lub 
przy pomiarze czasu trwania impulsu me powi­
nien byc większy mz ± 2%

K O N I E C


