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N O R M A  B R A N Ż O W A

B N -7 9
Napisy i znaki 

Wagony łowarowe

O z n a c z e n ie  na wagonach  

z  e lektrycznym  przew odem  

o grzew czym

3 5 0 0 - 1 3 .4 2

G rupa katalogowa V 50

1. P rzecśn io t  normy. P rzedm io tem  normy ( a r k  42) sę  ozn acz en ia  um iesz czan e  na wagonach towarowych z e l e k t r y c z 

nym przew odem  ogrzewczym

2. N azw a ,  w zór  i b a rw a  znaku lub n ap isu  o r a z  z a s to so w an ie  -  wg tablicy

N r
n ap isu

lub
znaku

i

Nazwa lub zna 
c z e m e  nap isu  
lub znaku

W zór nap isu  
lub znaku

3

i

2

O z n ac zen ie  
na w agonach  z 
e lek trycznym  
przewodem 
ogrzewczym

3

Wyko
nanie
napisu
lub
zn a k u 1)

B arw a nap isu  
lub znaku i tła

4 5

Wytyczne zas to so w an ia

6

M

K

tło znaku 
ż ó ł te ,  paski  
c z a r n e

K

ozn acz en ie  
u m iesz czać  na 
wagonach na n a 
p ięc ie  3000 V

znak wykonać na do l 
nej c z ę ś c i  s łupków 
n a ro żn y ch  po s t r o n ie  
bocznej  i czo łow ej,  
gó rn a  śc ię ta  k raw ędź  
znaku powinna opadać 
ku środkow i wagonu, 
na wagonach nie ma
jących słupków n a r o ż 
nych znak u m iesz czać  
na b la szan e j  tab l icy ,  
na wagonach p r z e z n a 
czonych do b iegu  po 
l in iach  z e le k t ry f ik o 
wanych zas i lan y ch  
prędem  zmiennym o 
50 o k r e s a c h ,  pod 
paskami namalować 
czarnym  kolorem l i c z 
bę 50, o wysokości  
cy f r  35 mm,
L -  o zn acza  s z e r o 
kość  s łupka

ozn acz en ie  
u m iesz czać  na 
wagonach na na 
p ię c ie  1 500 V

K

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoiu Techniki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 27 września 1979 r 

lako norma obowiqzu|qca od dnia 1 stycznia 1981 r 
(Dz Norm i Miar nr 24/1979 poz 108)
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cd  tab l icy

Nr
n ap isu  

I ub 
znaku

Nazwa lub z n a 
czen ie  nap isu  
lub znaku

Wzór nap isu  
lub znaku

1 2

O zn ac zen ie  
na wagonach  z 
e lek trycznym  
przewodem  
ogrzewczym

3

Wyko
nanie
napisu
lub
z n a k u 1)

B arw a  nap isu  
lub znaku i tła

4 5

Wytyczne za s to so w an ia

6

M

K

tło znaku 
ż ó ł te ,  pask i  
c z a r n e

M

ozn acz en ie  
u m iesz czać  na 
wagonach na n a 
p ięc ie  1500 V

oznaczen ie  
um ieszczać  na 
wagonach na n a 
p ięc ie  1000 V

znak wykonać na dol
nej c z ę ś c i  słupków 
narożnych  po s t ro n ie  
bocznej  i czo łow ej,  
górna  śc ię ta  k raw ędź  
znaku powinna opadać 
ku środkowi wagonu, 
na wagonach n ie  ma
jących  słupków n a r o ż 
nych znak um ieszczać  
na b la szan e j  tab l icy ,  
na wagonach p r z e z n a 
czonych do biegu po 
l in iach  z e lek t ry f ik o 
wanych zas i lanych  
prędem  zmiennym o 
50 o k r e s a c h ,  pod 
paskami namalować 
czarnym  kolorem l ic z 
bę 50, o wysokości 
cyfr  35 mm,
L  -  oznacza  s z e r o 
kość  s łupka

K

1) O k r e ś le n ie  sk ró tow ych  o zn acz eń  wykonania -  wg B N -7 9 /3 5 0 0 -1 3  00 p 2 6 1

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Ins ty tuc ja  o p ra c o w u ją c a  norm ę -  C e n t r a ln e  B iu ro  

K o n s tru k cy jn e  P o l sk ic h  Kolei Państw ow ych  -  Poznan

2. Z godność  normy z innymi dokumentami. Norm a je s t  

zgodna z umowę o wzajemnym użytkowaniu wagonów towaro

wych w komunikacji  m iędzynarodowej ( R I V ) ,  wydanie 

1 01 1977

3 Normy zw iązane

B N -7 9 /3 5 0 0 -1 3  00 Tabor  kolejowy Napisy  i znaki Wspól

ne wymagania

4. A u to r  p ro jek tu  normy -  inż A lf red  M a jch rzak  -  

C e n t r a ln e  B iu ro  K o ns trukcy jne  P K P  -  Po zn ań

5. Spo só b  m e c ia  z a k r e s u  przedmiotowego normy -  wg 

B N -7 9 /3 5 0 0 -1 3  00


