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APARATURA
CHEMICZNA

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-80
Aparaty typu zbiornikowego 

i kolumnowego

Drabiny do pomostów

2222-46

&l
Grupa katalogowa IV 47

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są drabiny 
do pomostow okrężnych wg BN-78/2222-27 stosowane 
w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych

2 Typy Ze względu na usytuowanie aparatu na fun­
damencie rozróżnia się dwa typy drabin

I — drabiny o konstrukcji dolnej równoległej w sto­
sunku do ściany aparatu, rys 1,

II — drabiny o konstrukcji dolnej ukośnej w sto­
sunku do ściany aparatu — stosowane w przy­
padku, gdy fundament aparatu lub pierścienie 
oporowe uniemożliwiają zastosowanie kon­
strukcji rodzaju I — rys 2

3 Rodzaje W zależności od pomostu okrężnego 
rozroznia się dwa rodzaje drabin

A — drabiny stosowane dla pomostów usytuowa­
nych na całym obwodzie aparatu,

B — drabiny stosowane dla pomostow usytuowa­
nych na części obwodu aparatu

4 Przykład oznaczenia
a) drabiny o konstrukcji dolnej równoległej w sto­

sunku do ściany aparatu (typ I), do pomostu usytu­
owanego na całym obwodzie aparatu (rodzaj A) i róż­
nicy poziomów między pomostami //= 4 0 0 0  mm

DRABINA I-A-4000 BN-80/2222-16

b) drabiny o konstrukcji dolnej ukośnej w stosunku 
do ściany aparatu (typ II), do pomostu usytuowanego 
na części obwodu aparatu (rodzaj B) i rozmcy po­
ziomów między pomostami H - 5000 mm

DRABINA II-B-5000 BN-80/2222-46

5 Wymiary w mm — wg rys 1 — 16 Rys 1 Drabina typu I

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CHEMAK dnia 7 maja 1980 r

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1980 r 
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Rys 2 Drabina typu II

Odległość 400 mm od fundamentu może być sto­
sowana wtedy, gdy średnica fundamentu jest większa 
od sumy średnicy aparatu i podwojonej odległości 
drabiny od aparatu
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Rys 3 Ustalenie położenia końca drabiny typu II (szczegół A na

rys 2)

Rys 5 Sposób mocowania blach dla aparatów podlegających od­
biorowi UDT lub ZDT (szczegół B na rys 4)
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Rys 6 Drabina rodzaju A (widok Y na rys 4)

Dla aparatów pracujących w ujemnych temperaturach należy stosować przekładki azbestowe między bla­
chami poz 1,2 i 3 ,4  Wymiary i gatunek określa projektant

W i d o k E  W idok F

Rys 7 Drabina rodzaju A Mocowanie szczebli i zaczepów łańcucha 
(przekrój D-D oraz widoki E  i F  na rys 6)
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Rys 8 Drabina rodzaju B (widok B na rys 1 obrócony o 90°)

Rys 9 Drabina B (widok G na rys 8)
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Rys 10 Drabina rodzaju B Mocowanie zaczepów łańcucha (widok 
H  na rys 8 i widok K  na rys 9)

IBN-60/2?22-46-(3

Rys 11 Blacha nr części 1

Rys 13 Blacha nr części 3

Rys 12 Blacha nr części 2 Rys 14 Blacha nr części 4
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Rys 15 Blacha nr części 14

W  ('O')

Rys 16 Zaczep łańcucha nr części 15 
Długość / w rozwinięciu około 178 mm

6 Wyszczególnienie części i materiał — wg tablicy 7 Pozostałe wymagania — wg PN-76/B-03200
na str 6 i PN-77/B-06200

Nr części 
na rys 1 13—10

Wyszczególnienie Materiał Nr normy
Wytyczne

stosowania

1 Blacha 8X100X220 St3SX PN-73/H-92120 —

2 Blacha 8X100XZ. St3SXl) PN-73/H-92120 dlugosc L  określa projektant w zależności od grubości 
izolacji gatunek materiału określa projektant w zależ­
ności od gatunku materiału płaszcza aparatu

3 Blacha 8X100X220 St3SX PN-73/H 92120 —

4 Blacha 8X100XL St3SX') PN 73/H-92120 długość L  określa projektant w zależności od grubości 
izolacji gatunek materiału określa projektant w zależ­
ności od gatunku materiału płaszcza aparatu

5 Kątownik 65X65X9XL St3SX PN-69/H-93401 długość L określa projektant

5a Kątownik 65X6‘iX9XL St3SX PN 69/H-93401 długość L i kąt wygięcia określa projektant

6 Bednarka N 50x^x1860 bt3SX PN 76/H-92325 —

7 Bednarka N 50X“iX/_ St3SX PN-76/H-92325 długość L określa projektant

8 Bednarka N 50X5X1290 St3SX PN 76/H 92325 —

9 Szczebel drabiny 0  20X540 St3SX PN-75/H 93200 02 —

10 Kątownik 60X60X6XL St3SX PN-69/H 93401 długość L określa projektant

11 Kątownik 100X50X8 St3SX PN-64/H 93402 stosować dodatkowo w celu ułożenia kratek pomos­
towych 9a lub blach 9b wg BN-78/2222 27

12 Kątownik 120X80X8 St3SX PN-64/H-93402 stosować dodatkowo w celu zakończenia pomostu wg 
BN-78/2222-27

13 Kątownik 65X65X9X200 St3SX PN 69/H-93401 —

14 Blacha 8X50X200 St3SX PN 75/H 92120 —

18 Zaczep łańcucha2) 0  8X110 St3SX PN 75/H-93200 02 —

16 Łańcuch ogniwowy 6 — PN 75/M 84543 —

17 Śruba M 16x35 5 8-11 PN 74/M 82105 —

18 Nakrętka M 16 5 II — PN 75/M-82144 —

19 Podkładka 17 St3SX PN 78/M-82005 —

20 Nakładka (rys 5) — — wymiary określa projektant gatunek materiału taki 
sam jak płaszcza

') Stosować w przypadkach gdy występują nakładki wg szczegółu B na rys 4
2) Zaczep usytuowany od strony bar ery należy dogiąc dla zabezpieczenia przed odłączeniem się łańcucha

K O N I E C

Informacje dodatkowe

I
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INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowmąca normę Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA — Kraków

2 Normy związane
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projekto­

wanie
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane Wymagania i ba­

dania
PN-73/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej 

węglowej zwykłej jakości i mskostopowej 
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-75/H-93200 02 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane 
na gorąco Pręty ogólnego zastosowania Wymiary 

PN-69/H-93401 Stal walcowana Kątowniki równoramienne 
PN-64/H-93402 Stal walcowana Kątowniki nierównoramienne 
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne
PN-74/M-82105 Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej 

długości
PN-75/M-82144 Nakrętki sześciokątne
PN-75/M-84543 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich 
BN-78/2222-27 Aparaty typu zbiornikowego i kolumnowego Po­

mosty okrężne


