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N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-81

2254-14
A P A R A T Y

Jednoczłonow e 
w ym ienn ik i ciepła 

typu „ru ra  w rurze“
C H E M I C Z N E Zamiast 

PN-70/M-71110

Podstawowe wielkości Grupa katalogowa 0447

1 Przedm iot normy P r z e d m io te m  n o r m y  są p o d 

s ta w o w e  w ie lk o ś c i  je d n o c z lo n o w y c h  w y m ie n n ik ó w  c ie 

p ła  t y p u  r u r a  w  r u r z e  n ie r o z b ie r a ln y c h ,  z r u r  b e z  

s z w u  ze s ta l i  w ę g lo w e j lu b  s to p o w e j o  ś re d n ic a c h  

dz\ /d  2 — 3 8  (5 7  — 1 08 ) 159 m m  z g o d n y c h  z  B N - 7 5 /  

2 2 0 2 -0 1  o  d łu g o ś c ia c h  o d  3 d o  9  m  w g  B N - 6 5 /2 2 5 1 - 0 2

i

2 P o d s ta w o w e  w ie lk o ś c i

—  w y m ia r y  w y m ie n n ik a  i p o w ie r z c h n ia  p r z e k r o ju  

c z y n n e g o  —  w g  ta b l  1,

—  z e w n ę t r z n a  p o w ie r z c h n ia  w y m ia n y  c ie p ła  o ra z  

o r ie n ta c y jn a  m a s a  w y m ie n n ik a  —  w g  t a b l  2

Wymiennik
kołnierzowy

Tablica 1

Rura wewnętrzna
d,\ X j ,

0  38X2 9 0  57X3 6 0  88 9X4 0  108X5

Przekrój czynny 
rury wewnętrz
nej f w m2

0 00081 0 00195 0 00514 0 00754

Rura zewnętrzna
d i  X ,v2

0  57X3 6 0  88 9X4 0  133X4 0  159X4 5

Przekrój czynny 
międzyrurowy
fm m2

0 00081 0 00258 0 00604 0 00851

Zalecane wymia
ry króccow 
dk X st mm

0  38X2 9 0  76 1X4 0  108X4 0  133X4

Tablica 2

Długość 
ru^y wew 

nętrznej
u

Średnice rur wewnętrznej i zewnętrznej 
d i /d  i

0  3 8 / 0  57 0  5 7 / 0  88 9 0  88 9 / 0  133 0  1 0 8 /0  159

F M F M F; M F; M

m m 2 kg m 2 kg m 2 kg m2 kg

3 0 334 21 0 0 501 37 9 0 781 61 1 0  949 86 0

4 0 453 28 3 0 680 51 2 1 06 82 4 1 29 116

6 0 692 42 9 1 0 4 ! 77 6 1 62 124 1 97 175

9 1 05 6 4 8 1 57 117 2 46 189 2 98 265

F: — zewnętrzna powierzchnia wymiany ciepła F, obliczona na 
podstawie średnicy dn na długości L„ — 200 mm 

M  — masa wymiennika obejmująca całkowitą długość rury 
wewnętrznej i zewnętrznej bez masy kołnierzy i krocców

3 O bliczenie powierzchni wewnętrznej Fw i pow ierz

chni średniej F,r w ym iany ciep ła  •

a )  P o w ie r z c h n ię  w e w n ę t r z n ą  F* n a le ż y  o b l ic z a ć  m n o 

żą c  w a r to ś ć  p o w ie r z c h n i  z e w n ę t rz n e j Fz p o d a n ą  w  

ta b l  2 p rz e z  w s p ó łc z y n n ik  p r z e l ic z e n io w y  a p o d a n y  

w  t a b l  3

b )  P o w ie r z c h n ię  ś r e d n ią  Fs, n a le ż y  o b l ic z y ć  m n o ż ą c  

w a r to ś ć  p o w ie r z c h n i  z e w n ę t r z n e j  F: p o d a n ą  w  t a b l  2 

p rz e z  w s p ó łc z y n n ik  p r z e l ic z e n io w y  b  p o d a n y  w  

t a b l  3

Tablica 3

Rura wewnętrzna d \ X y. a b

38 X 2 9 0 847 0 924

57 X 3 6 0 874 0 937

88 9 X4 0 9 1 0 0 955

108 X5 0 907 0 954

4 W ykonanie

a )  J e d n o c z ło n o w e  w y m ie n n ik i  c ie p ła  , r u r a  w  r u r z e ' 

m o ż n a  w y k o n a ć  j a k o  b e z k o łn ie r z o w e  lu b  k o łn ie 

r z o w e

Zgłoszona przez M inisterstwo Przemysłu Chemicznego 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej dnia 11 maja 1981 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1982 r 
(Dz Norm i Miar nr 21/1981 poz 84)
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b) W jednoczłonowych wymiennikach ciepła w wy
konaniu kołnierzowym należy stosować kołnierze okrą
głe, płaskie, luźne z szyjką na ciśnienia nominalne 
1,0, 1,6, 2,5, 4,0 i 6,4 MPa,

c) Rura wewnętrzna wymiennika ciepła „rura w ru- 
rze“ powinna byc podparta dla zachowania koncen- 
trycznosci względem rury zewnętrznej, podparcie rury 
wewnętrznej uzależnia się od średnicy i długości rury 
wewnętrznej

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Biuro Projektów Przemysłu 
Organicznego Warszawa

2 Istotne zmiany w stosunku do PN-70/M-711I0
a) uaktualniono wymiary rur zgodnie z PN-73/H-74219
b) zawężono typoszereg usuwając z normy podstawowe wielkości 

członów d ,/d 2 25/57 38/89 57/108 i 89/159

c) usunięto długości rury wewnętrznej Lw -  1 15 2, (2,5), (5) 
8 i 12 m

3 Normy związane
BN-75/2202-01 Wybór średnic zewnętrznych rur bez szwu 
BN-65/2251-02 Wymienniki ciepła Wykonawcze długości rur 

wewnętrznych

\


