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1. P rz e d m io t  normy. P rzedm io tem  normy sę  wytyczne 

p ro jek to w an ia  pomostów s to so w an y ch  do obsługi chłodnic 

po w ie trzn y ch

2. Wykonanie. Pom osty  z z a s t r z a ł e m  o d o p u sz cza ln e j  s i 

le na  końcu w s p o rn ik a  15000 N ( f=ss 1500 kG) wykonane sę  

jako

-  mocowane do k o n s t ru k c j i  nośne j  chłodnicy  p r z e z  p r z y -  

p a w a n i e ( r y s  l ) ,

-  mocowane do kon s t ru k c j i  nośne j  ch łodnicy  za  pomocj 

ś r u b  ( r y s  2)

Pom osty  b ez  z a s t r z a ł u  o dop u sz cza ln e j  s i l e  na końcu 

w s p o rn ik a  10000 N ( >=» 1000 kG) w ykonane s ę  jako

-  mocowane do k o n s t ru k c j i  nośne j  ch łodnicy  p r z e z  p r z y -  

paw an ie  ( r y s  4 ) ,

-  mocowane do kon s t ru k c j i  nośne j  ch łodnicy  za  pomocę 

ś r u b y  ( r y s  3)

3. Wymiary

a) Wymiary zespołów  i c z ę ś c i  w mm -  wg r y s  1 + 14

b) O d leg łość  miedzy w spornikam i
s 2

-  p rzy  o b c iążen iu  użytkowym 5000 N ( <=» 500 kG/m )mak-

sym alna od leg łość -m iędzy  wsporn ikam i powinna wynosić 

6 ,2  m,

-  p rzy  o b c iążen iu  użytkowym 2500 N ( 250 kG/m^) mak

sym alna  o d leg ło ść  między wsporn ikam i powinna wynos ić  

7 , 4
R ys  1 Pom ost  z z a s t r z a łe m  mocowany za  pomocę p r z y p a -

Zgłoszono przez Ośrodek Badawczo Rozwoiowy Przemyślu Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Ziednoczema Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CHEMAK 

dnia 8 września 1981 r |ako norma obowiązuiąca od dnia 1 kwietnia 1982 r 
(Dz. Norm i Miar nr 21/1981 poz 84)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982 Druk Wyd Norm W-wo Ark. wyd. 1,10 Nok! 1900 *5 5  Zom. 3227/81
Cena zł 16 00
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4. W yszczeg ó ln ien ie  cz ę ś c i  i m a te r i a ł  -  wg tablicy

N r  cz ę ś c i  
na r y s  1 + 14 L iczba W yszczeg ó ln ien ie  cz ę ś c i M ate r ia ł N r  normy W ytyczne s tosow an ia

1 - W sporn ik ,  dwuleownik 240 S t3 S X P N -5 9 /H -9 3 4 0 7
liczba za leży  od liczby 
słupów konstrukc j i  
nośne j  chłodnicy

2 - B lac h a  20x150x400 S t3 S X P N -8 0 /H -9 2 2 0 0
liczba za leży  od liczby 
słupów konstrukc j i  
nośnej chłodnicy

3 2 Ceownik 160p S t3 S X P N -5 9 /H -9 3 4 0 3
długość o k r e ś l a  p ro 
jektant  w za leżnośc i  
od długości chłodnicy

4 - P ły ta  ażu ro w a  800x1010 s t o s B N - 6 6 / 1311-23 -

5 - Kętownik 50x50x5 S t3S X P N - 6 9 /H - 9 3 4 0 1
liczbę  o k r e ś l a  p ro jek 
tant

6 - Kętownik 50x50x5x( 1290-2160)

X

S t3S X P N -69 /H -93401
długość o r a z  liczbę 
elementów o k r e ś la  
p ro jek tan t

7 2 Ceownik 160p S t3 S X P N -5 9 /H -9 3 4 0 3 -

8 -
Ż e b ro  u sz ty w n ia jące  k raw ężn ik  -  
b e d n a rk a  25x5

s t o s P N -7 6 /H -9 2 3 2 5
liczbę o k r e ś l a  p ro jek 
tant

9 2 K raw ężnik  -  b ed n a rk a  180x4 s t o s P N -7 6 /H -9 2 3 2 5
długość o k r e ś l a  p ro 
jektant

10 1 P r ę t  pośredn i  -  b ed n a rk a  40x5 s t o s P N -7 6 /H -9 2 3 2 5
długość o k r e ś l a  p ro 
jektant

11

U a
'  -

S łu p ek  -  r u r a  przewodowa 
D I -C Z -A 1  38x2, 9x1200 lub 
kętownik 40x40x4x1280

R S t3SX
P N -8 0 /H -7 4 2 1 9

P N -69 /H -93401

liczba za leży  od liczby 
słupów konstrukc j i  
nośne j  chłodnicy , od
leg łość  między s łupka 
mi powinna wynosić  
1500 mm

12 -
P o r ę c z  -  r u r a  przewodowa 
D 1-C Z -A 1 38x2 ,9

R P N -8 0 /H -7 4 2 1 9
długość o k r e ś l a  p ro 
jektant

13 - Ś r u b a  M20xL-ll S t5 P N - 7 4 /M - 8 2 101

liczbę ś r u b  o k r e ś la  
p ro jek tan t ,  w z a le ż 
ności od liczby słupów 
konstrukc j i  nośnej' 
chłodnicy

14 - N a k rę tk a  M20-II S t4 S PN -75 /M -82144
l iczbę o k r e ś l a  p ro je k 
tant

15 - Pod k ład k a  klinowa 22 S t3 S PN -79/M -82009
l iczbę o k r e ś l a  p ro jek 
tant

16 - Ś r u b a  M16-L-II S t5 PN-74/M -82101

l iczbę ś r u b  o k r e ś l a  
p ro jek tan t ,  w za le ż n o ś 
ci od liczby słupów 
konstrukc j i  nośnej 
chłodnicy

17 - N a k rę tk a  M l6-1! S t4 S P N -75 /M -82144
l iczbę o k r e ś l a  p ro jek 
tant

18 - Podk ładka  klinowa 18 S t3 S PN -79 /M -82018
liczbę o k r e ś l a  p ro jek 
tant

19 - W sp o rn ik ,  dwuteownik 1 140 S t3 S X P N -5 9 /H -9 3 4 0 7
liczbę  o k r e ś l a  p ro je k 
tant,  w za leżnośc i  od 
liczby wsporników

2 0 - Teownik  60x60x7 S t3SX P N -5 5 /H -9 3 4 0 6

liczbę o k r e ś l a  p ro jek 
tant,  w za leż n o śc i  od 
liczby słupów nośnych 
chłodnicy
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cd tab l icy

N r  cz ę ś c i  
na  r y s  1 ł  14

L ic zb a W yszczeg ó ln ien ie  cz ę ś c i M a teria ł N r  normy Wytyczne s tosow an ia

21 - Obejma mocujęca  p łaskownik  70x6 S t3 S X P N -7 2 /H -9 3 2 0 2
l iczbę  o k r e ś l a  p ro je k 
tant

2 2 - B la c h a  20x150x300 S t3 S X P N -8 0 /H -9 2 2 0 0
l iczbę  o k r e ś l a  p ro jek 
tant

23 -

1

B lac h a  20x150x200 S t3 S X P N -8 0 /H -9 2 2 0 0
l iczbę o k r e ś l a  p ro je k 
tant

2 4 - Pod k ład k a  klinowa 18 S t3 S P N -79/M -82009
l iczbę o k r e ś l a  p ro je k 
tant

25 - Kętownik 60x60x8 S t3 S P N - 6 9 /H - 9 3 4 0 1
służy do p o łęcze m a  z 
d ra b in ę ,  dwa otwory 
0  18

26 1
P o r ę c z  -  z akończen ie ,  r u r a  p r z e 
wodowa D 1-C Z -A 1 38x2 ,9x345

R P N -8 0 /H -7 4 2 1 9 -

2 7 2 Z d czep  łańcucha  8x90 S t3S X PN-7544-93200 02

zacz ep  usytuowany od 
s t ro n y  b a r i e r y  należy 
dogięć w celu zab e z 
p ieczen ia  p rz e d  od łę-  
czeniem s ię  łańcuch,.

28 1 Ł a ń c u c h  ogniwowy 6 - PN -75/M -84543 -

5. P o z o s t a łe  wymagania -  wg P N - 8 0 /B -0 3 2 0 0  i P N - 7 7 /B -0 6 2 0 0

K O N  I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Ins ty tuc ja  o p raco w u jąca  norm ę -  O ś ro d e k  B a d aw czo -  P N - 6 9 /H - 9 3 4 0 1 

-Rozwojowy P rz e m y s łu  Budowy U rz ą d z e ń  C hemicznych ne

CE B E A , Kraków P N -5 9 /H -9 3 4 0 3

2. Normy zw iązane P N -5 5 /H -9 3 4 0 6

P N - 8 0 /B -0 3 2 0 0  K o n s tru k c je  s ta lo w e  O bliczen ia s t a ty c z - miary

n e  i p ro jek to w an ie P N -5 9 /H -9 3 4 0 7

P N - 7 7 /B -0 6 2 0 0  K o n s tru k c je  s ta lo w e  budowlane Wymaga- P N -79/M -82009

m a  i badan ia P N -79 /M -82018

P N -8 0 /H -7 4 2 1 9  Rury  s ta lo w e  b ez  szwu w alcow ane  na go- PN -74/M -82101

ręco  ogó lnego zas to so w an ia P N -75 /M -82144

P N - 8 0 /H -9 2 2 0 0  Blachy  s ta lo w e  g ru b e  w alcow ane na g o r ę - PN -75 /M -84543

co Wymiary długich

P N - 7 6 /H -9 2 3 2 5  B e d n a rk a  s ta low a  bez  p o k ry c ia  lub ocy n - B N - 6 6 / 1311-23

kowana ażu ro w e

S ta l  walcowana Kątowniki ró w noram ien-

S ta l  walcowana Ceowmki

S ta l  węglowa walcowana Teowniki Wy-

S ta l  walcowana  Dwuteowmki 

Podkładki klinowe do dwuteóWników 

Podkładki  klinowe do ceownikow 

Ś ru b y  ze  łbem sześc iokątnym  

N akrę tk i  sz e śc io k ą tn e

Łańcuchy  tech n iczn e  ogniwowe o ogniwach 

Pomosty p rzem ysłow e  typu 250 i 500 Płyty

P N - 7 5 /H -9 3 2 0 0  02 W alcówka I p rę ty  s ta lo w e  o k rę g łe  w al 

cow ane  na g o ręco  P r ę t y  ogołnego z a s to so w an ia  Wy— 

- m iary  _

P N - 7 2 /H -9 3 2 0 2  P r ę t y  s ta lo w e  w alcow ane  p ła s k ie  Wymia

ry

3. Autor  p ro jek tu  normy -  p r a c a  zb iorow a -  O ś ro d e k  B a 

dawczo-Rozwojowy P rz e m y s łu  Budowy U rzęd zeń  Chemicz 

nych CEBEA, Kraków


