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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-82

P rzyk ryw k i do  lam pek s yg n a liza cy jn ych

Przykrywki S-8,2

3219-03 02
Zamiast1)

Grupa katalogowa 1956

1 WSTĘP 3 WYMAGANIA

1 1 Przedmiot arkusza normy Przedmiotem arkusza 
normy są przykrywki do lampek sygnalizacyjnych ro­
dzaju O-fw-S-8,2 wg BN-78/3219-03 00

Kategoria klimatyczna 25/055/04 — wg PN-81/ 
E-04550 00

12 Określenia — wg BN-78/3281-03 00 p 1 2

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Podział — wg BN-78/3219-03 00 p 2 1
W zależności od wielkości rozroznia się przykrywki 

o średnicy zewnętrznej podstawy 8,2 mm — oznaczenie 
8,2

2 2 Sposób budowy oznaczenia — wg BN-78/ 
3219-03 00 p 22

2 3 Przykład oznaczenia przykrywki okrągłej (O), z 
filtrem wypukłym (fw), ze szkła (S), barwy niebieskiej 
(n), o średnicy zewnętrznej podstawy 8,2 mm 

PRZYKRYWKA O-fw-S-n 8 2 BN-82/3219 03 02

‘JBN-68/3219-01 w zakresie przykrywek z metalu i szkła wiel­
kości 8

3 1 Główne wymiary — wg rysunku

Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne przykrywki S 8 2 
1 — filtr 2 — podstawa

3 2 Materiały Podstawowe przykrywki powinny być 
wykonane z mosiądzu, filtr ze szkła
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2 BN 82/3219-03 02

Po uzgodnieniu pomiędzy wytwórcą i odbiorcą do­
puszcza się inne materiały spełniające wymagania ni­
niejszej normy

3 3 Wykonanie — wg BN-78/3219-03 00 p 3 3 
Siła wyjęcia przykrywki z otworow gniazda lub gniez- 
dmka me powinna byc mniejsza niz 2 N.

3 4 Trwałość — wg BN-78/32I9-03 00 p 3 5
Przykrywki powinny wytrzymać bez uszkodzeń 50 

włożeń i wyjęć z otworow gniezdmka
3 5 Pozostałe wymagania — wg BN-78/3219-03 00

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg 
BN-78/3219-03 00 p 4

5 BADANIA

5 1 Program badan — wg BN-78/3219-03 00 p 5 1

5 2 Kontrola jakości — wg BN-78/3219-03 00 p 5 2
5 3 Ogólne warunki badan — wg BN-78/3219-03 

p 5 3

5 4 Sprawdzenie głównych wymiarów — wg BN-78/ 
3219-03 00 p 54 1

5 5 Sprawdzenie materiałów — wg BN-78/ 
3219-03 00 p 5 4 1

5 6 Sprawdzenie wykonania — wg BN-78/3219-03 00 
p 5 4 3

5 7 Sprawdzenie trwałości — wg BN-78/3219-03 00 
p 5 4 5

5 8 Pozostałe badania — wg BN-78/3219-03 00

6 POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ
ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY

Postępowanie ź  partią uznaną za niezgodną z wy­
maganiami normy — wg BN-78/3219-03 00 p 6

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zakłady Wytwórcze Urzą­
dzeń Telefonicznych TELKOM-ZWUT Warszawa, Branżowy Ośro­
dek -Normalizacji TELKOM TELPRO

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-68/3219-01
a) normę opracowano w formie arkusza
b) wprowadzono postanowienia BN-78/3219-03 00

3 Normy związane
PN-81/E-04550 00 Wyroby elektrotechniczne Próby środowiskowe 

Postanowienia ogólne
BN-78/3219 03 00 Przykrywki do lampfek sygnalizacyjnych Wspólne 

wymagania i badania

4 Symbol wg SWW — 1159 1

5 Wykaz dotychczas ustanowionych arkuszy
Arkusz 00 Przykrywki do lampek sygnalizacyjnych Wspólne wy­

magania i badania 
Arkusz 01 — Przykrywki T 8 2

6 Wykonania  ̂przykrywek

Numer katalogowy 
(nr rysunku)

Barwa filtru

T2/D-3793-001-I 
T2/D-3793-001 2 ’ 
T2/D  3793-001-3 
T2/D-3793-001-4 
T2/D-3793-001-5 
T2/D-3793-001-6

z — żółta 
m — mleczna 
k — czerwona 

- t — zielona 
n — niebieska 
b — bezbarwna


