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NORMA BRANŻOWA BN - 63

Tabor kolejowy 
Wagony

Sworznie przycylindrowe hamulca

3530.03

1. Przedmiot normy*Przedmiotem normy są sworznie stosowane, do 
łączenia ucha cylindra lub tłoczyska z dźwigniami urządzenia 
hamulcoAegoy w wagonach towarowych i osobowych normalnotorowych.

2. Typy. Rozróżnia się dwa typy sworzni:
A - sworzeń łączący ucho cylindra z dźwigniami 

urządzenia hamulcowego,

B - sworzeń łączący ucho tłocsyska z dźwigniami
urządzenia hamulcowego,

3. Odmiany.W ramach każdego typu rozróżnia się dwie odmiany 
sworzni:

AP - sworzeń łączący ucho cylindra z dźwigniami urządzenia 
hamulcowego wagonu towarowego z przestawiaczem próżny* 
ładowny,

AT - sworzeń łączący ucho cylindra z dźwigniami urządzeni© 
hamulcowego wagonu towarowego i osobowego bez przesta­
wiać za próżny - ładowny,

BA - sworzeń łączący ucho tłoczyska z dźwigniami urządzenia 
hamulcowego z dwustronnym gwintem,

BB - sworzeń łączący ucho tłoczyska z dźwigniami urządzenia 
hamulcowego z jednostronnym întern.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się̂  
w miejsce sworzni odmiany AT,stosowanie sworzni wg PN/M-83C05*

4. Przykład oznaczenia

a/ sworznia odmj,ąny AP o średnicy d = 36 mm:
SWORZEŃ CYLINDRA AP36 BN-63/3530.03

b/ sworznia odmiany BB o średnicy d = 32 mm:
SWORZEŃ TŁOCZYSKA BB32 BN-63/3530.03

5. Normy związane

PN-61/H -8 4 0 2 0  Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości
ogólnego przeznaczenie,Gatunki 

PN-58/M-82G01 Zawleczki
PN/M-83005 Sworznie z dużym łbem półobrobione.

X

Centralne Biuro 
Konstrukcyjne 
Przemysłu Taboru 
Kolejowego

Ust anowiona przez 
Dyrektora Zjednoczenia 
Przemysłu Taboru Kolejowego 
dnia 12.XII.63r.' 
Zarządzenie Nr 29/63

Obowiązuje 
od dnia 1.4.1964r 
w zakresie 
produkcji



BH~63/3530.03 **ffV

$.Wymiary w sam
m < W «ii*ia Ti»i » jim

Z-45°

(=»

rŁL
1 Ci

i

1__
f

170"1

O dK iasa  ł.P

5ZŁ
«
rr> V '
■ L L

f
"f

v - £ \

T*/

5SH r~*- $2

m

d D S Oriancacy^ny c if z*? r  Ba'!. * **G .......
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32 50 41 C„80 12”
36 52 46 # 1 ?oo 14"
40 55 50 1.00 16"
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Odmiana BB
Zawleczka 5x63 
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Do cylindra

32 50 41 1,13 12"

36 52 46 1 ,30 14”
40 55 50 1,48 16“

7. ilaterlał: Sworzeń ~ Stel St5 wg PN-61 Ał-84Q20.
Pier ścieil dla sworznia odmiany BB-StO wg PN-61 Al-840 20
8, Wykonanie. Toczone z pręta lub z odkuwki. Ostre krawędzie 
stępione.
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