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. Tabor kolejowy 
Zawieszenie resorów 

Nakrętki
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1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy są nakrętki sześciokątne 
z gwintem trapezowym zaokrąglonym wg BH-6403509-03 stosowane do 
wieszaków resorowyćh w budowie taboru kolejowego normalnotorowego.

2, Odmiany.Rozróżnia się dwie odmiany nakrętek;
A - nakrętka z podtoczeniem,
B - nakrętka bez podleczenia.

3. Przykład oznaczenia nakrętki odmiany A z gwintem trapezowym 
Faó&ąglbhym' "¥fzTDx"5*:

NAKRĘTKA A Trz40 BN-64/3515-01
4. Normy związane
PN-6T7H-84Ó?0 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości

ogclnego przezneczenia.Gatunki 
BN-64/3509-03 Tabor kolejowy.Gwint trapezowy zaokrąglony.

5. Wymiary w mm

d
ijwint Trz B W C S D C iężar ”100'

Odmiana A
sYtukTw kD 'AA 
Odmiana B

26 x 4 38 20 5 41 WT5~~ RT5 ------T5TT
30 x 4 4? 22 8 46 53,1 “ 1 0 7 0 " 2-0,5
32 x 4 46 25 8 50 57,7 25,0 27,0
36 x 4 h58 30 8 m ,  3 47,0 T 17 0”
40 x 5 58 32 8 60 69,3 46,0 50,0
4 6 x 5 65 35 1TT 70 80,8 T 9 t F “ ' "707o~
50 x 5 72 35 10 75 86,5 87,0 95~,0

6. Materiał. Stal St5 wg PN-61/H-84020.
T« konanie. Dopuszcza się miejscowe wykruszenie lub nade rwąna e 
gwintu,jeżeli łączna długotć uszkodzeń gwintu nie przekracza 37 
całkowitej .ego długości, © długość uszkodzenia jednego zwoju nie 
przekracza 10$.
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