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35 Tabor kolejowy 3515-02

Zawieszenie resorów  
podkładki siodełkowe Zamiast
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l w_prsoSralot norm y. przedmiotem normy eą podkładki siodełkowe s to s o -  
wauie^Ho- wJeszaSow resorowych w budowie taboru kolejowego normalnoto­
rowego .
2 . od m isp y .B P zrożn ia  s i ę  dw ie odmiany p odk ładek .

A -  podkładka górna wieszaka 
B -  podkładka dolna w iesza k a .

w, prask ł ad oznaczenia podkładki odmiany a o aserokości b « 120 mm
t “Ir ed a jo y "  d~«~ 4 (Tmm.

PODKŁADKA SIODEŁKOWA A 120^46 H I -6 4 /3 5 15-02

^ m - s r n fms
BT/K-94300  
W H -9 4 3 0 1

HT/E-94303

^ffiffiłJISar w ^

Odmiana Ą

S te l węglowa konstrukcyjna wyftszej jakości ogólnegc 
przeznaczenia. Gatunki
Odkuwki stalow e matrycowane.projektowanie odkuwek 
Odkuwki stalow e matrycowane.Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe
Odkuwki stalow e matrycowane.Dokiadaośd gratowania 
i  dopuszczalne p rzesadzen ia  odkuwek
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Generalne Biuro
g o n str u k o y jn e  
"srsmysiu taboru 
ruletowego

U stan ow ion a p r z e z  D yrek tora  
Z jed n o czen ia  p rzem ysłu  Taboru! od d n ia  1 . 6 . 6 4  
K olejow ego ^  w z a k r e s ie

Z arząd zen i#  D r 3/64

O bow iązuje  
od d n ia  
w za k resie  
p ro d u k cji
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7* <̂ I o n rm e  k u te .  Tokłcdrtcśd v,yl onpnia i  gratowania z^yM a wg
^N/N-94301 i  VI/i ' -94 ?L 3. Najmniejsze pochy len ia  ś c i a n  wg 
PN/II-9430C. i O' l e r z c h n i e  p racu jące  podkładek z a le ż n ie  od ga tun-  
!u  m a te r i a łu  ncvpglane na g ł ę b o l c i c i  1 -  1,5 mm i  hartowane 
lub  hartowane -o  le rzchn iow o.  Twardość o o i l e r z c h n l  hartowanych 
50 -  58 HRC. *
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