
ID o25.23-597

N O R M  B R A N ŻO W A

--- ,----1

BN - 64

Tabor kolejowy 
Wagony osobowe 
Wałki napędowe 
hamulca ręcznego

3517-07

1- Przedmiot nor?r:y, Przedmiotem normy są wałki do napędu górnej 
p riek łsH ni zę b a te j hamulca ręcznego ,stosowane w nowo budowanych 
wagonach osobowych normalnotorowych.
2. Oom ery. A za leżności cd zastosowanej p rzek ładn i z ę b a te j, 
rozróżn ia  s io  następu jące d ługości wałków

L = 155 ara, d is  p rzek ładn i z ę b a te j o p rzełożen iu  1 :
L = 235 mm, d la  przekładni z ę b a te j o p rzełożen iu  1 : 2 .

3. Przykład oznaczenia wałka napędowego o długości L -  235 ara.'
MLEK NA Pę PC AT 235 BN-64/3517-07

4. Normy związane

PN-61/H-84020 Stal konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego
przeznaczenia.G etunki

4. Aymiary w mm
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5. Materiał. Stal St5 wg PN-61/H-84020,
6. Ciężar wałka o długości: L = 155 - 0,6 kG 
" L - 235 - \3 kC.
7. Wykonanie.Obrobione.Ostre Gawędzie stępione.
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Centralne Biuro 
Konstrukcyjne 
Przemysłu Taboru 
Kolejowego
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Ustanoilona przez Pyrek tors 
Zjednoczenie Przemysłu Taboru 
Kolejowego dnia 9.3.64 
Zarządzenie Nr 5/64

Gbowiązi je 
od dnia 1. 
w zakresie 
produkcji

64r.


