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ŚRODKI
TRANSPORTU
SZUMOWEGO

NCUMA BRANŻOWA

Tabor kolejowy wąskotorowy 
A agony towarowe ne tor 
o szerokości 785 shs 

Haki cięgiowe

BN - 64
7 5 3 5 = 1 2 “

Zastępuje: 
RN-59/KPC-07429 
RN-59/MPC-07763

Grupa katalogm*

i* r-gedmiot normy.Przedmiotem nony są haki cię głowę stosowane
w wagonach wąskotorowych,towarowych na tor o szerokości 785 mm.

2. Typy.Rozróżnia się dwa typy haków cięgiowych:

A - dla urządzenie pociągowego nie n o m  kro śne go 
B - dla urządzenia pociągowego newskrośnego

3. Odmiany
Typ A dzieli się na dwi.e odmiany:

I - dl© wagonów ^-osiowych o długości c z ę ś c i środkowej 
haka L = 420 as

II - dla wagonów 2--osiowych o długości części środkowej 
haka L = 500 ram

Typ B dzieli się na dwie odmiany:

z otworem na klin z nachyleniem prawy®
I I z otworem ns klin z nachyleniem lewym.

____ okład oznaczenia haka cięgłowego dla urządzenia pociągowego
nienawslkrośnego o długości L = 420 ais

HAK CIĘGŁOUl A I SN-64/3532-12

5* Cechowanie. Ns łbie w miejscu oznaczonym na rysunku powinny
byTuEieszczone znaki wg PN-62/K-88161 p.t.4.b/s c/? i <3/,
oraz wybity typ i odmian© haka.

6» Normy związane

PN-6?/K-88f6ł
PN-W/W-8A027

Tabor kole jo wy .Haki cię głowę . .
Stal dla kole jnietwe.KŁesyfikB o je-

7. Wymiary na str. 2

8. Materiał.Stal P55G wg FN-60/H-84O27

9. Wymagania i badania techniczne wg PN-62/K-88161 bez pkt.2.3, Z/S  
i 4.4.5 do 4.4.9.
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Ciężar 
w kG 12,3 1 3,4 11,0

^tttralae Bistro Konetraicyjne Prsastysłu Taboru Xol«jo»cgo 
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