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Tabor kolejowy
Uszczelnienia płaskie o Krągła 
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1, Pr ge ans jot ąorray.Frzedslotęa normy są uszczelnienia płaskie okrągłe do 
kołnierzy padkTch stosowane w taborze kolejowym do wody i olejów mineral
nych na ciśnienie nominalne 4 i 6 kG/esr.
2» Sakręs stosowanie normy. Uszczelnienia wg niniejszej normy należy stoso- 
wScdo ToTiTerzy* okrąglycn i kwadratowych gładki ca lexklcfa wg BN-ó€/3515*"1? 
i blMK/3515~l8*
jU ^orr,¥ awiągąjfte
PS/n-*?433J” Rurociągi. Materiały do wyrobu uszczelnień
SN-66/3515-1? Tabor kolejowy.Kołnierze przypawans okrągło gładkie

lekkie aa ciśnienie nominalne de 6 k G/cbj2 
Bb—66/3515--13 Tabor kolejowy.Kołnierz© przypawane Kwadratowe gładkie

lekkie aa ciśnienie nominalne do 4 kG/cm 2 
4, Przykład oznaczenia uszczelnienia płaskiego okrągłego o średnicy norii- 
liTSej 'S n m  **”32' m  i grubości s a g  mm? wykonanego z gumy GSP:

USZCZELNIENIE OKRĄGLR }2  x 2 -  GSp BS-67/35lfl-C8
«o

EZS5SP3...  i
w mm
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M a i_ i «-/ołica 1

4 D
10 14 34
15 19 39
20 25 44
25 31 49
52
40

.  ^  _

I I
50 55 76
65 71 91
SC 86 10?
QC 96 122

100 111 132
125 134 157
150 160 182

wg

tcihlicy

M-alerlał do' wyrobu' uszczelniła" ...'
Gujfia z kauczuku naturalnego z przekładkami
płoccennymi /hNi’*/ w.*..*....#*.**.*#*...*..
Gama z Kauczuku syntetycznego z przekładkami
płóciennymi /OSP/ ................ ............ *
Tektura techniczna impregnowana i grafitowana /TI3/ 
'Tektura techniczna pokostowana. /TP/ ............
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Sores prasowany /Ko/
"'łów /O/
Międl? /M/
Klinger?, t __  _____

Z* Mp ter lał należy dobrstó yg PH/H~^4>5:>. Dopuszczę- aię stosowanie innych ma~ 
tertalów nie objętych PS/H-74385 po uzgodnieniu mięazy zamawiającym a do
stawcą.
f;. kyKonatiie. Uszczelnienia powinny być wykonane zgodnie z postanowi on i ©a o 
sposobie wyKonywania u&zcsalaień wg FN/B-74585.
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