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SRODKI
TRANSPORTU
SZYNOWEGO

NORMA BRANŻOWA

Tabor kolejowy 
Dvmxiącski p ła sk i*  

N asady

M -rJ Ł l
3515-04

2am iast:
BN-64/3515-04

Grupa katalogowa:
V55

1. Przedm iot normy. Przodaiotem normy są  nasady do dwuałączek 

p ła sk ic h  wg BN-71/3515-03

PN-bl/H-84020

PN-55/H-97016

BN-71/3515-03

S ta l węglowa konstrukcyjna zwykłej ja k o śc i 

ogólnego przeznaczenia* Gatunki

Powłoki ochronne niemetalowa na wyrobach 

stalowych.Fosforanowe warstwy podkładowe 

Tabor kolejowy. Dwusłączki p ła sk ie . 

Zestaw ienie

3 . P rzykład onnacaenia nasady o śred n icy  nominalnej dQOffl = 10  ma :

NASADA 10 3N-?1/3515~04

A a JŁ a ź a s t w cun /  rysunek i  t a b l ic a  na s t r .  2 /

5 . M a te ria ł.  S ta l  St3S wg PH-61/H-84020

6 .  Wykonanie. Obrobione. O stre krawędzie za tęp ione . Zaleca s ię  całość  

pokryć powłoką fosforanową D3 o le j  wg PN-55/H-9701Ć. Inne rodza je  

powłok należy  podać w zamówieniu.

KONIEC
INFORMACJI DODATKOWE 50 BN-71/3515-04 
In tę ta e  p ija n y  w sto sunku ,do  BB-64/35.15-g4
a / wprowadzono nasady o dnoa 32 i  40 mm,

b/ zwiększono odchyłki wymiarowe środnicy dg

y

C entra lne  Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru Kolejowego 
Ustanowiona p r z e z  D yrektora ZPTK dn ia  9 XII T\ jako norma obowiązująca w za- 
k re s ie  p rodukcji od Ania j  m  72 /Z arządzen ie  D yrektora ZFTft Br 36/71 /

r’ri , j-ozi.a ij -  2 ~ ,/7 2  -
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