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ŚRODKI
TRANSPORTU
SZYNOWEGO

NORMA BRANŻOWA

Tabor kolejowy 
Dwuzłączki płaskie 

Pierścienia uszczelniające

BN - 71 
3515-07

Z aa i as t:

BN-64/3515-0?

Grupa katalogowa;
V55

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są pierścienie usseze la łająca do 
dwuzłąezek płaskich ag BN-71/3515-03.

2. Normy związane

PN-64/C-94150 Guiaa na części pojazdów mechanicznych.
Wymagania i badania techniczne

BN-71/3515-03 Tabor Kolejowy. Dwuzłąceki płaskie. Zestawieni®

3. Przykład oznaczania pierścienia uszczelniającego o średnicy zewnętrznej 
D s 24 m ," średnicy wewnętrznej d = 14 aut, i grubości g * 3 »»•

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 24 x 14 x 3 BH-71/3515-07
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Wyróżnik 
oznaczenia 
D x d a g
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Masa

orientacyjna 
100 szt. w kg

18 x 9 x 3 18
f

9 6 0,061

21 x 11 x 3 21 ■ 11 8 0,0?5

24 x 14 x 3 24 14
_ i_ 3 10 0 ,0 9 0

30 x 20 x 3 30 20 15 0 ,1 1 8

36 x 25 x 3 36 25 20 0,158

42 x 30 x 3 42 30 ' 25 0,204"

52 x 33 x 3 52 38 32 0,29?

60 x 48 x 3 60 48
_J_________ _

40 0,305

Kasę obliczono przyjmując gęstość gumy 1 g/ca^

5. Materiał. Guma S.A.75.10.16. T10Q . T-jo . w - 10 wg PN-64/C-9^150 

Materiał inny naloty określić przy zamówieniu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE DO 8N-?1/35’15~0?
Istotna zmiana w stosunku do BN-64/351^-0?
Wprowadzono pierścienie uszczelniająca dla dnoa 32 i 40 mm.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Prnamysłu Taboru Kolejowego 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPTK dnia 9 XII 71 jako norma obowiązująca
w zakresie produkcji od dnia 1 III 11 /Zarządzenia Dyrektora ZPTK Nr 26/71/ ■
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