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SD 625-2-592.5:621 643.4

ŚRODKI 
TRANSFORTU 
SZYNOWEGO

Tabor kolejowy 
Dwusłączki płaskie 

Króćce wkręcane

Łz-Zl
3515-00

Zamiast:
BN-64/3515-08

Grupa katalogowa:
¥55

1. Przedmiot aoray. Prsoćalotea normy są króćce wkręcane do dwuzłąezek

pieskich odmiany A wg 8N-71/3515-03*

I

2. Normy związane 

PH-68/H-83221 

PS-01/H-84020

PN-55/H-97016

SN-71/3515-03

Żeliwo ciągliwe. Gatunki

Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 

przaznaćnenia. Gatunki

Powłoki ochronne niemetalowe na wyrobach stalowych.

Fosforanowe warstwy podkładowe

Tabor kolejowy. Dwuzłąeski płaskie. Zestawienie

3. Przykład oznaczenia króćca wkręcanego o średnicy nominalnej 

dnoa s 10 ma i średnicy gwintu d̂  « fi 1/2B :

KRÓCIKC WKBgCAHY 10 x R 1/2 BN-*?1/3515-0S

4. Wymiary w ma / rysunek i tablica aa str. 2 /

5. Materiał. Stal St3 wg PN-61/H-S4G2G lub żeliwo ciągii we czara# 

ZOC3006 wg PN-68/H-83221.

6. wykonanie. Dane i obrobione lub toczone z pręta. Ostre krawędzie 

zatępioise. Zaleca się całość pokryć powłoką fosforanową D3 olej wg 

PN-55/H-97016. Inn© rodzaje powłok należy podać w zamówieniu.

KON ISO

INFORMACJA DODATKOWE DO BN“71/3515-08 
Istotno zmiany w stosunku do BN-64/3315-08

ej wprowadzono króćce o óaOJ2 32 i 40 aa. 
b/ zejiiojBTsoao wymiar c wszystkich średnic gwintu

c/ stolerowano wymiary Sic.
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Centralne Biur© Konstrukcyjne Przemysłu Taboru Kolejowego 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPT& dai® 9 XII /'lako nonsa obowiązująca w za­
kresie produkcji od dnia 1 III?2 /Zarządzeni® Dyrektora ZPTK 26/71 /
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