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ŚRODKI
T R A N S P O R T U

SZYNOWEGO

NORMA BRANŻOWA

Tabor kolejowy 
Armatura hamulcowa 

Trójniki

BN - 72 
3515-26

Zamiast:
BN—66/3515—26

Grupa katalogowa:
V55

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są trójniki do armatury hamulcowej 
stosowane w budowie taboru kolejowego normalnotorowego.

2. Normy związane 

PN-67/H-74393

PN-68/H-83221 
PN-54/M-02030

Łączniki z żeliwa ciągliwego. Ogólne wymagania 
i badania
Żeliwo ciągliwe. Gatunki 
Gwinty rurowe calowe cylindryczne. Wymiary 
i tolerancje

PN-60/M-02113 Gwinty metryczne ISO. Tolerancje

3. Odmiany. Rozróżnia się trzy odmiany trójników:

- trójnik z gwintem wewnętrznym R1n - A

- trójnik z gwintem zewnętrznym - B

- trójnik z gwintem wewnętrznym R1 1/4M - C

4. Przykład oznaczenia

ą/ trójnika z gwintem wewnętrznym R1n /odmiana A/

TRÓJNIK A BN-72/3515—26

. b/ trójnika z gwintem zewnętrznym /odmiana B/ 

o średnicy nominalnej dnoB s 10 mm

TRÓJNIK B10 BN-72/3515-26

5. Wymiary w mm / na str. 2 1 3 /

6. Materiał. Żeliwo ciągliwe białe ZcB 3504 lub żeliwo ciągliwe czarne
ZcC3006 wgPN-68/H-83221.

7. Wykonanie. Odlew. Gwinty wykonać w klasie średniodokładnej: 

rurowy wg PN-54/M-02030, metryczny wg PN-60/M-02113.

8. Pozostałe wymagania oraz badania technlozne wg PN-67/H-74393*

KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE 
do BN-72/3515-26

Istotne zmiany w stosunku do BN-66/3515-26
*

a/ wprowadzono nowy trójnik odmiany C

V  określono tolerancję prostopadłości powierzchni czołowych 
trójników do osi gwintu.
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Masa orientacyjna 0,8 kg
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