UKD 625 241
NORMA BRANZOWA

BN'75
SRODKI 3532-08
Tabor koleiowy normalnotorowy
TRANSPORTU
SZYNOWEGO Platformy Zamiast

Zatyczki do kionic i otwory do zatyczek BN 63/3532 08

Grupa katalogowa V 53

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy sg zatyczki wraz z osprzetem, stosowane do mocowania w gniazdach ktonico-

wych, stalowych ktonic wyjmowanych oraz otwory do zatyczek w ktonicach i gniazdach ktonicowych

2 Typy zatyczek Rozréznia sie dwa typy zatyczek
A - do kitonic osadzonych w zewnetrznych gniazdach ktonicowych /rys 1/,

B - do ktonic osadzonych w wewnetrznych gniazdach ktonicowych /rys 3/

3 Odmiany zatyczek typu A W zalezno$ci od sposobu wykonania rozr6znia sie dwie odmiany zatyczek typu A /rys 2l
K - kute,
S - spawane
4 Symbole otwordw do zatyczek w zaleznoé$ci od ich ksztattu i przeznaczenia podano w tabl 1
Tablica 1
Symbol otworu 018 030 OR18 WP30
Ksztatt otworu wg rys A (0] OR WP
Do zatyczki Cj, mm 18 30 18 30
5 Przyktady oznaczenia
al/ zatyczki typu A, odmiany K *
ZATYCZKA AK BN-75/3532-08
b/ zatyczki typu A, odmiany K, wraz z dwoma zaczepami 6semkowymi i tafncuchem
ZATYCZKA Z OSPRZETEM AK BN-75/3532-08
¢/ otworu o symbolu OR18
OTWOR OR18 BN-75/3532-08
Zgtoszona przez Centralny OSrodek Badan i Rozwoiu Techniki Koleimctwa
~ Ustanowiona przez Ministra Komunikacli dnia 23 czerwca 1975 r
jako norma obowigzulaca w zakresie produkcii od dnia 1 lipca 1976 r
(Dz Norm i Miar nr 25/1975 poz 92)
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6 Zastosowanie zatyczek x otworéw podano w tabl 2

Tablica 2
Symbol otworu
7 ast - Symbol
astosowante zatyczki Ktoni w gniezdzie ktoni- w zabezpieczeniu za-

w onicy cowym tyczki

Stalowa ktonica wyjmowana osadzo-

na w zewnetrznym gniezdzie ktoni- AK lub /AS/ 030 030 WP30

cowym

Stalowa ktonica wyjmowana osadzo-

na w wewnetrznym gniezdzie ktoni- , B OR18 - 018

cowym

Zatyczek ujetych w nawiasy nie zaleca sie stosowac

7 Zatyczki typu A oraz ich osprzet

al Wyszczeg6lnienie cze$ci i ich materiat oraz mase podano na rys 1i w tabl 3

Nr o Symbol . . Orientacyjna masa 1 sztu-
czesci Nazwa czedci zatyczki Liczba sztuk M ateriat ki kg
AK 1 3tal St3S wg 2,1
1 Zatyczka '
PN-72/H-84020
AS 1 1,8
. drut stalowy 6 z St2S wg
2 Zaczep 6semkowy - 2 2 PN-79/H -84020 0,05
tancuch gospodar-
ki
3 s ; ;
PK60x0,243 wg ! ! 0.18
PN-56/M-80502
Masa zatyczki ktonicowej z osprzetem AK 2,38

AS 2,08
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b/ Wymiary w mm podano na rys 2 i w tabl 4

Tablica 4
Symbol zatyczki dl d2 1 12
AK, AS 30 20 30 40

8 Zatyczka typu B
a/ Wymiary podano na rys 3 na str 4
b/ Materiat Stal St3S wg PN-72/H-84020

¢/ Masa okoto 0,37 kg

9 Wymiary otworéw do zatyczek ktonicowych w mm podano na rys

fcl h2

48 134

4 i w tabl

5

na str

4

« 3

15

*4

20



4 BN-75/3532-08

Rys 3

Ksztalt O Ksztalt (R Ksztadt WP

12+

Wielko$¢ otworu

Symbol otworu do zatyczki (B mm

D
018, OR18 18 20
030, WP30 30 32

KONIE C

INFORMACIE DODATKOWE
1 Instytucie opracowujgca norme - Centralne Biuro Konstrukcyjne PKP

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-63/3532-0S
a/ usunieto zatyczki i otwory o $rednicy 40 mm /do kitonic taw pokretnych/,
b/ usunieto ksztatt W otworéw do zatyczek ktonicowych,

3 Normy zwiagzane
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakos$ci og6lnego przeznaczenia Gatunki
PN-56/M-80502 taricuchy gospodarskie o ogniwach prostych krotkich

wymiary



