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1. WSTĘP

1.1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy są pro

jektory okrętowe do żarówek i lamp wyładowczych.

1.2, Zakres normy. Norma dotyczy projektorów syg

nalizacyjnych, projektorów poszukiwaczy, projekto

rów Kanału Sueskiego, projektorów łodziowych oraz 

projektorów naświetlaczy, stosowanych na statkach 

żeglugi morskiej o nieograniczonym rejonie pływa

nia.

Norma zawiera przepisy uzupełniające do PN-67/ 

E-06305, dlatego też projektory powinny odpowiadać 

postanowieniom powyższej normy oraz niniejszym po

stanowieniom szczegółowym.

Norma nie dotyczy projektorów stosowanych na stat

kach żeglugi śródlądowej, projektorów z łukowymi 

źródłami światła oraz projektorów budowy przeciw

wybuchowej.

1.3, Określenia

1.3.1. Projektor sygnalizacyjny - projektor o u- 

żytecznym kącie rozwarcia wiązki dQ 5 nie przekra

czającym 15° i dużym zasięgu, służący do sygnali

zacji świetlnej.

1.3.2. Projektor -poszukiwacz - projektor o u- 

żytecznym kącie rozwarcia wiązki <5Q ^ nie przekra

czającym 1 5° 1 dużym zasięgu, służący do poszuki

wań na morzu.

1.3.3. Projektor Kanału Sueskiego - projektor o 

użytecznym kącie rozwarcia wiązki <5Q  ̂równym 5°, 

z możliwością szybkiej zmiany rozsyłu strumienia 

świetlnego w płaszczyźnie poziomej na dwie wiązki o 

użytecznym kącie rozwarcia Óq ^ = 5° każda, prze

dzielone ciemnym sektorem o kącie 5°; o zasięgu co 

najmniej 1200 m, przeznaczony do żeglugi w Kanale 

Sueskim.

1.3.4. Projektor łodziowy - projektor o użytecz

nym kącie rozwarcia wiązki ^ większym lub rów

nym 6°, o minimalnym zasięgu 180 m, Instalowany na 

łodziach ratunkowych, służący do sygnalizacji i po

szukiwań na morzu.

kacyjnych, oświetlenia dekoracyjnego itp. na stat

kach.

1.3.6. Zasięg -projektora - odległość projektora 

od powierzchni prostopadłej do Jego osi optycznej, 

przy której natężenie oświetlenia na tej powierzch

ni wynosi

2 .10 “ 7 lx dla projektorów sygnalizacyjnych do 

sygnalizacji nocnej, przy określonym współczynniku 

przepuszczania światła przez atmosferę,

2 .1 0"^ lx dla projektorów sygnalizacyjnych do 

sygnalizacji dziennej, przy określonym współczynni

ku przepuszczania światła przez atmosferę,

1 lx dla projektorów poszukiwaczy, Kanału Sues

kiego i łodziowych.

1.3.7. Współczynnik przepuszczania światła przez 

atmosferę (tf) - stosunek natężenia oświetlenia w 

odległości 1 mili morskiej od badanego projektora 

przy atmosferze zanieczyszczonej, do natężenia o- 

świetlenla w tej samej odległości przy atmosferze 

idealnie czystej.

1.3.8. Pozostałe określenia - wg PN-67/B-06305 i 

PN-69/E-06309.

1.4. Normy związane 

PN-66/C-06502 Zastępcza woda morska 

PN-64/C-94152 Guma na artykuły techniczne. Wyma

gania i badania techniczne 

PN-69/E-02031 Przemysłowe zakłócenia radioelek

tryczne. Dopuszczalne poziomy 

PN-60/E-04000 Sprzęt elektryczny na napięcia nie 

przekraczające 750 V. Typowe metody badań tech

nicznych

PN-62/E-04302 Okrętów urządzenia elektryczne.Ty

powe metody badań technicznych. Badania odpor

ności na drgania i wstrząsy 

PN-58/E-04407 Materiały elektroizolaeyjne stałe. 

Badania odporności na prądy pełzające metodą 

kroplową

PN-67/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe na 

napięcia do 380 V. Wymagania ogóilne i metody 

badań technicznych

PN-69/B-06309 Elektryczne oprawy oświetleniowe. 

Projektory do ogólnych celów oświetleniowych. 

Wymagania i badania

1.3.5. Projektor-naświetlacz - projektor prze- 
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PN-63/E-08106 Oałony urządzeń energoelektrycz- 

nych. Stopnie ochrony przed dotknięciem, prze

dostaniem się oboych ciał stałych oraz wody Wy

magania i badania techniczne 

PN-69/E-93454 Stateczniki do lamp wyładowczych.

Wspólne wymagania i badania 

PN-69/E-93455 Stateczniki do wysokoprężnych lamp 

rtęciowych. Wspólne wymagania i badania 

FN-69/E-93600 Dławnice okrętowe metalowe do prze

wodów elektrycznych. Wymagania i badania 

PN-59/H-04603 Badanie korozji metali. Próba la

boratoryjna odporności na działanie mgły sol

nej

PN-68/N-02320 Barwy sygnałów świetlnych. Wymagania 

ogólne i metody pomiaru

PN-65/S-13085 Odpomośó chemiczna szkła. Oznacza

nie odporności szkła na działanie wody 

BN-67/3002-04 Powłoki ochronne metalowe i konwer- 

syjne do urządzeń elektrycznych dostosowane do 

klimatów tropikalnych. Klasyfikacja, ogólne wy

magania i badania techniczne

2. WYMAGANIA 0C0ŁNE

2.1. Wielkośoi znamionowe

2.1.1. Naplecie, Projektory żarówkowe powinny byś 

budowane na napięcie 12, 24, 110 i 220 V prądu sta

łego 1 przemiennego jednofazowego. Projektory o 

wyładowczych źródłach światła powinny byś budowane 

na napięcie 110 i 220 V prądu przemiennego Jedno

fazowego o częstotliwości 50 i 60 Hz.

2.1.2. Współczynnik mocy. Całkowity współczynnik 

mocy projektorów z wyładowczymi źródłami światła, 

mierzony na zaciskach przyłączeniowych projektora 

nie powinien byś mniejszy niż 0,9*

2.1.3. Zakłócenia radioelektryczne wytwarzane 

przez projektory nie powinny przekraczać poziomu 

normalnego (N) wg PN-69/E-02031•

2.1.4. Masa projektora nie powinna się różnić od 

wartości podanej w dokumentacji więcej niż o 5$.

2.2, Budowa

2.2.1. Stopień ochrony. Naświetlacze przeznaczo

ne do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych po

winny być o stopniu ochrony IP22 lub IP55 wg PN-©/ 

E-08106. Wyposażenie elektryczne i optyczne pozos

tałych rodzajów projektorów powinno być chronione 

w stopniu 1P56 wg tej samej normy. Stateczniki do 

projektorów z wyładowczymi źródłami światła budo

wane w postaci oddzielnych zespołów instalacyjnych, 

powinny być o stopniu ochrony IP22 albo IP55 do in

stalowania w pomieszczeniach zamkniętych lub IP56 

do instalowania na otwartych pokładach.

2.2.2, Przyłączenie do sieci zasilającej. Projek

tory powinny być przystosowane do przyłączenia do 

sieci zasilającej lub oddzielnego stateoznika, przy 

pomocy nieodejmowalnego przewodu oponowego zakoń

czonego wtyczką okrętową odpowiedniego typu albo ' 

przystosowanego do połączenia z kablem okrętowym 

poprzez gniazdo rozgałęźne.

Stateczniki w postaci oddzielnych zespołów insta

lacyjnych powinny być przystosowane do łączenia z 

siecią zasilającą (i projektorami) przy pomocy ka

bli okrętowych wprowadzanych do wnętrza statecz

nika.

Do urządzeń o stopniu ochrony IP55 i IP56 prze

wody i kable należy wprowadzać przez dławnice kab

lowe wg PN-63/E-93600.

V  oddzielnych stateoznikach należy przewidzieć*

dla połączenia z siecią zasilającą - co najmniej.

po 2 dławnice dla kabli okrętowych odpowiedniego ty-
2

pu o przekroju żył 2X2,5 mm każdy,

dla połączenia z projektorami - ilość dławnic rów

ną ilości przyłączanych projektorów.

2.2.3. Zaciski przyłączeniowe do przyłączenia ka

bli okrętowych powinny umożliwiać przyłączenie do 

każdego z nich dwu żył wielodrutowyoh.

Nie dopuszcza się przyłączenia przewodów zewnę

trznych i wewnętrznych do tych samych zacisków.

Nie dopuszcza się przyłączenia przewodów zewnę

trznych bezpośrednio do zacisków oprawek źródeł 

światła.

2.2.4. Połączenia mechaniczne i elektryczne. 

Wszystkie śruby i wkręty powinny być wkręcane w 

gwint wykonany w metalu. Połączenia gwintowe po

winny być zabezpieczone przed rozkręcaniem się pod 

wpływem drgań i wstrząsów.

2.2.5. Przewody. Połączenia wewnętrzne w projek

torach należy wykonywać wlelodrutowymi przewodami
O

miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 1 mm 1 

o izolacji ciepłoodpomej odpowiedniej do tempera

tury w miejscu zainstalowania. Połączenia zewnętrz

ne należy wykonywać przewodami oponowymi o przekro

ju nie mniejszym niż 1 , 5  mm2.

2.2.6. Prowadzenie przewodów. Przewody połączeń 

wewnętrznych powinny być tak prowadzone i unieru

chomione, aby nie były narażone na uszkodzenia me

chaniczne pod wpływem drgań i wstrząsów, na zaklesz

czenie przy otwieraniu, zamykaniu, ogniskowaniu 

projektora ltp. ani na uszkodzenia pod wpływem cie

pła wydzielanego przez źródła światła i stateczni

ki. Przewody nie powinny przechodzić przez miejsca 

w których może się gromadzić woda.

2.2.7. Oprawki do źródeł światła powinny być w 

wykonaniu okrętowym. Oprawki gwintowe 1 bagnetowe 

powinny być zgodne z PN-64/E-93613.

2.2.8. Stateczniki do wyładowozych źródeł świat

ła mogą być wbudowane w projektory, bądź wykonane 

w postaci oddzielnych zespołów instalacyjnych. Sta

teczniki powinny spełniać wymagania PN-69/E-93454. 

Statecznik do wysokoprężnych lamp rtęciowych po

winny spełniać także wymagania PN-69/E-93455.

Ponadto wszystkie stateczniki powinny spełniać 

poniższe wymagania szczegółowe

a) stateczniki powinny być o X stopniu zabezpie

czenia przed porażeniem elektrycznym,

b) opór izolacji i wytrzymałość elektryczna wg 

PN-69/E-93454 powinny być zachowane po próbie od-
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pornośoi na wilgoć o czasie trwania172 h,

e) stateczniki powinny być dostosowane do pracyw 

temperaturze otoczenia 4 5°C,

d) części metalowe powinny być odporne na koroz

ję w stopniu określonym 240-godzinną próbą w ko

morze mgły solnej wg PN-59/H-04603 przy użyciu za

stępczej wody morskiej A wg FK-66/C-06502 Jako czyn

nika zraszającego,

e) stateczniki powinny być odporne na drgania i 

wstrząsy,

f) materiały Izolacyjne powinny być odporne na 

prądy pełzające,

g) wielkość zacisków przyłączeniowych 1 uziemia

jących powinna być odpowiednia do przekroju prze

wodów połączeniowych.

Stateczniki budowane w postaci oddzielnych zes

połów instalacyjnych powinny spełniać także wyma

gania podane w 2 .1 .3 , 2 .2 . 1 — 2 .2 . 6  i 2 .3 .4 ,

2.2.-9. Uszczelki powinny być z materiałów nie gor

szych niż guma 0.40.10.3OT_®q odporna na działanie 

wody morskiej (g) oraz o zwiększonej odporności na 

wpływy atmosferyczne (a) wg PN-64/C-94152.

2.2.10. Szyby

2.2.10.1. Współczynnik -przepuszczania 1 -pochła

niania. Szyby zamykające projektory powinny być 

wykonane ze szkła bezbarwnego o współczynniku po

chłaniania a «0,05 na centymetr grubości szkła. 

Szyby projektorów naświetlaczy mogą być wykonane ze 

szkła matowego o współczynniku przepuszczania t  ̂  

0,7.

2.2.10.2. Odporność szkła szyby na działanie che

miczne wody. Szkło szyby powinno być odporne na 

działanie wody w stopniu odpowiadającym klasie 4  

wg PN-65/S-13085.

2.2.11. Odwadnianie. Konstrukcja projektorów po

winna umożliwiać usuwanie kondensatu. Przy położe

niu projektora zalecanym przez wytwórcę usuwanie 

kondensatu powinno być samoczynne.

2.2.12. Ogniskowanie. Projektory powinny być wy

posażone w urządzenia do zmiany położenia oprawki 

w celu umieszczenia źródła światła w ognisku pro

jektora oraz unieruchomienia oprawki w dowolnym, 

nastawionym położeniu.

2.2.13. Wymlenność 1 zamienność części. Powinna 

istnieć możliwość szybkiej wymiany źródeł światła 

oraz łatwej wymiany szyb, oprawek itp. Odejmowalne 

części projektorów tego samego typu powinny być na

wzajem zamienne.

2.3. Zabezpieczenie przed -porażeniem elektrycznym

2.3.1. Stopień zabezpieczenia. Projektory powin

ny być budowane w I lub XXI stopniu zabezpiecze

nia przed porażeniem wg PN-67/E— 0̂6305.

2.3.2. Materiały izolacyjne powinny być odporne 

na prądy pełzające. Materiały, w których są osadzo

ne zaciski, powinny być odporne na żar.

2.3.3. Opór izolacji 1 wytrzymałość elektryczna- 

wg PN-67/E-06305 dla III stopnia zabezpieczenia, o-

pćr izolacji nie powinien być mniejszy niż 2 Mfl. 

Powyższe wymagania powinny być spełnione bezpośre

dnio po próbie odpornośoi 2 stopnia na wilgoć wg 

PN-60/B-04000.

2.3.4. Połaozenla 1 zaciski ochronnar Podatkowo 

do połączeń 1 zacisków oohronnych wymaganych w 

PN-67/E-06305 p. 3.2.5 na zewnątrz projektorów i 

oddzielnych stateczników w pobliżu dławnie przezna

czonych do wprowadzania kabli okrętowych powinny 

być umieszczone zaciski o wielkości nie mniejszej 

niż 184, umożliwiające zachowanie ciągłości uzie

mienia metalowych powłok kabli.

2.4. Wytrzymałość mechaniczna

2.4.1. Wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. 

Części służące do zamocowania oraz urządzenie do 

nastawiania i ogniskowania powinny być tak zbudo

wane, aby wytrzymały dodatkowe obciążenia i siły 

mogące powstać w czasie ich użytkowania.

Przeguby i inne ruchome połączenia powinny po

nadto wytrzymywać wielokrotne ich użycie zgodnie z 

przeznaczeniem.

2.4.2. Stateczność przegubów. Przeguby projek

torów nastawnych powinny zachowywać nadaną im po

zycję przy obciążeniu większą z niżej podanych war 

tości:

a) momentem 2 , 5  raza większym od momentu pocho

dzącego od projektora lub jego części działającej 

na przegub, przy najniekorzystniejszym położeniu,

b) obciążeniem dodatkowym 5 kG (50 H) przyłożonym 

w najbardziej niekorzystny sposób.

2.4.3. Odporność na drgania 1 wstrząsy. Projek

tory powinny być odporne na drgania w stopniu okre

ślonym próbą B2 wg PN-62/E-04302 oraz na wstrząsy 

wg tej samej normy.

2.5. Odporność na wpływ temperatury

2.5.1. Nagrzewanie sle projektorów w warunkach 

normalnej nracy. Przyrosty temperatury poszczegól

nych części projektorów występujące w znamionowych 

warunkach pracy powinny być o 20°C mniejsze od po

danych w PN-67/E-06305 tabl. 13 lp. 1, 2 , 6 i 7. 

Dla pozostałych materiałów zastosowanych w projek

torach, przyrosty temperatury nie powinny przekra

czać wartości (T-45)°C, gdzie T - najwyższa, dłu

gotrwale dopuszczalna temperatura pracy danego ma

teriału.

2.5.2. Odporność na niskie temperatury. Projek

tory o stopniu ochrony IP56 powinny poprawnie pra

cować w temperaturze -30°C. Projektory o pozos

tałych stopniach ochrony powinny poprawnie praco

wać w temperaturze -10°C.

2.5.3. Odporność na raptowne zmiany temperatury. 

Projektory nagrzane do temperatury ustalonej przy 

napięciu zasilania 1,1 U n i oblane wodą o tempera

turze 20°C nie powinny ulec uszkodzeniu.

2.6. Odporność na korozje. Części metalowe pro

jektorów powinny być wykonane z materiałów odpor

nych na korozję lub skutecznie zabezpieczone prz ed
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korozją powłokami ochronnymi. W przypadku stosowa

nia powłok ochronnych mstalowyoh i konwsrsyjnyoh 

naloty stosować powłoki odpowiadająos klasie śro

dowiskowej 04 wg BN-67/3002-04. Połączenia gwinto

we przewidziane do częstego rozkręcania w eksploa

tacji, drążki sterownieze w miejscach przejść przez 

dławnice, przeguby itp. powinny być wykonane z ma

teriałów odpornych na korozję.

Ponadto projektory powinny być odporne na ko

rozję w stopniu określonym próbą 5.5.16.

2.7. Własności oświetleniowe

2.7.1. Zwierciadło powinno mieć całkowity współ

czynnik odbicia dla światła białego o temperaturze 

barwowej 2854 K nie mniejszy niż 0,8 dla zwiercia

deł szklanych srebrzonych lub aluminiowanych i a- 

luminlowyeh oraz nie mniejszy niż 0,70 dla zwier

ciadeł wykonanych z innych materiałów.

2.7.2. Użyteczny kat rozwarcia wiązki poszczegól

nych projektorów nie powinien się różnić więcej niż 

o ± 1 0^ od wartości określonej w karcie katalogo

wej.

2.7.3. Sprawność użyteczna powinna mleć wartość

nie mniejszą od określonej w karcie katalogowej da

nego projektora, przy czym dla kąta wartość ta

nie powinna być mniejsza od 0 , 2 0  dla projektorów 

wąskostrumieniowych i od 0,40 dla projektorów Bze- 

rokostrumieniowyoh.

2.7.4. Krzywe śwlatłośol projektora charaktery

zujące kształt jego bryły fotometrycznej powinny 

być podane w karcie katalogowej we współrzędnych 

prostokątnych I a = f ( a ) .  W uzasadnionych przypad

kach dopuszcza się przedstawienie rozsyłu strumie

nia świetlnego w postaci wykresów lzokandeli lub 

wykresu Ia=» f(a) we współrzędnych hłegmowych. Wy

kresy światłości podane w karcie katalogowej po

winny być przeliczane na strumień znamionowy źró

dła światła, wykresy światłości powinny być podane 

dla wszystkich źródeł światła, przeznaczonych do 

stosowania w danym projektorze, przy ustawieniu u- 

rządzenia do ogniskowania w położeniu o możliwie 

największym skupieniu wiązki światła.

Zaleca się podawanie wykresów światłości również 

dla innych charakterystycznych położeń urządzenia 

do ogniskowania (np. przy maksymalnie rozogniskowa

nym układzie optycznym).

Odchylenia krzywych światłości od krzywych usta

lonych i podanych w karcie katalogowej są dopusz

czalne tylko wtedy, Jeżeli są spełnione wymagania 

2.7.2 i 2.7.3 a rzeczywista wartość maksymalnej 

światłości nie będzie mniejsza od 0 ,8 podanej w 

karcie katalogowej.

2.8. Cechowanie. Na projektorach powinny być po

dane w sposób trwały 1 czytelny następujące dane:

a) nazwa lub znak wytwórni,

b) typ projektora,

c) napięcie znamionowe w woltach,

d) oznaczenie rodzaju prądu, jeżeli projektor 

jest przeznaczony do pracy tylko przy jednym ro

dzaju prądu oraz częstotliwość prądu przemiennego, 

jeżeli różni elę od 5Q Hz,

e) moc znamionową źródła światła w watach lub, 

jeśli projektor jest przeznaczony do praoy z kil

koma źródłami światła, moo znamionową źródeł świa

tła w postaci iloczynu nP(gdzie n oznacza ilość 

źródeł światła a P oznacza moc znamionową pojedyn- 

ozego źródła) oraz typ źródła, Jeśli podanie mooy 

znamionowej nie wystarcza,

t ) oznaczenie stopnia ochrony wg FN-63/E-08106,

g) oznaczenie wykonania okrętowego - litera M,

h) symbol określająoy poziom zakłóoeń radioelek

trycznych dla projektorów do lamp wyładowczych* sym

bol ten należy powtórzyć na obudowie statecznika, 

jeżeli statecznik jest w oddzielnej obudowie.

2.9. Karta katalogowa. Wytwórca jest obowiązany 

sporządzić dla każdego typu projektora kartę kata

logową, którą powinien dołąozyć do dostarczonego 

projektora na życzenie odbiorcy. Karta katalogowa 

powinna zawierać rysunek i opis projektora oraz na

stępu jąoe dane:

a) dane wg 2 .8 ,

b) typ źródła światła,

0) współczynnik mocy projektora (cosf> ) w przy

padku projektorów z innymi źródłami światła niż ża

rówki,

d) układ połąozeń elektrycznych,

e) krzywe światłości projektora charakteryzujące 

Jego bryłę fotometryozną,

t )  zasięg

- wyznaczony metodą wg 5 .5 .6 . 2  dla projektorów 

poszukiwaczy 1 Kanału Sueakiego,

- wyznaczony metodą wg 5.5 .6 . 1 przy <r= 1 , 0 , 2  i 

0 , 6  dla projektorów sygnalizacyjnych,

- wyznaczony obydwoma wyżej wymienionymi metoda

mi dla projektorów łodziowych,

g) użyteczne kąty rozwarcia,

h) sprawność użyteczną,

1) dane charakteryzujące możliwość nastawiania 

projektora i manewrowanie projektorem,

j) inne dane charakteryzujące projektor oraz Je

go warunki pracy.

3. WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA POSZCZEGÓLNYCH RO

DZAJÓW PROJEKTORÓW

3*. 1 Projektory sygnalizacyjne

3.1.1. Zasięg projektora powinien być podany przez 

wytwórcę.

3.1.2. Użyteczny kat rozwarcia wiązki <$0^  nie po

winien przekraczać 15°.

3.1.3. Nastawienie. Powinna Istnieć możliwość 

nastawiania projektora w granicach kąta ±180° w 

płaszczyźnie poziomej, a w płaszczyźnie pionowej co 

najmniej w granicach kąta ±30° względem płaszczy

zny poziomej i unieruchomienia go w każdym nasta

wionym położeniu.
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5»1.4. Manewrowanie. Powinna Istnieć możliwość 

manewrowania w granicach kątów nastawiania. Mane

wrowanie powinno być możliwe z miejsca zainstalo

wania projektora. Opory manewrowania nie powinny 

przekraczać 7,5 kG (75 N).

3.1.5. Przyrządy celownicze. Projektory powinny 

być wyposażone w przyrządy celownicze.

3.1.6. Sygnalizacja powinna odbywać się na dro

dze mechanicznej. Powinna ona być możliwa tylko z 

miejsca zainstalowania projektora. Projektor powi

nien umożliwiać sygnalizację z szybkościąnle mniej

szą niż 40 znaków Morse'a na minutę. Siła potrzeb

na do uruchomienia mechanizmu sygnalizacji powinna 

wynosić 450-900 G (4 ,5 - 9  N). Otwieranie przysłony 

powinno następować przy naciskaniu rękojeści syg

nalizacyjnej w dół. Powrót rękojeści do położenia 

spoczynkowego i zamykanie się przysłony powinno być 

samoczynne.

3.1.7. Przysłona. Powinna istnieć możliwość u- 

nieruchomlenla przysłony w położeniu otwartym. Przy 

przysłonie zamkniętej światłość świecącego projek

tora nie powinna przekraczać 0 ,1^ wartości przy 

przysłonie otwartej.

3.1.8. Rozmieszczenie manipulatorów 1 celowników. 

Manipulatory i celowniki powinny być tak rozmiesz

czone, aby sygnalista stojący za projektorem mógł 

jednocześnie lewą ręką naprowadzać go na cel, kon

trolować położenie projektora poprzez przyrząd ce

lowniczy oraz prawą ręką manipulować dźwignią syg

nalizacyjną.

3.1.9. Filtry barwne. Na żądanie zamawiającego 

projektory powinny być wyposażone w odejmowalne 

filtry barwne. Zakresy chromatycznośel filtrów po

winny być zgodne z PN-68/N-02320.

3.2. Projektory poszukiwacze

3.2.1. Zasięg projektora powinien być zadeklaro

wany przez wytwórcę. Zaleca się, aby zasięg był nie 

mniejszy niż 0 , 3  mili morskiej.

3 .2 .2 . Użyteczny kat rozwarcia wiązki S Q ^ nie 

powinien przekraczać 15°.

3.2.3. Nastawianie 1 manewrowanie. Powinna ist

nieć możliwość nastawiania i manewrowania w grani

cach kąta ±180° w płaszczyźnie poziomej oraz co 

najmniej ±30° względem płaszczyzny poziomej w 

płaszczyźnie pionowej. Powinna istnieć możliwośćn- 

nieruchomienla projektora w każdym nastawionym po

łożeniu. Zależnie od przeznaczenia projektora ma

newrowanie, nastawianie i unieruchamianie powinno 

się odbywać:

a) z miejsca zainstalowania projektora,

b) z pomieszczenia pod podkładem, na którym pro

jektor jest zainstalowany.

Opory manewrowania nie powinny przekraczać 7,5 kG 

(75 N).

3.3. Projektory Kanału Suesklego

3.3.1. Zasięg projektora powinien wynosić co naj

mniej 1 2 0 0 m.

3.3.2. Użyteczny kat rozwarcia wiązki e po-
O

winien wynosić 5 , przy czym powinna istnieć mo

żliwość szybkiej zmiany rozsyłu strumienia w pła

szczyźnie poziomej na dwie wiązki o kącie rozwar

cia 5 = 5° każda, przedzielone ciemnym sekto

rem o kącie 5°.

3.3.3. Nastawianie. Powinna istnieć możliwość na

stawiania w granicach kąta ±180° w płaszczyźnie 

poziomej oraz co najmniej ±30° względem płaszczy

zny poziomej w płaszczyźnie pionowej. Powinna ist

nieć możliwość unieruchomienia projektora w każdym 

nastawionym położeniu.

3.4. Projektory łodziowe

3.4.1. Moc źródła światła powinna wynosić co naj

mniej 80 W.

3.4.2. Zasięg przy użytecznym kącie rozwarcia 

wiązki 5 = 6° powinięn wynosić co najmniej 180 m.

3.4.3. Użyteczny kat rozwarcia wiązki ^ po

winien wynosić co najmniej 6°, przy czym powinna' 

istnieć możliwość uzyskania użytecznego kąta roz

warcia wiązki do 30° przy & co najmniej 0 , 1  np. 

przez rozogniskowanie układu optycznego.

Zmiana kąta rozwarcia powinna być łatwa, bez u- 

życla narzędzi.

3.4.4. Mocowanie. Projektory łodziowe powinny 

być przystosowane do mocowania na stałe albo do 

zawieszania na szyi obsługującego.

3.4.5. Nastawianie 1 manewrowanie. W przypadku 

projektorów mocowanych na stałe powinna istnieć 

możliwość nastawiania, unieruchamiania w nastawia

nym położeniu oraz manewrowania w granicach kąta

±180° w płaszczyźnie poziomej oraz +90° ---30° w

płaszczyźnie pionowej względem płaszczyzny pozio

mej. W zależności od przeznaczenia projektora ma

newrowanie, nastawianie i unieruchamianie powinno 

się odbywać z miejsca zainstalowania albo z tego 

miejsca i z pomieszczenia pod pokładem, na którym 

projektor jest zainstalowany.

Opory manewrowania nie powinny przekraczać 4 kG 

(40 N). Projektory przenośne, do zawieszania na 

szyi obsługującego, zaleca się wykonywać jako na

stawne w płaszczyźnie pionowej, o wyżej podanym za

kresie kątów nastawiania.

3.4.6. Sygnalizacja powinna się odbywać na dro

dze mechanicznej, z miejsca zainstalowania projek

tora. Projektor powinien umożliwiać sygnalizację z 

szybkością nie mniejszą niż 40 znaków alfabetu Mor

se 'a na minutę. Siła potrzebna do uruchomienia me

chanizmu sygnalizacji powinna wynosić 450 —  900 G 

(4,5-9 N).

W przypadku projektorów zainstalowanych na stałe* 

otwieranie przysłony powinno następować przy na

ciskaniu rękojeści w dół. Powrót rękojeści sygna

lizacyjnej do położenia spoczynkowego i zamykanie 

się przysłony po*inny być samoozynne.

3.4.7. Przesłona, Powinna Istnieć możliwość unie

ruchomienia przysłony w położeniu otwartym. Przy
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przysłonie zamkniętej światłość świecącego projek

tora nie powinna przekraczać 0 ,1# wartości przy 

przysłonie otwartej.

3.5. Projektory naświetlacze

5.5.1. Użyteczny kat rozwarcia wiązki. W przy

padku projektorów o obrotowym kształcie bryły fo- 

tometryczne j, zaleca się, aby kąt' rozwarcia wiązki 

<5q ^ był większy od 30°. W przypadku projektorów o 

nleobrotcn/ym kształcie bryły fotometrycznej zaleca 

się aby kąt rozwarcia wiązki ^ w płaszczyźnie 

pionowej był zbliżony do jednej z wartości* 5°, 2CfJ 

40°, a w płaszczyźnie poziomej był większy niż 30° 

W przypadku naświetlaczy o nleobrotowym kształoie 

bryły fotometrycznej zaleca się, aby istniała moż

liwość nastawiania kąta rozwarcia wiązki w płasz

czyźnie pionowej.

3.5 .2 . nastawianie. Projektory powinny być budo

wane jako nastawne o kącie nastawiania ±180° w 

płaszczyźnie poziomej i -80° w stosunku do płasz

czyzny poziomej w płaszczyźnie pionowej.

Dopuszcza się budowę projektorów nienastawnyoh.

5.5.3. Mocowanie. Projektory nastawne powinnybyć 

przewidziane do mocowania na płaszczyznach pozio

mych i pionowych.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport -wg PN-67/

E-06305 p. 4*

5. BA.DASIA

5.1. Rodzaje badań - wg PN-67/E-06305 p. 5.1.

5.2. Program'badania -pełnego. Badanie pełne po

lega na wykonaniu prób w zakresie i kolejności po

danej w tabl. 1 .

Tablicą 1, Program badanie pełnego

bp. Nazwa prób;

Wymagania wg Badania wg

PN-6?/
E-06305

BN—70/ 
3083-06

PN-6?/
B-06305

BH-70/
3083-06

1 2 3 4 5 6

1
Oględzin;
zewnętrzna

3.1.1
3.1.2 
3.1.9

2.1.1 
2.2.2 
2.2.5 - 
2.2.12
2.3.2
2.3.4 
2.6.2.8, 
2.9
3.1.3 r
3.1.5
3.1.8
3.1.9
3.2.3
3.3.3 
3.4.1
3.4.4
3.4.5 
3.5.2, 
3.5.3

5.5.2 5.5.2

2 Określenie aae; 2.1.4 5.5.3

3
Sprawdzenie u- 
kładu połączeń 
elektrycznych

3.1.2
3.1.7
3.1.9

2.2.2 
2.2.6 
2.9 d)

5.5.3

4

Sprawdzenie po
boru aoc; i o- 
kreślenla współ
czynnika aoc;1)

2.1.2 
2.9 c)

5.5.4

od. tabl. 1

bp.

Wymagania wg Badania wg

Nazwa próby PN-6?/
E-0 6 3 0 5

BN-70/
3083-06

PN-67/
E-06305

BN-70/
3083-06

1 2 3 4 5 6

5

Sprawdzenie na
tężenia prądu 
pracy wyładow
czych źródeł 
światła

vg nora 
przedmiotowych

5.5.5

6
Sprawdzenie za
kłóceń akus
tycznych 0

3 .6 .1 5.5.6

7
Sprawdzenie za
kłóceń radio
elektrycznych 1)

2.1.3
2.8 h)

5.5.7

8

Sprawdzenie mo
żliwości regu
lacji położenia 
źródła światła 
oraz ogniskowa
nia układu 
optycznego

2.2.12 5.5.4

9

Sprawdzenie 
rozsyłu stru
mienia świetl
nego

2.7.2 
2.7.4
2.9 *)
2.9 g)
3.1.2
3.2.2
3.3.2 
3-4.3 
3.5.1

5.5.5

10
Sprawdzenie
zasięgu

2.9 t)
3.1.1
3.2.1
3.3.1
3.4.2

5.5.6

11
Sprawdzenie
sprawności
użytecznej

- 2.7.3 
2.9 h)

_4)

12

Sprawdzenie
współczynnika
odbicia
zwierciadła

- 2.7.1 5.5.11 -

13

Sprawdzenie 
szczelności 
przesłony 
projektorów 
sygnalizacyj
nych i łodzio
wych

- 3.1.7
3.4.7

- 5.5.7

14

Sprawdzenie 
oporów i szyb
kości sygnali
zacji projekto
rów sygnaliza- 
cyjnych 1 ło
dziowych

-
3.1.6
3.4.6 - 5.5.8

15
Sprawdzenie od
porności na nis
kie temperatury

- 2.5.2 5.5.9

16
Sprawdzenie od
porności na 
wilgoć

- 2.3.3 5.5.14 -

17
Sprawdzanie 0- 
poru izolacji 3.2.2 2.3.3 5.5.15 -

18
Sprawdzenie
wytrzymałości
elektrycznej

3.2.3 2.3.3 5.5.16 -

19
Sprawdzenie
przyrostów
temperatury

3.4.1
2.2.8 c) 
2.5.1

5.5.17



BN-70/3083-06 7

od. tabl. 1

Łp. Nazwa próby

Wymagania wg Badania wg

PN-67/
E-06305

BN-70/
3083-06

PN-67/
E-06305

BN-70/
3083-06

1 2 3 4 5 6

bo

Sprawdzenie od
porności na rap
towną zmianę 
temperatury

- 2.5.3 - 5.5.10

21

Próba eksploa
tacyjnego mon
tażu i zamien
ności części

3.1.1
3.1.2

2.2.2
2.2.3 
2.2.13
2.3.4 
3.5.3

5.5.19 5.5.11

22

Sprawdzenie wy
trzymałości me
chanicznej po
łączeń śrubowych

3.3.3 5.5.22

23

Sprawdzenie wy
trzymałości me
chanicznej za
nocowania opra
wek

3.3.4 5.5.23

24

Sprawdzenie wy
trzymałości me
chanicznej za
mocowania pro
jektorów

*.4.1 _*)

25

Sprawdzenie wy
trzymałości me
chanicznej prze
gubów i urządze
nia do nasta
wiania i mane
wrowania

3.3.6

i

2.4.1 5.5.27 5.5.12

26

Sprawdzenie wy
trzymałości me
chanicznej na 
uderzenia

3.3.1
_ t)

27

Sprawdzenie wy
trzymałości me
chanicznej za
mocowania prze
wodu ruchomego

3.3.5 5.5.26

28

Sprawdzenie od- 
pornośoi na 
drgania sinusoi
dalne i udary

2.4.3
5.5.13

29

Sprawdzenie sta
teczności prze
gubów 1 urządzeń 
do nastawiania

2.4.2 5.5.14

30
Sprawdzenie 0- 
porów manewro
wania

3.1.4 
3.2.3
3.4.5

5.5.15

31
Próba działa
nia

2,2.8 d) 
2.6

5.5.29.1
5.5.29.9

5.5.16

32

Powtórne spraw
dzenie wytrzy
małości elek
trycznej

3.2.3 5.5.30

33

Powtórne 
sprawdzenie 
maksymalnej 
światłości 
lub zasięgu

2.9 e)
2.9 t)

5.5.17

34
Sprawdzenie
bezpieozeństwa
dotyku

3.2.6 5.5.32

35
Sprawdzenie 
stopnia ochrony

2.2.1 5.5.18

od. tabl. 1

Łp. Naswa próby

Wymagania wg Badania wg

PN-67/
■E-06305

BN-70/
3083-06

PN-67/
K-06305

BN-70/
3083-06

1 2 3 4 5 6

36
Sprawdzenie 0- 
poru połączeń 
ochronnych 2'

3.2.5 5.5.33

>37

Oględziny 
szczegółowa 
1 sprawdzanie 
podstawowych 
wymiarów

3,1^3 - 
3.1.9
3.2.4
3.2.5 
3.9.1

2 .2 .2  -
2 i2 .1 2
2.3,1
2.3.4 
2 .8
3.1.6
3.1.7
3.2.3
3.3.3
3.4.5
3.4.6

5.5.34

38

Sprawdzanie od
porności mate
riałów izola- 
cyjnych na żar3'

2.3.2 5.5.19

39

Sprawdzenie od
porności izola- 
cyjnych na prą
dy pełzające 3'

2 .2 .8  f) 
2.3.2 5.5.20

^  Prób* nie dotyczy projektorów żarówkowych.

2) Prób* dotyczy jedynie projektorów o I stopniu zabez
pieczenie przed porażeniem.

3) Próba dotyczy jedynie badania prototypu w zakresie 
materiałów nie sklasyfikowanych, w przypadku wątpliwoś
ci oo do dostatcznej ich odporności na tar (prądy pełza
jące). Próba nie dotyczy nateriałów wchodzących w skład 
elementów wyposażenia projektorów odpowiadających wyma
ganiom właściwych norm przedmiotowych na te elementy.

*) Badanie należy wykonaó wg PN-69/B-O6309 p. 5.5.6.

Badanie należy wykonaó wg PN-69/E-O6309 p. 5.5 17.

*) Badanie należy wykonaó wg PN-69/E-O6309 p. 5.5.16.

Ponadto badania powinny byó uzupełnione próbami 
przewidzianymi w normach przedmiotowych na sprzęt wypo
sażeniowy, jeżeli brak jest podstaw do stwierdzenia, że 
sprzęt ten jest zgodny z wymaganiami tych norm.

5.5. Program badania niepełnego. Badanie niepeł

ne polega na wykonaniu prób w zakresie i kolejnoś

ci podanej w tabl. 2.

Tablica 2. Program badania niepełnego

Łp. Nazwa próby

Wymagania wg Badania wg

PN-67/
E-06305

BN-70/
3083-06

PN-67/
E-06305

BN-70/
3083-06

2 3 A- 5 6

1
Oględziny
zewnętrzne

3 .1 .1  
3 .1 .9
3.2.5
3.9.1

2.2.1 - 
2.2.12
2.3.1
2.3.2
2.3.4
2.7.1 
2.8
2.9
3.1.3 -
3.1.9
3.2.3
3.3.3
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.5.2
3.5.3

5.5.2 5.5.2
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od. tabl. 2

Lp. Nazwa próby

Wymagania wg Badania wg

PN-67/
E-06305

BN-70/
3083-06

PN-67/
E-06305

BN-70/
3083-06

1 2 3 4 5 6 ,

2
Sprawdzenie
zamienności
części

2.2.13 5.5.11

3
Sprawdzenie
światłości
maksymalnej

2.9 5.5.5

4
Sprawdzenie 
wytrzymałości 
elektrycznej */

3.2.3 5.5.16

5
Sprawdzenie 
bezpleczeństwa 
dotyku

3.2.6 5.5.32

6
Sprawdzenie 
oporu połączeń 
ochronnych

3.2.5 5.5 33

■*) Próbę należy przeprowadzić wg PN-67/E-06305 p. 55.16 
bez uprzedniego sprawdzenia odporności na wilgoć.

Próba dotyczy projektorów o I-szym stopniu zabez
pieczenia przed porażeniem.

5.4. Skład partii 1 llczność próbki. Badana par

tia powinna się składać z projektorów tego samego 

typu, a licznoźć próbki pobranej z partii do badań 

powinna być zgodna z PN-67/E-06305 p. 5.4.

5.5. Opia badań

5.5.1. Ogólne warunki przeprowadzenia prób - wg 

PN-67/E-06305 p. 5.5.1 z uwzględnieniem postano

wień uzupełniających wg PN-69/E-O6309 p. 5.5.1. Pod

czas prób należy uwzględnić wymagania wg PN-67/ 

E-06305 i niniejszej normy (tabl. 1 i 2 , kol. 3 i 

4).

5.5.2. Oględziny zewnętrzne - wg PN-67/E-06305p.

5.5.2. Ponadto należy sprawdzić zgodność wykonania 

z dokumentacją w zakresie zastosowanych materiałów 

i powłok ochronnych na podstawie załączonych ates

tów.

5.5.3. Określenie masy polega na wyznaczeniu ma

sy projektora jako średniej arytmetycznej masy pró

bek danego typu. Średnia ta nie może różnić się od 

wartości podanej w dokumentacji więcej niż o 5^.

5.5.4. Sprawdzenie możliwości regulacji położe

nia źródła światła oraz ogniskowania układu optycz

nego. Jeżeli oś optyczna projektora pokrywa się z 

osią źródła światła należy sprawdzló, czy istnieje 

możliwość zmiany położenia źródła światła wzdłuż 

osi optycznej. Jeżeli oś źródła światła jest pro

stopadła do osi optycznej projektora należy spraw

dzić, czy istnieje możliwość zmiany położenia źró

dła światła wzdłuż osi optycznej i prostopadle do 

niej. Następnie projektor należy sztywno umocować 

na stałej podstawie w odległości L  (om) ^ 2 0 0 / (cm), 

gdzie / oznacza ogniskową układu optycznego, od e-

ikranu lub gładkiej ściany o niezbyt dużym współ

czynniku odbicia ( t  <0,3), kierując na nią prosto

padle oś projektora. Zmieniając położenie źródła 

światła względem ogniska układu optycznego projek

tora obserwuje się wielkość, kształt 1 równomier

ność luminacji plamy świetlnej na ekranie. W poło

żeniu wyogniskowania plama świetlna osiągnie naj

mniejsze wymiary, a jej luminacja, największa w 

środku plamy, będzie stopniowo zmniejszać się w 

kierunkach ku obwodowi

5.5.5. Sprawdzenie rozsyłu strumienia świetlnego 

- wg PN-69/E-06309 p. 5.5.5. Dla projektorów Kana

łu Sueskiego należy wyznaczyć krzywą światłości dla 

pojedynczej wiązki, gdy wykorzystana jest tylko Je

dna wiązka o użytecznym kącie rozwarcia 5° oraz dla 

każdej z dwóch wiązek oddzielnie, gdy wykorzysty

wane są dwie wiązki o użytecznym kącie rozwarcia 5° 

każda, podzielone ciemnym sektorem.

Podczas badania niepełnego sprawdzenie ogranicza 

się do pomiaru maksymalnej światłości.

5.5.6. Sprawdzenie zasięgu

5.5.6.1. Określenie zasięgu projektorów sygnali

zacyjnych wykonuje się metodą graficzną przy wyko

rzystaniu wykresów wg rysunku w następujący spo

sób

- należy połączyć linią prostą punkt na osiE, od

powiadający E min = 2 .1 0“ ' lx przy sygnalizacji noc

nej, lub E min=2.10“  ̂lx przy sygnalizacji dziennei 

z punktem leżącym na osi I i odpowiadającym warto

ści l m wyznaczonej w próbie 5 .5 . 5

- z punktu przecięcia się wyaiaezanej jrostej z osią Z na

leży poprowadzić prostą ku girze pod kątem 4 ^  do osi Z. Punk

ty przecięcia tej prostej z krzywymi 0 = 1 , 0 ,8 ;

0 6 określają zasięg projektora sygnalizacyjnego R w 

kilometrach lub milach morskich, przy tych współ

czynnikach przepuszczania światła przez atmosferę.

Wynik próby uważa się za dodatni, jeżeli określo

ny w powyższy sposób zasięg nie jest mniejszy od 

wartości podanej w karcie katalogowej.

5.5.6 .2. Określenie zasięgu projektorów poszuki

waczy. Badany projektor mocuje się na sztywnej pod

stawie. Następnie w odległości równej co najmniej 

2 0 0 /, gdzie / jest ogniskową układu optycznego (w 

centymetrach), należy zmierzyć metodą obiektywną, 

przy pomocy luksomierza, natężenie oświetlenia E1 

na płaszczyźnie prostopadłej do osi optycznej pro

jektora.

Zasięg określa się w kilometrach wg wzoru

lub w milach morskich wg wzoru

R =0,54 10“5. L y T K l

gdzie

R » zasięg praktyczny projektora poszukiwacza 

w kilometrach lub milach morskich,

L = odległość od źródła światła (projektora)w 

Jakiej mierzy się natężenie oświetlenia,om, 

E1 = natężenie oświetlenia w odległości I od 

projektora, lx,
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E ain ■ minimalne dopuszozalne natężenie oświet

lenia wynoszące 1 lx zgodnie z 1.3.6.

Wynik próby uważa się za dodatni, jeżeli określo

ny w powyższy sposób zasięg nie Jest mniejszy od 

wartości podanej w karcie katalogowej.

5. 5.6 .3. Określenie zasięgu projektorów łodzio

wych. Próbę przeprowadza się Jak w 5.5.6 .2. Wynik 

próby uważa się za dodatni, jeżeli określony w po

wyższy sposób zasięg jest nie mniejszy niż 180 m.

5.5.6 .4. Określenie zasięgu -projektorów Kanału 

Suesklego. Próbę przeprowadza się Jak w 5.5.6 .2 

dwukrotnie* dla projektora świecącego pojedynczą 

wiązką oraz dwoma wiązkami. Wynik próby uważa się 

za dodatni, jeżeli określony w powyższy sposób za

sięg każdej wiązki oddzielnie oraz obu wiązek jed

nocześnie jest nie mniejszy niż 1 2 0 0 m.

5.5.7. Sprawdzenie szczelności projektorów .syg

nalizacyjnych 1 łodziowych. Próbę należy wykonać 

przy zamkniętej przysłonie w sposób podanyw PN-69/ 

E-06309 p. 5.5.5, lecz w miarę potrzeby z mniej- 

szek odległości. Wynik próby należy uznaó za dodat

ni, jeżeli światłość nie przekroczy 0 ,1£ wartości 

maksymalnej uzyskanej w próbie 5.5.5.

5.5.8. 3prawdzenie oporów 1 szybkości sygnaliza

cji projektorów sygnalizacyjnych 1 łodziowych. Na

leży zmierzyć przy pomocy dynamometru siłę potrze

bną do sygnalizacji. Następnie nadaje się sygnały 

świetlne, które odozytuje obserwator znajdujący się 

w odległości 50 m od projektora.

Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli siła 

potrzebna do sygnalizacji wynosi 450 - 900 0 (4,5— 

9 N) a przeciętnie wykwalifikowany sygnalista od

czyta bezbłędnie tekst nadawany z szybkością 40zna

ków Morse'a na minutę.

5.5.9. Sprawdzenie odporności na niskie tempera

tury. Projektor należy umieścić na 2 godz w kryos- 

tacle o temperaturze -30°C. Czas próby liczy się 

od momentu osiągnięcia przez projektor tej tempe

ratury.

Bezpośrednio po wyjęoiu projektora z kryostatu 

należy wykonać próbę zaświecenia przy napięciu 0,9 

V n i po upływie 5 min od wyjęoia projektora z kry

ostatu sprawdzić możliwość manewrowania i sygnali

zacji.

Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli pro

jektor się zaświeci, manewrowanie i sygnalizacJanie 

będą utrudnione, a projektor nie będzie wykazywał 

uszkodzeń dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem.

5.5.10. Sprawdzenie odporności na raptowna zmia

nę temperatury. Bezpośrednio po sprawdzeniu przy

rostów temperatury projektor należy zasilić napię

ciem 1 ,1U n na czas do ustalenia się temperatury a 

następnie szybę projektora oblać wodą o temperatu

rze 20°C vr ilości 1 dm^/1 dm2 powierzchni szyby.

Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli po próbie 

szyba nie wykaże pęknięć, rys, zmatowień itp. wad 

powodujących pogorszenie własności świetlnych, nie 

nastąpi pogorszenie własności mechanicznych i elek

trycznych, ani uszkodzenie powłok ochronnych, wi

doczne nieuzbrojonym okiem.

5.5.11. Próba eksploatacyjnego montażu 1 zamłcnnnśrri 

ścl części. Podczas próby eksploatacyjnego montażu 

wg PN-67/E-06305 p. 5.5.19 projektory przeznaczone 

do badań należy rozmontować, uzyskane części zmie

szać i sposobem losowym rozdzielić na komplety. Z 

uzyskanych kompletów zmontować ponownie projektory. 

Połączenia śrubowe należy skręcić stosując momenty o warto

ści Vs podanych w PN-67/E-06305 tabl. 9. Podczas 

montażu nie powinna zachodzić potrzeba poprawiania, 

dopasowywania ani dodatkowej obróbki części.

W ramach badania niepełnego wykonuje się tylko 

próbę zamienności części przewidzianych do wymiany 

podczas eksploatacji. Próby zamienności części nie 

wykonuje się przy badaniu prototypów

5.5.12. Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej 

przegubów, urządzeń do nastawiania 1 manewrowania. 

Próbę wykonuje się wg PN-67/E-06305 p. 5.5.27.

Położenia krańcowe powinny być zgodne z 2.9 i),

3.1.3, 3.2.3, 3.3.3, 3.4.5, 3.5.2.

Wynik próbynależy uznać za dodatni, jeżeli nie 

nastąpi trwałe uszkodzenie przegubów, części do 

nastawiania i manewrowania, a projektor przejdzie 

z wynikiem dodatnim próby 5.5.13 i 5.5.,14.

5.5.13. Sprawdzenie odporności na drgania sinu

soidalne 1 udary - wg PN-62/E-04302. Odporność na 

drgania należy badać metodą B2.

5.5.14. Sprawdzenie stateczności przegubów 1 u- 

rzadzeń do nastawiania. Badany projektor należy 

zamocować w sposób podany w karcie katalogowej, na

stawić w najniekorzystniejszym położeniu i obci^być 

zgodnie z 2 .4 . 2  w ciągu 1 min.

Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli pro

jektor nie zmieni swego położenia więcej, niż to 

wynika z luzów konstrukcyjnych przegubów.

5.5.15. Sprawdzenie oporów manewrowania. Pomiar 

oporów manewrowania wykonuje się trzykrotnie po 

próbie 5 .5 .1 1 , po próbie 5 .5 . 1 2  oraz po próbie

5.5.16.

Wynik próby należy uznać za dodatni, Jeżeli opo

ry nie będą przekraczać dopuszczalnych wartości.

5.5.16. Próba działania. Próbę wykonuje się zgod

nie z PN-67/E-06305 p. 5.5.29.1 i 5.5.29.9. Projek

tory o stopniu ochrony IP22 i IP55 należy poddać 

10 cyklom probierczym. Projektory o stopniu ochro

ny IP56 należy poddać 30 cyklom probierczym przy 

czym, przez pierwsze 2 0 cykli nie należy ich świe

cić.

Jako czynnik zraszający należy stosować zastępczą 

wodę morską A wg PN-66/C-06502. Ocena próby - wg 

PN-67/E-O6305 p. 5.5.29.9.

Dla projektorów z wyładowczymi źródłami światła 

należy dodatkowo wykonać próbę zaświecenia przy na

pięciu 0,9Un . Ponadto projektory z wyładowczymi 

źródłami światła o ustalonym położeniu pracy nale

ży poddać próbie zaświecenia przy napięciu 0 , 9 V n 

po ustawieniu w najniekorzystniejszym położeniu
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w zakresie kątów nastawiania (jeżeli takie istnie

je) oraz dodatkowym odchyleniu o kąt 2 2 ,5° w naj

niekorzystniejszym kierunku.

Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli opra

wy będą się zaświecać i działać prawidłowo.

5.5.17. Powtórne sprawdzenie maksymalnej światło

ści lub zasięgu - wg PN-69/B-06309 p. 5.5.23.

5.5.18. Sprawdzenie stopnia ochrony wykonuje się 

zgodnie z PN-63/E-08106 z tym, że próbę wg 3.2.5 

wymienionej normy wykonuje się tylko na żądanie za

mawiającego.

5.5.19. Sprawdzenie odporności materiałów izola

cyjnych na żar należy przeprowadzić wg PN-60/ 

E-04000 p. 2.10 dla części z materiałów izolacyj

nych nieceramicznych.

5.5.20. Sprawdzenie odporności materiałów izola

cyjnych na prądy pełzne należy wykonać zgodnie z 

PN-58/E-04407 przy czym, przy ocenie próby nie u- 

względnia się głębokości śladu pełznego.

6. OCENA WYNIKÓW BADAJ

6.1. Badania pełne. Wynik badań pełnych należy 

uznać za dodatni, jeżeli oba projektory (lub jeden

w próbie prototypowej) przejdą z wynikiem dodatnim 

wszystkie próby wymienione w tablicy 1 .

6.2, Badania niepełne. Wynik badań niepełnych na

leży uznać za dodatni, jeżeli liczba wadliwych szhłc 

w próbce nie przekroczy wartości podanych w PN-67/ 

E-06305 p. 5 .4.2 , przy czym za wadliwą sztukę na

leży uznać każdy projektor, który przeszedł z wy

nikiem ujemnym chociaż przez jedną z prób podanych 

w tablicy 2 niniejszej normy.

6.3. Ocena partii. Partię należy uznać za zgodną 

z wymaganiami normy w przypadku dodatniej oceny wy

ników przeprowadzonych badań niepełnych oraz stwier

dzeniu w zaświadczeniu przedstawionym przez wytwór

cę dodatnich wyników ostatnich obowiązujących ba

dań pełnych.

7. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 31 grudnia 1971 r. dopuszcza się produk

cję i stosowanie w projektorach stateczników przy

stosowanych do pracy w temperaturze otoczenia 3 *̂C.

K O N  I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-70/30ą3-06

Istotne zmiany w stosunku do BN-64/3083-06 

1. Niniejsza norma zawiera zmiany wynikające z aktual

nych norm podstawowych oraz z postępu technicznego w za

kresie konstrukcji i technologii produkcji projektorów.

2. Norma uwzględnia wymagania publikacji IEC 92 oraz 

zunifikowanych przepisów bhp dla statków transportowych 

RWPG.


