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N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-67

3384-01u r z ą d z e n ia

ELEKTRONICZNE

U rz q d z e n ia  e le k tro n ic zn e

Przełqczmk obrotowy 
wielopołozemowy POW

Zamiast
WT 64/MPC/T20 051

Grupa katalogowa VI 93

1. WSTĘP

1.1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy są prze­

łączniki obrotowe wielopołożeniowe POW kategorii 

klimatycznej 566 (-40°C/ +70°CA dn), przezna­

czone do pracy w urządzeniach elektronicznych, prąy 

obciążeniu nie przekraczającym mocy 50 W, prądu 1 A, 

napięciu 250 V~ lub 500 V-, lecz nie przeznaczone 

do obwodow zasilania sieciowego 220 V~.

1.2. Określenia

1,2.1, Sekcja - zespół jednej płytki rotora i 

współpracującej z nią płytki statora.
1 2 2 ,  Sektor przełącznika - część obwodu roto­

ra i statora przeznaczona do przełączania styku 

ruchomego po ograniczonej liczbie styków stałych.

1.2.5, Inne określenia - wg FN-65/T-80201.
1.5. Normy związane

PN-60/T-G4-550 Elementy urządzeń elektronicznych. 

Metody badan odporności klimatycznej i mecha­

nicznej

PN-63/T-80201 Urządzenia elektroniczne Przełącz­

niki. Wymagania i badania techniczne 

PN-60/T-84-000 Urządzenia elektroniczne.Czepy koń­

cowe wałków sterowniczych. Wymiary

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2,1. Zasada podziału. Przełączniki obrotowe we- 

lopołożeniowe POW dzieli się na odmiany w zależ­

ności od

- sposobu mocowania,

- rodzaju czopa końcowego wałka sterowniczego,

- długości części wystającej wałka sterownicze­

go,

- rodzaju materiału płytek rotora i statora,

- liczby sekcji przełącznika,

- liczby położeń w sektorze przełącznika,

- numeru schematu układu styków wg rys. 1 i tabl. 1.
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2.2. Odmiany przełącznika POW podano w tabl. 1

Tablica,1 Odmiany przełącznika POW

Kryteria podziału wg 2.1 Symbole

Mocowanie
Symbol C mocowanie osiowe 
Symbol S mocowanie roz­
stawne (dwuotworowe)

Rodzaj ozopa wałka sterowni­
czego

Symbol P-1 wg BN-6O/T-84J00 
Symbol P-5 wg PN-60/T-84000

Długość wystającej części 
wałka sterowniczego 1, mm

29 lub 94

Materiał płytek statora i ro­
tora

Symbol P ceramika
Symbol t papier bakellzo-
wany

Liczba sekcji od 1 do 4

Największa liczba położeń w 
sektorze

12, 6, 4, lub 3

Numer schematu układu styków^
Jeden z numerów od 1 do 5 
lub od la do 5o wg rys. 1.

1)Numery schematów bez litery a oznaczają, że styk ruchomy 
przy przejściu z pozycji na pozycję może zwierać sąsiednie 
styki stałe. Numeiy schematów z literą a oznaczają, że styk 
ruchomy przy przejściu z pozycji na pozycję nie zwiera są­
siednich styków stałych.

2,;, Sposób budowy oznaczenia. Na oznaczenie 

przełącznika składa się kolejno

a) wyraz "Przełącznik",

b ) oznaczenie rodzaju czopa końcowego wałka ste­

rowniczego,

c) oznaczenie odmiany wg tabl.1,

d) napięcie znamionowe, V,

e) prąd znamionowy, A,

f) numer niniejszej normy.

2.4. Przykład oznaczenia przełącznika obrotowe­

go wielopołozeniowego POW, mocowanego osiowo 

C, o zakończeniu wałka sterowniczego B-5, dłu­

gości wałka sterowniczego 94 mm, o płytkach cera­

micznych p, liczbie sekcji 3, szesciopołpzemo- 

wego (5 poz. + 1 poz spoczynkowa), o układzie sty­

ków 2, napięciu znamionowym 250 V, prądzie zna­

mionowym 0,2 A, kategorii klimatycznej 566 

P0W-C-P-5-94-p-362-250 V-0,2 A-566 BN-67/3384-01

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogolne

3.1.1. Konstrukcja styków przełącznika powinna 

zapewnie samoczynne oczyszczanie się powierzchni 

styko\jych przy działaniu przełącznika oraz środ­

kowe położenie zwieracza na stykach

3.1.2. Wymiary Zasadnicze wymiary powinny być 

zgodne z rys. 2. Wymiary czopów wałków sterowni­

czych powinny byc zgodne z FN-60/T-84000.

3.1.3. Wykonanie powinno być zgodne z PN-63/ 

T-80201 p 2.3 z wyjątkiem oznaczenia położeń spo­

czynkowych, które nie są oznaczane.

3.1.4 Wykończenie Poszczególne elementy prze­

łącznika nie powinny mieć zadziorów, odpryąków,

pęknięć, załamań i zagięć. Dopuszcza się nieznacz­

ne odchylenia od powyższych zaleceń, nie mające 

wpłyvu na prawidłowość pracy przełącznika.

Montaż powinien być wykonany estetycznie

S4

J5

Rys. 2

3.1.5. Rezystancja stykowa nie powinna przekra­

czać

10 m(lpr?ed próbami klimatycznymi i przed próbą 

trwałości,

15 mftpo próbach klimatycznych i po próbie trwa­

łości.

3.1.6. Rezystancja izolacji nie powinna być 

mniejsza od wartości podanej w tabl. 2.

Tablica 2

Rezystancja izolacji, Mft, 
zmierzona

dla płytek z materiału

rezotekst
PFE-3

ceramika

M O

przed próbami 1000 10000
po próbach klimatycznyoh 10 1000
po próbach na przełąozanie 100 1000

3.1.7. Wytrzymałość elektryczna izolacji Prze­

łącznik powinien bez przebicia i przeskoków wy­

trzymywać próbę napięciem przemiennym 1000 V war­

tości skutecznej w czasie 1 mm.

3.1.8, Pojemność między dwoma sąsiednimi styka­

mi krótkimi nie powinna być większa niż 1,5 pP, 

między stykiem krótkim a masą - nie większa niz 

2 pF, między stykiem długim wraz ze zwieraczem a 

masą - nie większa niż 3 pF.

3.2, Wymagania mechaniczne

3.2 1. Moment napędów?/ elementu sterującego po­

winien zawierać się w granicach

od 2 do 4 kGcm dla przełącznika 1-płytkowego,

od 2 do 4,5 kGcm dla przełącznika 2-płytkoweg),

od 2,5 do 5 kGcm dla przełącznika 3-płytkowągo,

od 3 do 6 kGcm dla przełącznika 4-płytKowego

3.2.2, Wytrzymałość w skrajnych położeniach spo­

czynkowych. Przełącznik m e  powinien ulec uszko­

dzeniu pod działaniem momentu obrotowego 15 kGcm 

przyłożonego na jego element sterujący, znajdują­
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cy się w jednym skrajnym położeniu spoczynkowym,a 

położenie skrajne elementu sterującego nie powin­

no ulec przemieszczeniu.

3.2.3. Lutownośc Po próbie przełącznik nie po­

winien wykazywać uszkodzeń.

3.2.4. Odporność mechaniczna końcówek lutowni­

czych. Po badaniu przełącznik nie powinien wyka­

zywać uszkodzeń.

3.2.3. Wytrzymałość na wibrację. Podczas dzia­

łania wibracji rezystancja stykowa przełącznika 

nie powinna zmieniać się więcej niz o 30% i m e

powinna przękroczyć wartości 15 mfl. Przełącznik 

nie powinien ulec uszkodzeniu, nie powinien wyka­

zywać przerw i zwarć, a mocowanie jego części nie 

powinno ulec oblużnieniu.

3.2.6. Odporność na udary Po badaniu przełącz­

nik nie powinien wykazywać uszkodzeń ani obluz- 

nienia mocowania jego części.

5.3. Wymagania użytkowe

3 3.1. Odporność na gorąco. Po badaniu prze­

łącznik nie powinien wykazywać uszkodzeń mechani­

cznych oraz powinny byc spełnione wymagania poda­

ne w 3.1.6 i 3.1.7.

3.3.2. Odporność na zimno. Po badaniu przełącz­

nik nie powinien wykazywać uszkodzeń, moment na­

pędowy jego elementu sterującego powinien być 

zgodny z wymaganiami 3.2.1 oraz powinny byc speł­

nione wymagania wg 3.1.6 i 3 1.7.

3.3.3. Odporność na wilgoć długotrwałą. Po ba­

daniu przełącznik nie powinien wykazywać uszko­

dzeń, jego rezystancja izolacji i wytrzymałość e- 

lektryczna powinny spełniać wymagania wg 3.1.6 i

3.1./, a jego rezystancja stykowa i moment napę­

dowy elementu sterującego powinny spełniać wyma­

gania wg 3.1.5 i 3.2.1. Popuszcza się nieznaczne 

siady korozji i zmianę barwy Nie dopuszcza się 

śladów korozji na śrubach i nakrętkach oraz w 

miejscach współpracujących podczas przełączania 

przełącznika.

3 3.4, Trwałość. Po wykonaniu badania przełącz­

nik nie powinien wykazywać widocznych uszkodzeń 

ani poluzowan, wytrzymałość elektryczna izolacji, 

rezystancja izolacji oraz rezystancja stykowa po­

winny być zgodne z wymaganiami wg 3.1.7» 3.1.6,

3.1.5, a wartości momentu napędowego wg 3.2.1 nie 

powinny zmniejszyć się więcej niż o 30%.

3.3.5. Cechowanie. Na czołowej płytce przełącz­

nika w widocznym miejscu należy umieścić w sposób 

trwały i wyraźny znak wytwórni.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Jednakowe przełączniki owinięte 

w papier przebitkowy należy pakować w pudełka po 

25 sztuk, wypełniając wolne miejsca papierem prze­

bitkowym, w przypadku realizacji reszty zamówienia 

lub przy zamówieniu małej ich liczby dopuszcza się 

pakowanie mniejszej liczby sztuk.

Przy pakowaniu kilkuwarstwowym należy stosować 

między warstwami tekturę falistą.

Na punełku powinna byc etykieta zawierająca!

a) nazwę zakładu produkującego,

b) oznaczenie wg 2.4,

c) liczbę sztuk,

d) miesiąc i rok produkcji,

e) znak kontroli technicznej.

4.2. Przechowywanie. Przełączniki należy prze­

chowywać w pudełkach wg 4.1 w pomieszczeniu wol­

nym od lotnych związków siarki, o temperaturze od 

+5 do +35°C i wilgotności względnej powietrza nie 

przekraczającej 80%.

4.3. Transport. Przełączniki pakowane wg 4.1 na­

leży przewozie krytymi środkami transportowymi.

5. BADANIA

5.1. Program badan

5.1.1. Rodza.ie badan - wg PN-63/T-80201 p.4.1.

5.1.2. Badania pełne (próba typu) polegają na 

wykonaniu następujących pięciu grup badan w poda­

nej dla każdej grupy kolejności wg tabl. 3.

Tablica 3

Grupa
badan

Rodzaje badan Wymagania Badania

Wg

1 2 3 4

Oględziny 3.1.1, 3 1.3, 
3.1 4

5.3.1

Sprawdzenie wymiarów 3.1.2 5.3.2

Pomiar momentu napędowego
5 3.3

I elementu sterującego

Pomiar rezystancji stykowej 3 1.5 5.3 4

Pomiar rezystancji izolacji 3.1.6 5.3.5

Sprawdzenie wytrzymałości 
elektrycznej izolaoji 3.1.7 5.3.6

Sprawdzenie wytrzymałości w 
skrajnych położeniach spo­
czynkowych

3.2.2 5.3.7

Sprawdzenie lutowności 3.2.3 5.3 8

Sprawdzenie odporaośoi mecha­
nicznej końcówek lutowniczych 3.2.4 5.3 9

II

Sprawdzenie wytrzymałości na 
wibrację 3.2.5 5.3.10

Sprawdzenie odporności na 
udary 3.2 6 5.3.11

Sprawdzenie odporności na 
gorąco 3.3.1 5.3.12

Sprawdzenie odporności na 

zimno
3.3.2 5.3.13

III Pomiar pojemności 3.1.8 5.3.14

IV
Sprawdzenie odporności na 
wilgoć długotrwałą 3.3.3 5.3.15

V Sprawdzenie trwałości 3.3.4 5.3.16
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5.1.5. Badania niepełne (próba wyrobu) polegają 

na wykonaniu badan w podanej kolejności wg tabl 4. 

Tablica 4

Lp. Rodzaje badan
Wymagania Badania

wg

1 Oględziny 3 .1 .1 , 3 .1 .3 , 
3 .1 . 4

5 .3 . 1

2 Sprawdzenie wymiarów 3 .1 . 2 5 .3 . 2

3
Pomiar momentu napędowego 
elementu sterującego

3 .2 . 1 5 .3 . 3

4 Pomiar rezystancji stykowej 3 .1 . 5 5 .3 . 4

5 Pomiar rezystancji izolacji 3 .1 . 6 5 .3 . 5

6 Sprawdzenie wytrzymałości 
elektrycznej izolacji 3 .1 . 7 5 .3 . 6

5.2, Pobieranie próbek wg PN-63/T-80201 p.4.4. 

5.5. Opis badań

5.3.1. Oględziny polegają na sprawdzeniu zgod­

ności przełącznika z 3.1.1, 3.1.3 i 3.1.4- jak rów­

nież na sprawdzeniu czy wystąpiły następujące u- 

szkodzenia

a) poluzowanie nakrętek,

b) korozja części metalowych,

c) pęknięcia materiałów izolacyjnych,

d) łuszczenie się powłoki galwanicznej.

5.3.2. Sprawdzenie wymiarów - wg PN-63/T-80201 

p.4.6.2.

5.5.3. Pomiar momentu napędowego elementu ste­

rującego - wg FN-63/T-80201 p. 4.6.7. Pomiar na­

leży wykonać dla trzech dowolnych położeń spo­

czynkowych przełącznika w obu kierunkach.

5.3.4. Pomiar rezystancji stykowej - wg PN-63/ 

T-80201 p. 4.6.3. Przed pomiarem przełącznik na­

leży kilkakrotnie przełączyć ręcznie.

5.3.5. Pomiar rezystancji izolacji - wg PN-63/ 

T-80201 p. 4.6.4 z tym, że pomiar należy wykonać 

napięciem prądu stałego 100 ±15 V między pięcio­

ma dowolnymi stykami i częściami metalowymi kor­

pusu przełącznika przy badaniu niepełnym, nato­

miast przy badaniu pełnym pomiaru dokonuje się dla 

wszystkich styków.

5.3.6. Sprawdzenie wytrzymałości elektryczne.1 

izolacji - wg FN-63/T-80201 p. 4 6.5 z tym, ze

a) prędkość wzrostu napięcia wynosi 100 V/s,

b) należy sprawdzić izolację między stykami, 

między masą a pięcioma dowolnymi stykami przy ba­

daniu niepełnym, natomiast przy badaniu pełnym 

między masą i wszystkimi stykami.

5.5.7. Sprawdzenie wytrzymałości w skrajnych po­

łożeniach spoczynkowych należy wykonać przy uży­

ciu urządzenia pomiarowego z dynamometrem w prze­

łączniku przymocowanym częściami mocującymi do 

płyty montażowej (ścianki) Moment obrotowy nale­

ży przyłożyć do osi przełącznika raz w jednym, 

raz w drugim jego położeniu spoczynkowym na okres 

kilku sekund. Po badaniu należy przeprowadzić o- 

ględziny.

5.3.8. Sprawdzenie lutowności - wg FN-6 3/T-80201 

p 4.6.9 Po badaniu należy przeprowadzić oglę­

dziny.

5.3.9. Sprawdzenie odporności mechanicznej koń­

cówek lutowniczych - wg PN-60/T-04550 p 3.17.2 

(badanie Ub) Po badaniu należy wykonać oględziny

5.3.10. Sprawdzenie wytrzymałości na wibrację - 

wg PN-60/T-04550 badanie Pb III, 7 stopień obo­

strzenia, na przełączniku zamocowanym na ściance 

elementami mocującymi przełącznika, aby kierunek 

drgań był prostopadły do osi przełącznika. Po ba­

daniu należy przeprowadzić oględziny.

5.5.11. Sprawdzenie odporności na udary - wg 

PN-60/T-04550, badanie E - 4000 udarów, 5 stopień 

obostrzenia. Badanie należy przeprowadzić na prze­

łączniku zamocowanym jak w 5.3.7. Po badaniu na­

leży przeprowadzić oględziny.

5.5.12. Sprawdzenie odporności na gorąco - wg 

PN-60/T-04550 p. 3.2 badanie B, 6 stopień obo­

strzenia.

5.5.13. Sprawdzenie odporności na zimno - wg 

PN-60/T-04550 p. 3.1 badanie A, 5 stopień obostrze­

nia.

5.3.14. Pomiar pojemności należy wykonać na do­

wolnym mostku do pomiaru pojemności przy często­

tliwości prądu pomiarowego 1 ±0,2 MHz

5.5.15. Sprawdzenie odporności na wilgoć długo­

trwałą - wg PN-60/T-04550 p. 3.3 badanie C, 6sbo—  

pień obostrzenia.

5.3.16. Sprawdzenie trwałości - wg FN-63/T-8C201 

p. 4.6.26 przy prądzie 1 napięciu wg 1.1, a obcią­

żenie nie powinno przekroczyć 50 W.

5.4. Ocena wyników badan - wg PN-63/T-80201 p. 

4.7

5.5. Postępowanie z partia przełączników uznaną 

za niezgodną z wymaganiami normy. Dopuszcza się 

przesortowanie partu uznanej w badaniach niepeł­

nych za niezgodną z wymaganiami normy na cechy 

niespełnione w tych badaniach.

K O N I E C


