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Ochrona przed

proruen lowaniem
Pojemniki

na stałe odpady promieniotwórcze 

o niskiej aktywności właściwej

zamiast

jonizującym
Grupa

katalogowa VI 07

1. WSTĘP

I d .  Pr zedmi o t no/my. Przedmiotem normy są pojemniki przeznaczone do gro­

madzenia, transportu oraz stałego magazynowania stałych odpadów promienio­

twórczych o niskiej aktywności właściwej, które nie zawierają materiałów 

toksycznych, wybuchowych i łatwopalnych. Forma m e  dotyczy pojemników typu 

laboratoryjnego.

1,2, Określania,

1.2.1, Stałe odpady promieniotwórcze r materiały i przedmioty zawierające 

substancje promieniotwórcze, których dalsze wykorzystanie lub dekontaminacja 

są nieopłacalno lub niemożliwe, a mianowicie: części aparatów i urządzeń 

technicznych, lignina, części odziezy, rękawice gumowe, metale, gruz, wykła­

dziny s tworzywa sztucznego, rożne odpady podekontaminacyjne, szlamy postrą- 

cemowe, odpady biologiczne oraz odpady materiałów radioaktywnych /np, radio­

aktywna faiba saraoświecąca/,

1.2.2, Pojemnik na odpady - naczynie przeznaczone do gromadzenia, okreso­

wego przechowywania, transportu oraz stałego magazynowania odpadów promienio­

twórczych.

1.2.3, Pozostałe określenia - wg PN-67/J-01001.

1,3» Normy związane

PN-67/J-01001 - Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Nazwy, określenia

i symbole.

PN—67/J-08002 - Izotopowe źródła promieniowania. Znaki ostrzegawcze przed 

promieniowaniem jonizującym.

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 

ustanowiona przez Pełnomocnika Rządu d/s Wykorzystania Energii Jądrowej 

dnia 14 kwietnia 1969 r, jako norma obowiązująca w zakresie produkcji 

od dnia 1 lipca 1069 r. /iJon.Pcl. nr ............ poz.......... ...... /
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2, OZNACZENIE

2,1, Oznaczenie pojemnika powinno zawierać:

a/ słowa: POJEMNIK RA STAŁE ODPADY PBOMIENIOTWdBCZE 0 NISKIEJ AKTYWNOŚCI

WŁAŚCIWEJ,

h/ pojemność pojemnika, 

c/ maksymalny ciężar odpadów, 

d/ BN-68/3435-02.

3. WYMAGANIA

3.1, Pojemność 1 wymiary. Pojemniki na odpady powinny mieć pojemność 25 i 

50 litrów. Wymiary podane są na rysunku,

3.2, Materiał, Pojemniki powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 

nie mniejszej niż 0,6 mm,

3.3, Wykończenie, Pojemnik powinien być ocynkowany na gorąco. Wewnętrzna

powierzchnia pojemnika powinna być pokryta lakierem asfaltowym, odpornym na 

działanie temperatury w granicach od -30 “C do >ł-ó0oC.

3.4, Zamknięcia i plomby. Pojemnik powinien być zabezpieczony przed samo­

czynnym otwarciem. Należy przewidzieć możliwość umieszczania plomby w takim 

miejscu, aby otwarcie pojemnika bez jej zerwania było niemożliwe.

3.5, Uchwyty. Pojemnik powinien być zaopatrzony w dwa uchwyty, umożliwiające 

przenoszenie go przez dwie osoby.

3*6, Szczelność. Pokrywa pojemnika musi być zaopatrzona w uszczelkę zabez­

pieczającą przed przeciekaniem. Połączenia spawane powinny być szczelne,

3,7. Wytrzymałość na swobodny spadek. Pojemnie powinien przejść z wynikiem

dodatnim próbę wg 4,3*5*

3*8, Wytrzymałość na wstrząsy. Pojemnik musi być odporny na wstrząsy, na 

jakie jest narażony w czasie normalnego transportu,

3*9* Cechowanie. Na pojemniku w miejscu widocznym należy umieścić w sposób 

trwały i czytelny następujące dane: 

a/ oznaczenie wg 2.1. bez a/,

b/ znak ostrzegawczy wg PN-67/J-08002 p, 2.1, Kolor znaku czerwony, 2 4 cm,

c/ biały pas o szerokości 100 mm na obwodzie pojemnika*
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4. BADANIA

4.1. Program badań

4.1.1. Badanie pssłno należy wykonywać przy ocenie nowego typu pojemników

ora* po ks?de,j owsiani* materiałów 1 *b konstrukcji; które isogą aieć wpływ na 

wynik tyci* badań.

Badanie pełne polega aa wykonaniu następujących sprawdzeń?

a/ oględziny /4.3*1/, 

b/ sprawdzenie '̂yi&i&rów /4.3.2*/»

e/ sprawdzanie-odporności pokrycia lakierem asfaltowym na działanie 

temperatury /4.3.3*/s - -

d/ sprawdzenia szczelności /4.3.4./.

e/ sprawdzenie wytrzymałości na swobodny spadek /4«3»5./» 

f/ sprawdzenie wytrzymałości na wstrząsy /4.3.6»/.

4.1.2. Badanie niepełre należy wykonać przy odbiorze technicznym partii 

pojemników. Badanie niepełna polega na wykonaniu następujących sprawdzeń:

a/ oględziny /4*3.1*/ 

b/ sprawdzenia wyadaró̂  /4.3»2*/»- 

e/ sprawdzenia szczelności /4e%4./$

4.2. Łloznaśń próbki

4.2,1, Łiczneść próbki do badania pełnego. Do badania pełnego należy po­

brać sposobem losoTiym 3 pojemniki z bieżącej produkcji.

4.2.2..Łiazność próbki do badania niepełnego. Do badania niepełnego należy 

z przeznaczonej do odbioru partii pojemników pobrać sposobem losowym próbkę

o liczności podanej w tablicy.

Tablica

Łiczność-pariii 

a zt.

Łicznoćć próbki 

do badani** niepełnego 

szt.

Największa dopuszczalna 
liczba sztuk nie odpo­
wiadających wymaganiom 
normy wg badania nie­

pełnego

64 - 259 10 1

251 « 1000 25 2

1301 - 2 5 0 0 40 3
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4 .3 .  Opis badań

4.3.1. Oględziny polegają na sprawdzeniu nieuzbrojonym okiem zgodności wyko­

nania pojemnika z 3.3. 3.4, 3*5. 3*6, 3.9.

4.3.2. Sprawdzenie wymiarów polega na sprawdzeniu zgodności z 3.i i 3.2.

4.3.3. Sprawdzenie odporności pokrycia lakierem asfaltowym ną działanie 

temperatury. Otwarty 1 pusty pojemnik należy umieścić na okres 2 godzin w 

termostacie, w temperaturze /60 + 2/°C, a następnie po upływie co najmniej

2 godzin, na 2 godziny w kriostacie, w temperaturze /-30 + 2/°C. Wynik spraw­

dzenia należy uznać za dodatni, jeżeli po osiągnięciu przez pojemnik tempera­

tury otoczenia oględziny nie wykażą śladów spływania lakieru i pęknięć, widocz­

nych nieuzbrojonym okiem.

4.3.4. Sprawdzenie szczelności. Pojemnik należy napełnić wodą. Po upływie 

8 godzin na zewnątrz pojemnika nie powinno być śladów wody, dostrzegalnych 

nieuzbrojonym okiem. Badanie powtórzyć stawiając pojemnik do góry dnem.

4.3.5. Sprawdzenie wytrzymałości na swobodny spadek. Pojemnik napełniony 

do 0,8 objętości wodą należy zrzucić z wysokości 1,5 ra na podłoże betonowe

o grubości rzędu 0,2 - 0,3 m, a następnie wykonać sprawdzenie wg 4,3*4, przy 

czasie skróconym do 1 godziny. Wynik sparwdzenia należy uznać za dodatni, 

jeżeli sprawdzenie szczelności da wynik dodatni,

4.3.6. Sprawdzenie wytrzymałości na wstrząsy. Pojemnik napełniony wodą do 

0,8 objętości należy umieścić na wstrząsarce 1 w ...iagu 3 0 minut poddać .ii ga­

m o m  sinusoidalnym o częstotliwości 3 Hz 1 przyśpieszeniu 4 g, 3 następnie 

wykonać sprawdzenie wg 4.3.4, przy czasie skróconym do 1 godziny. Wynik 

sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli w czasie wstrząsów nie stwierdzi 

się samoczynnego otwarcia pokrywy, a sprawdzenie szczelności da wynik dodatni.

4.4. Ocena wyników badań

4.4.1. Wynik badania pełnego należy uznać za dodatni, jeżeli wszystkie 

pojemniki próbki przeszły z wynikiem dodatnim wszystkie sprawdzenia wymię- 

nine w 4.1.1.

4.4.2, Wynik badania niepełnego należy uznać za dodatni, jeżeli w próbce 

 ̂ licznosci wg 4.2.2. liczba sztuk nie odpowiadających wymaganiom normy
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/tzn. takich, które nie przeszły z wynikiem dodatnim któregokolwiek z badań 

wymienionych w 4,1.2./ nie przekracza dopuszczalnej liczby podanej w tablicy.

4.4,3. Ocena partii. Partię pojemników należy uznać za zgodną z wymaganiami 

normy, jeżeli ostatnie badanie pełne dało wynik dodatni oraz wynik badania

niepełnego jest dodatni.

K O N I E C




