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NORMA BRANZOWA

OCHRONA
PRZED
PROMIENIOWANIEM
JONIZUJACYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa sej-
fy ochronne, typu szafkowego z drzwiczkami, prze-
znaczone do przechowywania substancji alfa, beta

i gamma promieniotwérczych.

1.2. Okre$lenia - FN-67/J-01001 i

PN-65/J-01003.

zgodne z

1.3. Normy zwigzane
PN-67/J-01001 Ochrona przed promieniowaniem jo-
nizujacym. Nazwy, okreslenia i symbole
PN-65/3-01003 Technika jadrowa zrdéd¥a promienio-
wania. Nazwy i okreslenia
PN-67/J-08002 lzotopowe Zrédda  promieniowania.
Znaki ostrzegawcze przed promieniowaniem joni-
zuj acym
2. PODZIAL 1 OZNACZENIE
2.1. Rodzaje
na 2 rodzaje
A - sejfy ochronne szafkowe stacjonarne,
B - sejfy ochronne szafkowe niestacjonarne

Sejfy ochronne szafkowe dzieli sig

2.2 Typy- W zaleznosci od przeznaczenia i li-
czby oddzielnych segmentéw sejfy dzieli sie na
7 typéw, okreslonych w tablicy.

2 3 Sposo6b budowy oznaczenia
powinno zawiera¢ kolejno

a) stowo SEJF, -

b) symbol rodzaju,

c) symbol typu,

d) BN-72/3434-03.

Oznaczenie sejfu

2 4 Przyktad oznaczenia sejfu
pu IV

rodzaju A, ty-

SEJF - A - IV BN-72/3434-03

3 WYMAGANIA

3.1 Gkbéwne wymiary -
str 2.

zgodnie z tablicg na

3.2 Materiat. Materiaty ostonne podane sa w
tablicy Materiaty stosowane jako wykdadzina wne-
trza segmentu i powierzchni zewnetrznej sejfu po-

Materiaty i sprzet ochronny
przed promieniowaniem |omzulgcym

Se|fy ochronne szafkowe

BN-72
3434-03

Grupa katalogowa XVIII 72

3.3. Wymagania konstrukcyjne.
powinna zapewnia¢ mozliwos¢ szybkiego i bezpiecz-
nego wkdtadania i1 wyjmowania substancji promienio-
twérczych oraz mozliwo$¢ unifikacji poszczegoél-
nych zespodéw i czesci Sejf nie moze mie¢ zad-
nych otworow konstrukcyjnych ani szpar,zmniejsza-
jacych jego whasnosci ostonne.

Sejf powinien by¢é dostatecznie wytrzymaty i
sztywny, aby me ulegt uszkodzeniom w czasie tran-
sportu i1 przedadunku, przy uzyciu
urzadzen podnoszacych.

Miejsce *aczenia wewnetrznych $Scianek sejfu po-
winien stanowi¢ 4uk o promieniu nie mniejszym niz
3 mm

Konstrukcja sejfu powinna zapewnia¢ przy otwar-
tych drzwiczkach oswietlenie dostateczne do wyko-
nywania przewidzianych czynnosci. W*przypadku ko-
niecznosci wentylacji wnetrza sejfu, czestosc wy-
miany powietrza powinna byc nie mniejsza niz 3
razy w ciggu godziny.

mechanicznych

Drzwi sejfu powinny by¢é wyposazone w zamek i
urzadzenie do plombowania. Ponadto kazdy segment
powinien mie¢ oddzielne drzwiczki z zasuwg.

Dopuszcza sie wykonanie drzwi w segmentach, z
pominieciem drzwi do catego sejfu, nalezy jednak
woéwczas przewidzie¢ w nich zabezpieczenie okres-
lone powyzej dla drzwi sejfu Pod#aczenia ruchome
powinny zapewnia¢ lekkie, p#ynne, bez zacie€ i
zgrzytéw poruszanie sie daczonych czesci.

Na sejfie powinno byc przewidziane miejsce na
tablice przeznaczong do okreslenia substancji pro-
mieniotwdrczych przechowywanych w poszczeg6lnych
segmentach sejfu

3.4 Znak ostrzegawczy Na sejfie powinien by¢
umieszczony znak ostrzegawczy przed promieniowa-
niem zgodny z PN-67/J-08002 p. 2 3

3.5 Cechowanie. Do sejfu powinna byc przymoco-
wana w spoaob trwaty tabliczka zawierajaca co naj-
mniej nastepujace dane

a) nazwe lub znak wytwérni,

b) oznaczenie wg 2.3,

winny zapewniaé #atwos$é dekontaminacji oraz hyc ©) rok produkcji, .
odporne na dziakanie promieniowania i substancji d) numer fabryczny,
stosowanych do dekontaminacji - €) ciezar.

KONITEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/3434-03

niaryr,*WymaganiaZteehniczn«m D°rmaliZzaC”

y

mRWPG BS ~3-70 Sejfy ochronne statko-e. Typy, podstawowe parametry 1 wy-

Centralne Laboratorium Ochrony Rad ologicznei
Ustanowiono przez Pelnomocnika Rzqdu do Spraw Wykorzystania Energii jadrowei dnia 15 wrzesnia 1972
lako norma obowigzu|gca w zakresie produ*.t.i od anic

stycznio 1973 r

(Dz Norm i Miar nr 26/'9'12 po. 58)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973 ,

Wplyw do WN301072 r Oddano do stctadul6 1172 D uk ukorczono w lulym 73

C«na zt 120

Ob| 0 30 a w Naklad1700-450 «gz Zom 3550/72

Konstrukcja sejfu
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