
U  KD 621 385 SWW 1155-113

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-75 (1
3371-01

LAM PY
E L EK T R O N O W E

Lampy elek tron m u e  
typu ECL84 i PCL84

Zamiast
BN-68/3371-01

G rupa katalogowa 
X IX  22

1 P rzed m iot n orm y Przedmiotem normy są lampy elektronowe typu ECL84 i PCL84
0  wartościach charakterystycznych podanych w załączniku, o kategorii klimatycznej 55/ 
070/04 wg PN-73/E-04550 ark 00, przeznaczone do pracy w separatorach i wzmacniaczach 
impulsów synchronizujących (częsc triodowa) i w stopniach końcowych wzmacniaczy wizji 
(częsc pentodowa) w elektronicznych urządzeniach powszechnego użytku (tj w odbior­
nikach telewizyjnych ltp ) przy zachowaniu warunków eksploatacji podanych w załączniku 
■oraz w PN-66/T-05300 i PN-75/T-06401

2 O kreślenia — wg PN-71/T-01010 ark 01, 02, PN-72/T-01010 ark 03, 04, i 
PN -75/T-01010 ark 06

3 O znaczenia literow e — wg PN-72/E-01101
4 O znaczenie

LA M PA  E L E K T R O N O W A  PCL84 BN 75/3371-01 (SW W  1155— 113)

5 W ym agania — wg tablicy na str 4 — 1, kol 2, ponadto
a) średni czas pracy próbnej A Sr — co najmniej 570 h dla czasu badania tj i =  600 h

1 co najmniej 1350 h dla tb2 =  1500 h,
b) układ połączeń elektrod z nóżkami cokołu — wg rys 1

Zgłoszona przez O środek Badawczo-Rozwojowy Techniki Św ietlnej 
Ustanowiona przez D yrek tora Naczelnego K om binatu Techniki Św ietlnej

POŁAM
dnia 11 sierpnia 1975 r  jako norm a obowiązująca 

w  zakresie p rodukcji i obrotu od dnia 1 kw ietnia 1976 r 
(Dz Norm  i M iar n r 21/1975 poz ni)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1976 W p ły w  id o  W N  13 8 75 O d d a n o  do  s k ła d u  
16 10 75 D r u k  u k o ń c z o n o  w  lu ty m  O b j 130 a  w  N a k ła d  2700 +  42 egz  P a b  Z a k l 
G r a f  Z a m  n r  1775-75 C e n a  z ł 4 20



2 BN-75/3371-01

6 P akow anie, przechow yw anie i  transport — wg PN-75/T-06401 p 4 1 — 4 3
7 B adan ia  •
a) rodzaje badań, warunki badań oraz sposób pobierania próbek — wg PN-75/T-06401 

P 5 1 - 5  3,
b) warunki podgrzewania wstępnego — wg tablicy kol 16—19, układ — wg rys 2 , czas 

podgrzewania 5 min,

[Uk/g

c) warunki badań elektrycznych
— ogólne — wg PN-66/T-04800,
—  szczegółowe — wg tablicy kol 3 — 15,
d) metody badan — wg tablicy kol 20, ponadto
— sprawdzenie układu połączeń elektrod z nóżkami cokołu należy przeprowadzić przy 

sprawdzaniu parametrów elektrycznych,
— sprawdzenie średniego czasu pracy próbnej należy wykonać w układzie podanym na 

rys 3 zgodnie z PN-75/T-06401 p 5 4 14
Czas pracy próbnej lamp powinien wynosić fjj =  600 h Co najmniej raz w roku należy 

przepro wadzić badanie przez okres t j2 =  1500 h
W artości parametrów elektrycznych stanowiących kryterium trwałości powinny byc 

następujące
—I s t  ^  1,0 pA mierzony zgodnie z tablicą lp 4 i 5,

SmT ^  2,4 mA/V mierzony zgodnie z tablicą lp 6,
—I s i  ^  2,0 jiA mierzony zgodnie z tablicą lp 12, 
gmP ^  6,4 mA/V mierzony zgodnie z tablicą lp 13
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4 lBN-75/3371-01

Wymagania i badania

Lp Wymagania

Badania

Symbol
badania

wg
PN -75/
T-06401

Szczegółowe warunki

ECL
84

PCL
84

Ea t Es t

u z Iz

V mA V V

i 2 3 4 5 6 7

i Główne wymiary, mm — wg PN -71/ 
T-06420 
wymiar 
zna­
miono­
wy 50,8

2 Wymiary cokołu, mm — wg PN -71/ 
T-06402

3

~ 4

Prąd anody tnody, mA I a t 1 ,9 -4 ,2 1 6,3 300 200 0

Prąd wsteczny siatki 
triody lampy ECL84, 
pA

—IST < 0 ,3 I 6,3 — 200 0

5 Prąd wsteczny siatki 
triody lampy PCL84, 
pA

—IST < 0 ,5 I — 300 200 0

6 Nachylenie charakte­
rystyki triody, mA/V

SmT 3 ,0 -5 ,0 I 6,3 300 200 0

7 Prąd katoda triody- 
-grzejmk, pA

I k t /g < 2 0 I 6,3 300 — —

8 Prąd katoda triody- 
-grzejnik, pA

I k t /g < 2 0 I 6,3 300 — —

9 Prąd anody pentody 
lampy ECL84, mA

I a p 1 3 ,5 -2 2 ,0 I 6,3 — — —

10 Prąd anody pentody 
lampy PCL84, mA

I a p 13 ,5 -22 ,8 I — 300 — —

11 Prąd siatki drugiej, 
mA

IS2 < 4 ,7 I 6,3 300 — —

12 Prąd wsteczny siatki 
pierwszej, pA

~ I S1 < 1 ,0 I 6,3 300 — —



BN-75/3371-01 5

Badania

badan elektrycznych W arunki podgrzewania 
wstępnego

M etody badań 
wg

Ea p ES2 E s \ Uk /G U R k t r k p R z
ECL

84
PC L

84 E Uk /g
U, Uz

V V V V V fi fi MO V V V V

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PN-71 /T-06420

PN-71/T-06402

— — — — — 570 — — 6,3 15 200 +  200 PN-66/T-04800 
p 3 3  1

— — — — — 570 — — 6,3 — 200 +  200 PN-66/T-04800 
p 3 3 3

— — — — — 570 — — — 15 200 +  200
PN-66/T-04800 
p 3 3 3

— — — — — 570 — — 6,3 15 200 +  200 PN-66/T-04801

— — — +  200 — — — 0,5 6,3 15 200 +  200 PN-66/T-04800 
p 3 10

— — — -2 0 0 — — — 0,5 6,3 15 200 -2 0 0 PN-66/T-04800 
p 3 10

200 200 0 — — — 140 — 6,3 — 200 +  200 PN-66/T-04800 
p 3 3  1

200 200 0 — — — 140 — — 15 200 +  200 PN-66/T-04800 
p 3 3  1

200 200 0 — — — 140 — 6,3 15 200 +  200 PN-66/T-04800 
p 3 3 1

200 200 0 — — — 140 — 6,3 15 200 +  200 PN-66/T-04800 
p 3 3 3



6 BN 75/3371-01

cd tablicy

Lp Wymagania

Badania

Symbol
badania

wg
PN -75/
T-06401

Szczegółowe warunki

ECL
84

PC L
84

Es t

u . 4

V mA V V

i 2 3 4 5 6 7

13 Nachylenie charakte­
rystyki pentody, mA/V gmP 8 ,0 -1 3 ,5 I 6,3 300 _

14 Prąd katoda pentody- 
-grzejnik, pA Ik p /g < 20 I 6,3 300 _ _

15 Prąd katoda pentody- 
-grzejnik, pA I k p /g < 20 I 6,3 300 _ _

16 Napięcie zarżenia 
lampy PCL84, V 1 3 ,5 -16 ,5 II _ 300 _ _

17 Spadek nachylenia 
charakterystyki triody 
przy niedozarzeniu, % SgmT < 15 II 6,3

5,7

300

280
200 0

18 Prąd anody triody 
na początku charak­
terystyki, pA I a T(-6) < 5 0 II 6,3 300 200 - 6

19

20

Spadek nachylenia 
charakterystyki pento­
dy przy niedozarze- 
m u, % SgmP < 15 II

6,3

5,7

300

280

Prąd zarżenia lampy 
ECL84, mA Iz 6 5 0 -7 9 0 II I 6,3 ____ ____ ____

21 Czas nagrzewania się 
grzejnika, s Tg 1 0 -1 9 III _ ____ ____ ____

22 Prąd upływowy, pA Kpi < 10 III 6,3 300 ____ ____

23 Prąd upływowy, pA Kpi < 5 III 6,3 300 ____ —

24 Napięcie szumów wi­
bracyjnych, mV oibr <150 III 6,3 300 ____ ____

25 Napięcie odcięcia p rą ­
du siatki triody, V -U sT < 1 ,3 III 6,3 300 — —



BN-78/3371-01 7

Badania

badan elektrycznych W arunki podgrzewania 
wstępnego

Metody badań 
wg

e AP E S2 E Sl Uk ig U R k t r k p Rz
ECL

84

Uż

PC L
84

u z

E Uk ig

V V V V V a, n M£2 V V V V

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

200 200 0 , _ _ 140 6,3 15 200 +  200 PN-66/T-04801

_ ___ - ■ +  200 _ _ _ 0,5 6,3 15 200 +  200
PN-66/T-04800 
p 3 10

_ _ _. - 2 0 0 _ _ ___ 0,5 6,3 15 200 -2 0 0
PN-66/T-04800 
p 3 10

15 200 +  200
PN-66/T-04800
p 3 2

570 6,3 15 200 +  200
PN-66/T-048011) 
p 3 5

0 6,3 15 200 +  200
PN-66/T-04800 
p 3 3 1

200 200 140 6,3 15 200 +  200
PN-66/T-048011) 
p 3 5

6,3 _ 200 +  200
PN-66/T-04800 

P 3 1

60
PN-66 /T-048002) 
p 3 8

_ _ _ _ 300 _ _ 1,2 7 16,5 0 0
PN-66/T-048003) 
p 3 9

_ _ _ _ 100 _ _ 1 7 16,5 0 0
PN-66/T-048004) 
p 3 9

200 200 _ _ _ 570 140 _ 6,3 15 200 +  200 PN-71/T-048115)

6,3 15 200 +  200
PN-66/T-04800 
p 3 4



8 BN-75/3371-01

cd tablicy

Lp Wymagania

Badania

Symbol
badania

wg
PN -75/
T-06401

Szczegółowe warunki

ECL
84

PCL
84

Ea t E s t

u z 4

V mA V V

i 2 3 4 5 6 7

26 Współczynnik wzmoc­
nienia triody 5 2 -7 8 III 6,3 300 200 0

27 Napięcie mikrofono- 
wama triody, mV UmT < 5 0 II I 6,3 300 200

28 Prąd anody pentody 
na początku charak­
terystyki, mA I a P(- 12) < 0 ,4 III 6,3 300

29 Napięcie odcięcia prą­
du siatki pierwszej 
pentody, V - U  Si < 1 ,3 III 6,3 300

30 Opór wewnętrzny 
pentody, kO r„P > 90 III 6,3 300

31 Napięcie mikrofono- 
wama pentody, mV u mP <300 III 6,3 300 _

32 Współczynnik oddzia­
ływania napięciowego 
siatki drugie) M s 2 36 III 6,3 300

33 Wypadkowa pojemność 
siatka-katoda triody 
pF CaT(aT) 3 ,0 -4 ,6 III

34 Wypadkowa pojem­
ność anoda-katoda 
triody, pF CaT(sT) 1,9—27 III

35 Pojemność anoda- 
-siatka triody, pF CaTsT 2 ,2 -3 ,2 II I _ ____ __ _

36 Pojemność siatka 
-triody-grzejnik, pF CsTg <0,1 III _ _ _ _

37 Wypadkowa pojemność 
anoda-katoda pen­
tody, pF CaP(sl) 3 ,5 -5 ,0 III

t
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Badania

badan elektrycznych W arunki podgrzewania 
wstępnego

Metody badan 
wg

Ea p E S2 E Sl Uk /G u r k t r k p R z
ECL

84
PC L

84 E UKjG

V . u z

V V V V V Q a MO V V V V

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

570 6,3 15 200 +  200 PN-66/T-04809

570 6,3 13 200 +  200 PN-71/T-048136)

200 200 - 1 2 0 6,3 15 200 +  200
PN-66/T-04800 
p 3 3 1

6,3 15 200 +  200
PN-66/T-04800 
p 3 4

200 200 0 140 6,3 15 200 +  200 PN-66 /T -04808

200 200 _ _ 140 _ 6,3 15 200 +  200 PN-71 /T-048137)

200 200 140 6,3 300 200 +  200 PN-66/T-04809

PN-66/T-048008) 
p 3 6

*
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cd tablicy

Lp Wymagania

Badania

Symbol
badania

wg
PN -75/

T-06401

Szczegółowe warunki

E C L
84

PCL
84

E a t Es t

u M Iz

V mA V V

i 2  ’ 3 4 5 6 7

38 Pojemność anoda- 
-siatKa pierwsza pen­
tody, pF C aPsl <0,1 III

39 Pojemność anoda 
triody-siatka pier­
wsza pentody, pF C a T sl <0,01 III

40 Pojemność siatka 
triody-siatka pierw­
sza pentody, pF C sT sl <0,01 III

41 Pozostałe wymagania wg PN-75/ 
T-06401 
P 3 1 - 3  5, 
3 7 ,3  9 -  
3 12 i 3 14

*) Odczyt g rn należy wykonać po upływie 3 min od chwili obniżenia napięcia (prądu) zarzema
2) 0,8 Uz  =  12 V, R  =  150 f i
3) Pomiar należy wykonać łącząc kolejno z punktem  A  a) anodę pentody, b) anodę triody, a z punktem B  

pozostałe elektrody
4) Pom iar należy wykonać łącząc kolejno z punktem  A  a) siatkę pierwszą pentody b) siatkę triody, a z pun ­

ktem B  pozostałe elektrody
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Badania

badan elektrycznych W arunki podgrzewania 
wstępnego

Metody badań 
wg

Ea p Es 2 •Esi Uk /G 17 E k t R k p
ECL

84

PC L
84 £ Uk /g

u z u z

V V V V V O O MO V V V V

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PN -66/T  048008) 
p 3 6

s

PN-75/T-06401 
p 5 4 1 
- 5  4 6,
5 4 8 ,5  4 1 0 -  
5 4 13,5 4 15

«) R a =  2kO Rs t  =  «sl =  0 Anoda triody zwarta z anodą pentody
#) Ra =  100 k O  R s t  =  ° ’5 M O  C l =  10 |1F C2 =  50 p F  CK T  =  200 p F
’ ) R ap  =  2 k O  R S2 =  4 7 0 0  J?,l =  0,5 M O  C l =  10 n F , C2 =  50 p F , Cs2 =  32 p F , CK P  =  200 HF 
®) Pomiar należy wykonać bez ekranu zewnętrznego



12 Załącznik do BN-75/3371-01

ZAŁĄCZNIK

W ARTO ŚCI CHARAKTERYSTYCZNE LAM P ELEKTRONOW YCH TYPU
ECL84 i PCL84

1 W artości znam ionow e
ECL84 PCL84

Prąd zarżenia 4  = 720 mA 4  == 300 mA1)
Napięcie zarżenia u ,  = 6,3 V1) Uz  == 15 V

C zęść triodow a
Napięcie anody UA = 200 V
Napięcie siatki US = - 1 ,7  V
Prąd anody 1A = 3 mA
Nachylenie charakterystyki Sm = 4 mA/'V
Współczynnik wzmocnienia Ma = 65 —
Wypadkowa pojemność siatka-katoda Cs (a) < 3,8 pF
Wypadkowa pojemność anoda-katoda Cafsj < 2,3 pF
Pojemność anoda -siatka Cas < 2,7 pF
Pojemność siatka-grzejnik Csg < 0,1 pF

C zęść pentodow a
Napięcie anody UA = 200 V
Napięcie siatki drugiej Vs2 = 200 V
Napięcie siatki pierwszej U si =  '-2 ,9  V
Prąd anody I a = 18 mĄ
Prąd siatki drugiej 4 '2 = 3 mA
Nachylenie charakterystyki Sm = 10,4 mA/V
O pór wewnętrzny ra = 130 k£2
Współczynnik oddziaływania napięciowego siatki

drugiej Ms2 = 36 —
Wypadkowa pojemność siatka pierwsza-katoda Cn  (a) < 8,7 pF
Wypadkowa pojemność anoda-katoda Ca(si) < 4,2 pF
Pojemność anoda-siatka pierwsza Cas\ < 0,1 pF
Pojemność siatka pierwsza-grzejnik Csig < 0,1 pF

P ojem ności m ięd zy  częścią tn od ow ą i pentodow ą
Pojemność anoda triody-siatka pierwsza pentody CaTslP < 0,01 pF
Pojemność siatka triody-siatka pierwsza pentody CsTslP < 0,01 pF
2 Typow e w artości robocze
Część pentodowa w układzie końcowego stopnia wzmacniacza WIZJI

Napięcie anody EA = 170 200 220 V
Napięcie siatki drugiej U$2 = 170 200 220 V
Opór obciążenia R a = 3 3 3 kO
Napięcie siatki pierwszej U gi = - 2 - 2 ,8 - 3 ,3 V
Prąd anody 1A = 18 18 18 mA

*) Param etr podstawowy grzejnika określający sposób jego zasilania
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Prąd siatki drugie) I s 2  =  3,2 3,1 3,1 mA
Nachylenie charakterystyki gm =  10,4 10 9,7 mA/V /

W ARTOŚCI D O PUSZCZA LN E LAM P ELEKTRONOW YCH TY PU  ECL84
I PCL84

Tem peratura bańki max — 230 °C
C zęsc tn od ow a

Napięcie anody w stanie zimnym lampy U A max ~ 550 V
Napięcie anody w stanie roboczym U A max — 250 V
Szczytowe napięcie anody przy prądzie anody

mniejszym od 0,1 mA uai max = 600 V1)
M oc wydzielana w anodzie Pa max ~ 1 W
Prąd katody max — 12 mA
Opór siatkowy przy niezależnej polaryzacji

siatki P-S max — 1 M O
Opór siatkowy przy automatycznej polaryzacji

siatki P s  max = 3 M O
Napięcie katoda-grzejnik lampy ECL84 | Uk /g \ max — 200 V
Napięcie katoda-grzejnik lampy PC L  84 U_-K/G-r max — 150 V
Napięcie katoda-grzejnik lampy PCL84 U+k /G - max = 200 V2)

Opór między katodą a grzejnikiem R k /G max — 20 kO
C zęsc pentodow a

Napięcie anody w stanie zimnym lampy ^  A max =  550 V
Napięcie anody w stanie roboczym U A max =  250 V
M oc wydzielana w anodzie Pa ma x =  4 W
Napięcie siatki drugiej w stanie zimnym lampy U' S2 max =  550 V
Napięcie siatki drugiej w stanie roboczym US2 max =  250 V
M oc wydzielona w siatce drugiej Ps2 max =  1,7 W
Prąd katody 1k  max =  40 mA
O pór siatkowy przy niezależnej polaryzacji

siatki P SI max =  1 M O
O pór siatkowy przy automatycznej polaryzacji

siatki •^51 max =  2 M O
Napięcie katoda-grzejnik \Uk /g \ max =  200 V

Opór między katodą a grzejnikiem P k /G max =  20 kO

INFORMACJE DODATKOW E

1 Instytucja opracow ująca norm ę — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Świetlnej

1) Przy maksymalne) szerokości impulsu r, =  max 18 ps i współczynniku impulsowania 
a  =  max 0,18

2) Oprócz podanego napięcia można przylozyc napięcie zmienne o wartości skutecznej 
równej 150 V



14 Informacje dodatkowe do BN-75/3371-01

2 Istotne zm iany w  stosunku do BN-68/3371-01
a) wprowadzono nowe warunki badania średniej trwałości próbnej,
b) zastosowano nowe oznaczenia zgodne z PN-72/E-01101,
c) wprowadzono zmiany wynikające z PC 1060-72 i PC 1061-73, tablicę badan uzupełnio­

no pomiarem współczynnik oddziaływania napięciowego siatki drugiej, zmieniono granicę 
- IST  i Ja p  dla lamp ECL84 oraz zmieniono warunki badania I a t (-<>) /

3 N orm y zw iązane
PN-72//E-01101 Lam py elektronowe Oznaczenia literowe
PN-73/E-04550 ark 00 Wyroby elektrotechniczne Próby środowiskowe Postanowienia 

ogólne
PN-71/T-01010 ark 01 Lampy elektronowe Pojęcia podstawowe Nazwy i określenia 
PN -71/T-01010 ark 02 Lam py elektronowe Elektrody i inne części lamp elektronowych 

Nazwy i określenia
PN-71/T-01010 ark 03 Lam py elektronowe Rodzaje lamp elektronowych Nazwy i okreś­

lenia
PN-72/T-01010 ark 04 Lam py elektronowe Parametry ogolne Nazwy i określenia 
PN-75/T-01010 ark 06 Lam py elektronowe Lampy siatkowe Nazwy i określenia 
PN-66/T-04800 Lam py elektronowe malej mocy Metody ogólnych badan elektrycznych 
PN-66/T-04801 Lam py elektronowe malej mocy Metody pomiaru nachylenia charakte­

rystyki lamp siatkowych
PN-66/T-04808 Lampy elektronowe małej mocy Metody pomiaru oporu wewnętrznego 

lamp siatkowych
PN-66/T-04809 Lampy elektronowe małej mocy Metody pomiarów współczynnika wzmo­

cnienia i współczynnika oddziaływania napięciowego siatki drugiej 
PN-71 /T-04811 Lampy elektronowe malej mocy Metoda pomiaru napięcia szumów wi­

bracyjnych -
PN-71/T-04813 Lam py elektronowe malej mocy Metoda badania mikrofonowama przy 

pobudzeniu udarów ym
PN-66/T-05300 Urządzenia elektroniczne Wymagania dotyczące warunków pracy lamp 

elektronowych
PN-75/T-06401 Lam py elektronowe malej mocy Ogólne wymagania i badania 
PN-71 /T-06402 Lam py elektronowe Cokol 9-nozkowy typu Nowal Wymiary 
PN-71 /T-06420 Lampy elektronowe z cokołem typu Nowal Główne wymiary

4 Z alecenia m iędzynarodow e
RW PG PC 1060-72 JlaMtibi ajieKTpoHHbie npneMHO-ycHJinTejibHbie Tpnofl- 

-neHTojt
EC L84 OcHOBHbie napaMeTpn MeTOflbi ncnbiTannn — norm a zgodna

PC 1061-73 JlaMtibi ajieKTpoHHbie npneMHO-ycwjiwTejibHbie Tpnofl-nen- 
TO,ą PCL 84 OcHOBHbie napaMeTpn MeTOflbt McribiTaHiiii — norm a zgodna


