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LAMPY
ELEKTRONOWE

Lampjyi e le k t r o n o w e  

tijpu  ECL85 i  PCL85
Zamiast

BN-68/3371-02

Grupa katalogowa 
X IX  22

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są lampy elektronowe typu ECL85 i PCL85,
0 wartościach charakterystycznych podanych w załączniku, o kategorii klimatycznej 55/070/ 
04 wg PN-73/E-04550 ark 00, przeznaczone do pracy w układach generatora lub wzmac
niacza impulsów (częsc triodowa) i w układach końcowego wzmacniacza odchylania pio
nowego (częsc pentodowa) w elektronicznych urządzeniach powszechnego użytku (tj 
w odbiornikach telewizyjnych ltp ), przy zachowaniu warunków eksploatacji podanych 
w załączniku oraz PN-66/T-05300 i PN-75/T-06401

2 Określenia — wg PN-71/T-01010 ark 01 i 02, PN-72/T-01010 ark 03 i 04 oraz 
PN-75/T-01010 ark 06

3 Oznaczenia literowe — wg PN-72/E-01101

4 Przykład oznaczenia
LAM PA EL EK TRO N O W A  ECL85 

BN-75 3371 02 (SW W  1155-113)

5 Wymagania — wg tabl 1 na str 4— 11, kol 2, ponadto
a) średni czas pracy próbnej A Sr — co najmniej 570 h dla czasu badania tj.^ =  600 h

1 co najmniej 1350 h dla =  1500 h,
b) układ połączeń elektrod z nóżkami cokołu — wg rvs 1

6 Pakowanie, przechowywanie i transport — wg PN-75/T-06401 p 4 1—4 3

7 Badania
a) rodzaje badań, warunki badań oraz sposób pobierania próbek — wg PN-75/T-06401 

P 5 1 -5  3,
b) warunki podgrzewania wstępnego — wg tabl 1 kol 16 — 20 układ — wg rys 2, czas 

podgrzewania — 5 min,
c) warunki badan elektrycznych 
ogólne — wg PN-66/T-04800, 
szczegółowe — wg tabl 1 kol 3—15,

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Świetlnej 
Ustanowiona przez Dyrektora Naczelnego Kombinatu Techniki Świetlnej POŁAM 

dnia 11 sierpnia 1975 r  jako norma obowiązująca w zakresie produkcji 
i obrotu od dnia 1 kwietnia 1976 r (Dz Norm i Miar nr 21/1975 poz 74)

'W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1976 W p ły w  d o  W N  13 8 75 O d d a n o  do  s k ła d u  
17 10 75 D r u k  u k o ń c z o n o  w  m a r c u  1976 r  O b j 1 10 a w  N a k ła d  2700 +42 egz

Z a m  n r  1776-75
C e n a  z ł  4,20



2 BN-75/3371-02

Rys 1

Rys 2

d) metody badań — wg tabl 1 kol 21, ponadto
— sprawdzenie układu połączeń elektrod z nóżkami cokołu należy przeprowadzić przy 

sprawdzaniu parametrów elektrycznych,
— sprawdzenie średniego czasu pracy próbnej należy wykonać w układzie podanym 

ęą rys 3 zgodnie z PN-75/T-06401 p 5 4 14
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Ib M - 7 5 / 3 3 7 1 - 0 2 - 3 |

Rys 3

Czas próbne; pracy lamp powinien wynosić t ^  — 600 h Co najmniej raz w roku należy 
przeprowadzić badanie przez okres f* 2  =  1500 h

Wartości parametrów elektrycznych stanowiących kryterium trwałości podano w tabl 2

Tablica 2

Parametr Jednostka Pomiar wg 
tabl 1 lp

Wartości graniczne

ECL85 PCL85

- I S T  — - pA 4 <1,0 <1,0
Sm mA/V 5 >3,3 >3,5

- I s i pA 12 <2,0 <1,8
laiP mA 13 >130 >130

8 Ocena wyników badan — wg PN-75/T-06401 p 55

K O N I E C

Załącznik
Informacje dodatkowe
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Wymagania i badania
Tablica 1

Lp Wymagania

Badania |

Symbol
badania

wg
PN-75/
T-06401

Szczegółowe warunki

ECL
85

PCL
85

e a t e s t e a p

u M 4
V mA V V V

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Główne wymiary, mm wg
PN-71 / 

T-06420 
wymiar 
znamio

nowy 61,9

— — —

2 Wymiary cokołu, mm wg
PN-71/
T-06402

3 Prąd anody tnody, m A I a t 3,5-7,0 1 6,3 300 100 0 —

4 Prąd wsteczny siatki 
tnody, pA

- I S T <0,6 I 6,3 300 125 -1,5 '--

5 Nachylenie charakte
rystyki tnody, mA/V

S m T >4,2 I 6,3 300 100 0 —

6 Prąd katoda tnody- 
-grzejnik lampy ECL 
85, pA

I k t /g <20 I 6,3

7 Prąd katoda tnody- 
-grzejmk lampy ECL 
85, pA

I k t /g <20 I 6,3

8 Prąd katoda triody- 
-grzejnik lampy PCL 
85, pA

I k t /g <20 I 300

9 Prąd katoda tnody- 
-grzejmk lampy PCL 
85, pA

I k t /g <20 I 300

10 Prąd anody pentody, 
mA

I a p 36-54 I 6,3 300 — — 185

11 Prąd siatki drugiej, mA As2 <4,5 I 6,3 300 — — 185
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Badania

badan elektrycznych Warunki podgrzewania wstęp
nego

Metody badań 
wg

E s 2 E s i U k /G U r k t R k p R z

ECL
85

PCL
85

E

ECL
85

PCL
85

u z u . U k /g U KIG

V V V V ci Cl V V V V V

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PN-71/T-06420

PN-71 /T-06402

— — — — 160 — — 6,3 18 185 100 200 PN-66/T-04800 
p 33 1

— — — — 0 — — 6,3 18 185 100 200 PN-66/T-04800 
p 3 3 3

— — — — 160 — — 6,3 18 185 100 200 PN-66/T-04801

100 250 6,3 185 100

/

PN-66/T-04800 
p 3 10

-100 250 6,3 185 —100

200 500 18 185 200

-200 500 18 185 —200

185 0 — — — 340 — 6,3 18 185 100 200
PN-66/T-04800 
p 3 3 1185 0 — — — 340 -- 6,3 18 185 100 200
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cd tabl 1

Lp Wymagania

Badania |

Symbol
badania

wg
PN-75/
T-06401

Szczegółowe warunki

ECL
85

PCL
85

F-a t E s t E a p

u z h

V mA V V V

1 2 3 4 5 6 7 8

12 Prąd wsteczny siatki 
pierwszej, pA

—I s i <1,2 I 6,3 300 — — 185

13 Prąd anody pentody 
w impulsie, mA

taiP >165 I 6,3 300 — — 50

14 Stosunek prądu pento
dy do prądu siatki dru
giej w impulsie

laiP

1s2l

>4,0 I 6,3 300 50

15 Prąd katoda pentody- 
-grzejmk lampy ECL 
85, pA

IfCPIG <20 I 6,3

16 Prąd katoda pentody- 
-grzejnik lampy ECL 
85, pA

I k p i g <20 I 6,3

17 Prąd katoda pentody- 
-grzejnik lampy PCL 
85, jiA

I k p /g <20 I 300

18 Prąd katoda pentody- 
-grzejnik lampy PCL 
85, pA

IfCPIG <20 I 300

19 Napięcie zarżenia, V U z 16,2-19,8 II — 300 — — —

20 Prąd anody tnody na 
początku charakterys
tyki, pA

I a t <30 II 6,3 300 100 - 5

21 Prąd anody tnody w 
impulsie przy niedo- 
zarzeniu, mA

1a,T >100 II 5,7 280 100 - 5

22 Prąd anody pentody 
w impulsie przy medo- 
zarzeniu, mA

iatP >145 II 5,7 280 50
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Badania

badan elektrycznych Warunki podgrzewania wstęp
nego

Metody badan 
wg

&S2 E s i U k /G U R k t R jcp R *

ECL
85

PCL
85

E

ECL
85

PCL
85

u z u z U k /G U k /g

V V V V fi fi kfi V V V V V

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ?!

185 0 — — — 340 — 6,3 18 185 100 200 PN-66/T-04800
p 3 3 3

170 —40 — — — 0 — 6,3 18 185 100 200

PN-66/T-048001) 
p 3 3 2

170 —40 0 6,3 18 185 100 200

100 250 6,3 185 100

PN-66/T-04800 
p 3 10

-100 250 6,3 185 —100

-200 500 18 185 200

-200 500 18 185 -200

— — — — — — — — 18 185 — 200 PN-66/T-04800 
p 32

6,3 18 185 100 200 PN-66/T-04800 
p 33 1

•
5,7 16,2 185 100 200 PN-66 /T-048002)

170 —40 0 5,7 16,2 185 100 200 PN-66/T-048001) 
p 3 3 2
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cd tabl 1

Lp Wymagania

Badania i

Symbol
badania

wg
PN-75/
T-06401

Szczegółowe warunki

ECL
85 !

PCL
85

u  A T E s t E a p

u , h

V mA V V V

1 2 3 4 5 6 7 8

23 Prąd anody pentody 
na początku charakte
rystyki, pA

I a p <300 II 6,3 300 — — 170

24 Prąd zarżenia, mA h 810-990 III 6,3 — — — —

25 Prąd upływowy, pA K pi <15 III 6,3 300 — — —

26 Czas nagrzewania się 
grzejnika, s

10-19 III — — — — —

27 Współczynnik wzmoc
nienia triody

L1at >40 III 6,3 300 100 0 —

28 Napięcie odcięcia prą
du siatki triody, V

- U s t ^  1)3 III 6,3 300 — — —

29 Napięcie szumów wi
bracyjnych triody, mV

UwibrT <50 III 6,3 300 100 — —

30 Napięcie mikrofonowa- 
nia triody, mV

umT <45 III 6,3 300 150 — —

31 Nachylenie charakte
rystyki pentody, 
mA /V

SmP 6,0-9,0 III 6,3 300 185

32 Napięcie odcięcia prą
du siatki pierwszej, V

~ U s  1 <1,3 III 6,3 300 — — —

33 Napięcie szumów wi
bracyjnych pentody, 
mV

Um brP <200 III 6,3 300 205

34 Napięcia mikrofonowa- 
ma pentody, mV

ump <500 III 6,3 300 — — 250

35 Napięcie przydzwięku 
sieci, mV

Us <10 III 300 200
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Badania

badań elektrycznych Warunki podgrzewania 
wstępnego

ES2 E s i U k /g U RfCT R k p R z

ECL
85

PCL
85

E

ECL
J35

PCL
85

Metody badań 
wg

u z u z Uk /g Uk /g

V V V V a n kil V V V V V

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

170 -5 0 — — — 0 — 6,3 18 185 100 200 PN-66/T-04800 
p 3 3 1

6,3 — 185 100 — PŃ-66/T-04800 
P 31

— — — 300 — — 1000 7,0 19,8 0 0 0 PN-66 /T-048003) 
p 39

72 PN-66/T-048001) 
p 38

— — — — 160 — — 6,3 18 185 100 200 PN-66/T-04809

6,3 18 185 100 200 PN-66/T-04800 
p 3 4

— — — — 160 — — 6,3 18 185 100 200 PN-71/T-0481T)

— — — — 230 — — 6,3 18 185 100 200 PN-71 /T-048136)

185 0 340 6,3 18 185 100 200 PN-66/T-04801

6,3 18 185 100 200 PN-66/T-04800 
p 3 4

185 340 6,3 18 185 100 200 PN-71/T-048117)

250 — — — — 340 — 6,3 18 185 100 200 PN-71/T-048138)

200 -1 5 150 6,3 18 185 100 200 PN-71/T-048109) 
p 2 3 2
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cd tabl 1

Lp Wymagania

Badania

Symbol
badania

wg
PN-75/
T-06401

S zczegolowe warunki badan

ECL
58

PCL
85

E a t E s t E a p

u z h

V mA V V V

1 2 3 4 5 6 7 8

36 Pojemność siatka trio- 
dy-grzejmk lampy 
ECL85, pF

Cs Tg ^0,17 III —

37 Pojemność siatka trio- 
dy-grzejmk lampy 
PCL85, pF

C sTg ^0,15 III

38 Pojemność anoda pen- 
tody-siatka pierwsza 
lampy ECL85, pF

CaPs  1 < 0 ,7 III

39 Pojemność anoda pen- 
tody-siatka pierwsza 
lampy PCL85, pF

C aPsl < 0,6 III

40 Pojemność siatka pier- 
wsza-grzejnik, pF

C $lg =5 0,2 III — — — — —

41 Pojemność siatka trio- 
dy-anoda pentody, pF

C sTaP ^0,03 III — — — — —

42 Pojemność anoda trio- 
dy-siatka pierwsza, pF

C aTs  1 ^0,08 III — — — — —

43 Pozostałe wymagania wgPN-75/ 
T-06401 
p 3 1 -

35 ,
3 7 , 3 9 -  

3 12 i 
3 14

*) Napięcie im pulsu Usl i  =  39 V, częstotliwość im pulsow ania/, =  100 H z, współczynnik impulsowania 
a .  =  0 2

2) Napięcie im pulsu Usu =  25 V, częstotliwość im pulsow ania/, =  100 H z współczynnik impulsowania 

a ,  =  o 05
*) Pomiar należy wykonać łącząc kolejno z punktem A  a) anodę pentody, b) anodę tnody, c) siatkę drugą, 

a z punktem  B  pozostałe elektrody
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Badania

elektrycznych Warunki podgrzewania wstęp
nego

Metody badań 
wg

E s 2 E s i U k /G U R r t R k p R a

ECL
85

PCL
85

E

ECL
85

PCL
85

U z u z U K /G U k /g

V V V V a Cl kfi V V V V V
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PN-66/ 
T-0480010) 
p 36

— >V

PN-75/T-06401 
p 5 4 1 - 5 4 6  
5 4 8 ,54  1 0 - 
5 4 13 i 5 4 15

5 *) R  =  180 t l  0,8 Uz  =  14,4 V 

5) Ra =  10 k i l  r =  1 min 
•) Ra  =  10 k O , R ST  =  3 M O  C l =  1000 p F  
’ ) R a =  510 Ci, t =  1 mm
*) Ra  =  1 k f l ,  R s 2  =  470 Q  R jl =  2 M f ł  C l =  1000 pF  
•) R a  =  1,2 k f l  i? jl =  0 5 M f l  R S 2 =  5 k iL  CS 2 =  16 p F ,  Uk/g =  150 V 

,0) Pom iar należy wykonać bez ekranu zewnętrznego
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ZAŁĄCZNIK

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE LAMP ELEKTRONOWYCH TYPU
ECL85 I PCL85

1 Wartości znamionowe
ECL85 PCL85

Napięcie zarżenia U , =  6,3 V1) u z  = 18 V
Prąd zarżenia I z =  900 mA I z  =  300 mA1)

Część tnodowa

Napięcie anody U A = 100 V
Napięcie siatki U s = -0,85 V
Prąd anody 1a == 5 mA
Nachylenie charakterystyki Sm = 5,5 mA/V
Współczynnik wzmocnienia f*a = 60
Pojemność siatka-grzejmk lampy ECL85 csg < 0,17 pF
Pojemność siatka-grzejmk lampy PCL85 Csg < 0,15 pF

Część pentodowa

Napięcie anody U a
— 50 V

Napięcie siatki drugiej U S2 = 170 V
Napięcie siatki pierwszej U s  1 — -1 V
Prąd anody I ą = 200 mA
Prąd siatki drugiej IS2 — 35 mA
Pojemność anoda-siatka pierwsza lampy ECL85 Uasl < 0,7 pF
Pojemność anoda-siatka pierwsza lampy PCLS5 Ctfsl < 0,6 pF
Pojemność siatka pierwsza-grzejnik C s l i < 0,20 pF

Pojemności między częścią triodową i pentodową

Pojemność siatka triody-anoda pentody UsTap < 0,03 pF
Pojemność siatka pierwsza-anoda triody C siaT < 0,08 pF

2 Typowe wartości robocze 

Część pentodowa

Wzmacniacz odchylania pionowego
Napięcie anody Ua  = 50 65 V
Napięcie siatki pierwszej w impulsie «sll = -1 -1 V
Napięcie siatki drugiej U s 2 = 170 210 V
Prąd anody w impulsie lai — 200 285 mA
Prąd siatki drugiej w impulsie ls2x — 35 45 mA

) Parametr podstawowy grzejnika określający sposób jego zasilania
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WARTOŚCI DOPUSZCZALNE LAMP ELEKTRONOWYCH TYPU ECL85
i PCL85

Temperatura banki tb max = 240 °C
Część tnodowa

Napięcie anody w stanie zimnym lampy U  A max = 550 V
Napięcie anody w stanie roboczym U  A max 250 V
Moc wydzielana w anodzie P a  max = 0,5 w
Prąd katody max = 15 mA
Prąd katody w impulsie *ki max = 100 mA2)
Prąd katody w impulsie ikt max = 200 mA3)
Opór siatkowy przy niezależnej polaryzacji siatki & S  max = 1 MO
Opór siatkowy przy automatycznej polaryzacji siatki R s  rrax = 3,3 MO
Napięcie katoda-grzejnik lampy ECL85 max = 100 V
Napięcie katoda-grzejnik lampy PCL85 \U k Ig \ max = 200 V4)
Opór między katodą a grzejnikiem R K /G  max = 20 kO

Część pentodowa
Napięcie anody w stanie zimnym lampy U  A ma x = 550 V
Napięcie anody w stanie roboczym U  A max = 250 V
Napięcie anody w impulsie uai max = 2 kV5)
Napięcie anody przy U $ 2 =  150 V U  A mm = 40 V6)
Napięcie anody przy U s i  =  190 V U  A min - 52 V6)
Moc wydzielana w anodzie Pa max = 7 W
Moc wydzielana w anodzie (wartość zaostrzona) Pa max = 9 w
Napięcie siatki drugiej w stanie zimnym lampy U 'S 2  max = 550 V
Napięcie siatki drugiej w stanie roboczym U s 2  max = 250 V
Moc wydzielana w siatce drugiej Ps2 max = 1,5 w
Moc wydzielana w siatce drugiej (wartość zaostrzona) Ps2 max = 2 w
Prąd katody I k  max = 75 mA
Opór siatkowy przy niezależnej polaryzacji siatki pierwszej R-Sl max = 1 MO
Opór siatkowy przy automatycznej polaryzacji siatki

pierwszej R s  1 max = 2,2 MO
Napięcie katoda-grzejnik lampy ĘCL85 1 Uk /g \ max = 100 V
Napięcie katoda-grzejnik lampy PCL85 | U k i q \ rna x = 200 V7)
Opór między katodą a grzejnikiem R k /G max = 20 kO

2) Maksymalna szerokość impulsu z, n,ax =  0,8 ms przy współczynniku impulsowania 
&t max — 0,04

3) Maksymalna szerokość impulsu Ti max =  0,4 ms przy współczynniku impulsowania
Ui max ~  0,02

4) Podczas nagrzewania się katody składowa stała napięcia U K /q  (katoda dodatnia 
w stosunku do grzejnika) może wzrosnąć do maksimum 315 V

5) Maksymalna szerokość impulsu z, max =  1 ms przy współczynniku impulsowania 
Ul max — 0,05

6) Dla pośrednich wartości napięcia siatki drugiej należy przyjąć wyinterpolowaną war
tość napięcia anody

7) Przy Uk/g =  150 V równoważne napięcie przydzwięku sieci jest mniejsze niz 10 mV 
przy Z si -< 5 kil d la /=  50 Hz i C si g =  0,2 pF bez ujemnego sprzężenia zwrotnego
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INFORM ACJE DODATKOW E ,

1 Instytucja opracow ująca norm ę — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Świetlnej

2 Istotne zm ian y  w stosun t do BN-68/3371-02
a) wprowadzono nowe warunk badania średniej trwałości próbnej,
b) zastosowano nowe oznaczeń a zgodnie z PN-72/E-01101,
c) wprowadzono zmiany w ydające z PC 1059—73, tablicę badań uzupełniono po

miarami napięcia szumów wibran/jnych i napięcia przydźwięku sieci

3 N orm y zw iązane
PN-72/E-01101 Lampy elekt j%.»e Oznaczenia literowe
PN-73/E-04550 ark 00 Wyj oy e' ktrotechniczne Próby środowiskowe Postanowienia 

ogolne
PN-71/T-01010 ark 01 Lampy elektronowe Pojęcia podstawowe Nazwy i określenia 
PN-71/T-01010 ark 02 I  ' y  elektronowe Elektrody i inne części lamp elektronowych 

Nazwy i określenia
PN-71/T-01010 ark 03 L ny elektronowe Rodzaje lamp elektronowych Nazwy i okre

ślenia
PN-72/T-01010 ark 04 L mp elektronowe Parametry ogolne Nazwy i określenia 
PN-75/T-01010 ark 06 La '■py elektronowe Lampy siatkowe Nazwy i określenia 
PN-66/T-04800 Lampy leknronowe malej mocy Metody ogólnych badan elektrycznych 
PN-66/T-04801 Lampy iektronowe malej mocy Metody pomiaru nachylenia charak

terystyki lamp siatkowyc ’i
PN-66/T-04809 Lampy el tronowe malej mocy Metody pomiarów współczynnika wzmoc

nienia i współczynnika c adziaływama napięciowego siatki drugiej 
PN-71/T-04810 Lampy elektronowe małej mocy Metody pomiaru równoważnego napięcia 

przydzwięku sieci
PN-71/T-04811 Lampy elektronowe małej mocy Metoda pomiaru napięcia szumów wi

bracyjnych
PN-71/T-04813 Lampy elektronowe malej mocy Metoda badania mikrofonowania przy 

pobudzeniu udarowym
PN-66/T-05300 Urządzenia elektroniczne Wymagania dotyczące warunków pracy lamp 

elektronowych
PN-75/T-06401 Lampy elektronowe małej mocy Ogólne wymagania i badania 
PN-71/T-06402 Lampy elektronowe Cokoł 9-nózkowy typu Nowal Wymiary 
PN-71/T-06420 Lampy elektronowe z cokołem typu Nowal Główne wymiary

4 Z alecenia m iędzynarodow e ,
RW PG PC 1058-72 JlaMnbi 3JieKrpoHHbie rrpneMiro-ycJinjinTejibHtie Tpnofl- 

-n eH T O fl ECL 85 O cH O B H bie napaMeTpbi M eT O flb i yicubrraw ii — norma 
zgodna.

PC 1059-73 Jlaiwnbi ojieKTpoHHbie npweMHO-ycHJiHTejibHbie Tpwofl-neH- 
TOfl PCL 85 OcHOBHbie napaMeTpbi MeTOgbi McnbrraHnii — norm a zgodna


