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Wymagania

1. WSTE"P

1 Przedmiotem normy sg

1. Przedmiot normy. wymaga-

nia elektryczne i metody badan dotyczace radiotelefonéw o
modulacji amplitudy z emisjag A3, przeno$nych i osobis-

tych, z nieodtaczang antene, przystosowanych do pracy
sposobem simpleksowym w zakresie czestotliwos$ci od 26,96
do 27,28 MHz z odstepem sasiedmokanatowym 10 kHz

Wymagania i badania dotycze radiotelefonéw I i Il klasy,

stosowanych w stuzbach ledowej radiokomunikacji ruchomej

1 2. Zakres stosowania normy. Niniejsze norme nalezy

stosowac¢ przy wykonywaniu pomiaréw i ocenie radiotelefo-
néw przystosowanych do nadawania i odbioru sygnatéw mo-
wy, eksploatowanych na terenie kraju Norma obowiezuje
wszystkie jednostki w kraju zajmujece sie projektowaniem,
produkcje, instalowaniem oraz eksploatacje urzadzen o mo-

dulacji amplitudy, ledowej radiokomunikacji ruchomej
1 3. Okredlenia

1.3. 1. Radiotelefon z nieodtgczang anteng - radiotelefon,

w ktérym odteczenie anteny jest mozliwe tylko po zdjeciu
obudowy
1 3. 2. Pomiarowy sygnat nadajnika - doprowadzony do

wejscia nadajnika sygnat o czestotliwo$ci 1000 Hz przy po-

ziomie wywotujecym gteboko$é modulacji 60%

1 3. 3. Pomiarowy sygnat odbiornika - sygnat w cz

stotliwosci znamionowej odbiornika zmodulowany w amplitu-

o cze-

i badania
Grupa katalogowa XIX 51

ciowego m cz , okreslona w decybelach ze stosunku mocy
szumu sktadowych sygnat+szum+zmeksztatcema, wyrazaje-
cych catkowite moc wyjsciowe odbiornika, do mocy sumy
sktadowych szum+znieksztatcenia
1.3.6. Pozostate okre$lenia - wg BN-71/3321-01
2. PODZIAL. IOZNACZENIE
2. 1. Podziat radiotelefonéw o modulacii amplitudy
2. 1 1. Rodzaje. Radiotelefony dzieli sie na nastepujece
rodzaje oznaczone klasami
klasa | - radiotelefony o normalnych warto$ciach para-
metrow,
klasa Il - radiotelefony, w ktérych wymagania dotyczece
warto$ci parametréw nie powodujecych zak#6-
cen rladioelektrycznych se tagodniejsze niz dla
klasy |
2. 1.2. Odmiany. Radiotelefony wg 2 1 1dzieli sie, za-
leznie od zakresu temperatur pracy, na nastepujece Kkate-

gorie

kategoria A - przeznaczone do pracy w temperaturach

otaczajecego powietrza od -25°C do +55°C,
kategoria B - przeznaczone do pracy w temperaturach
otaczajecego powietrza od -10°C do +40°C,
w

kategoria C - przeznaczone do pracy temperaturach

otaczajgcego powietrza od +5°C do +40°C

dzie sygnatem o czestotliwo$ci 1000 Hz przy gtebokosci
modulacji 30% 2. 2. Spos6b budowy oznaczenia. Oznaczenie powinno
zawierac¢ nastepujece dane
1.3.4. Pomiarowy sygnat zaktécaiecy odbiornika - syg-
a) skréocong nazwe RADIOTELEFON AM,
nat w cz o czestotliwos$ci rozniecej sie od czestotliwos$ci
. . . . . o B b) symbol klasy wg 2 1 1,

znamionowej odbiornika o warto$¢ nie mniejsze niz odstep

. . i . c) symbol kategorii wg 2 1 2,
sesiedniokanatowy, zmodulowany w amplitudzie sygnatem o

. i . . d) numer normy
czestotliwos$ci 400 Hz przy gitebokosci modulacji 30%
i) 2. 3. Przyktad oznaczenia radiotelefon klasy I, kategorii

1.3. 5. Stosunek SINAD * - miara j'ako$ci sygnatu wyj$-

'Oprzyjety skrét nazwy w jezyku angielskim 5ignal, No- RADIOTELEFON AMI-B BN-76/3345-01
ise and Distortion

Zgtoszona przez Instytut LgcrA”rci
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu tqczno$ci#dnt& 28 pazdziernika 1976 r
lako norma obowiazuiaca w zakresie czynnosci okre$Slonych normq od dnia 1 lipca 1977
(Dz Norm i Miar nr 3/1977 poz 8)
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3. WYMAGANIA
3. 1 Wymagania og6lne

3. 1. 1. Warunki pracy radiotelefonu.
nien spetnia¢ wymagane warto$ci parametrow elektrycznych
podczas pracy w zakresie temperatur wg 2 1 2 w warun-

kach pomiaru okre$lonych w 4 1, tabl 3

. . . .z .
3. 1.2. Rodzaj i warunki zasilania ) Radiotelefony po-
winny byc przystosowane do zasilania z baterii suchych lub
akumulatorow Warto$¢ znamionowego napiecia zasilania

powinna wynosi¢ 6, 9 lub 12 V

3. 1. 3. Oznakowanie.
umieszczone odpowiednie dane, obejmujece co najmniej

a) typ radiotelefonu oraz oznaczenie wg 2 2,

b) znamionowy czestotliwo$¢ pracy,

c) znamionowy warto$¢ napiecia zasilania,

d) numer fabryczny,

e) nazwe lub symbol producenta,

f) rok produkecji
3. 2. Wymagania szczeg6towe

3.2, 1. Podstawowe parametry nadajnika radiotelefonu i

ich dopuszczalne warto$ci podano w tabl 1

Tablica 1
Jed- Klasa radiotelefonu
Lp Nazwa 0.
parametru 1ka . ;
i 2 3 4 5
i anml_onowa moc W 500
wyjsciowa
2 ijchyll_«a czesto-_ KHz e o1s
tliwos$ci roboczej
3 Moc sygnatéw nie-
pozadanych o cze- ..
w
stotl iwosciach har- $2,5
monicznych
4 Moc sygnatéw nie-
pozadanych o cze-
w
stotl iwosciach P $0, 25
meharmobicznych
5 Wysterowania syg-
natem m c do
’ % &75 AG0

gtebokosci modu-
lacji

6 Nieréwnomierno$¢
charakterystyki
znieksztatcen thu-
mieniowych (D) w dB
zakresie czestotli-
woséci 300 -

3000 Hz

-8 * D* 41 -10% D* +3

Patrz Informacje dodatkowe, p 4e)

2)Patrz Informacje dodatkowe, p 3 i4f)

Radiotelefon powi-

Kazdy radiotelefon powinien mie¢

BN-76/3345-01

cd tabl 1
Jed- Klasa radiotelefonu
Lp Nazwa nos-
parametru tka 1 I
1 2 3 4 5
7 Wspoétczynnik za-
warto$ci harmo-
nicznych przy % 10 *15
czestotl iwosci
1000 Hz

3. 2. 2. Podstawowe parametry odbiornika radiotelefonu i

ich dopuszczalne warto$ci podano w tabl 2

Tabl ica 2
Nazwa Jed- Klasa radiotelefonu
Lp arametru nos-
P tka 1 [
1 2 3 4 5
1 Czuto$¢ odbiornika
przy SINAD 12 dB H x2 5 ss10
SEM)
2 Selektywnos¢ se-
smdmokana%_owa dB A30 5%20
przy odstepie
10 kHz
3 Tiumienie sygnatu dB $:20 A0
lustrzanego
4 Odchytka czesto-
tliwosci heterdo- kHz +1,0 +1, 5
ryny
5 Nieréwnomiernos$¢
charakterystyki
znieksztatcen thu-
mieniowych (D) dB -8* D* +1 -10*D* +3
w zakresie cze-
stotl iwos$ci 300 -
3000 Hz
6 Wspotczynnik za-
toéci h -
warto$ci harmo % ipe .15

nicznych przy cze-
stotliwo$ci 1000 Hz

7 Moc sygnatéw nie-
pozadanych na nw
wejsciu antenowym

4. BADANIA

4 1. Og6lne warunki badan. Badania parametrow elek-
trycznych radiotelefonu klasy I lub Il nalezy wykona¢ w wa-
runkach wg tabl 33), po roztagczeniu lub odlutowamu po-
taczenia anteny z punktem stanowigcym wyjscie nadajnika
lub weiscie odbiornika, przy czym przyrzad pomiarowy wcz
nalezy dotaczy¢ do tego punktudVrzyrz~dy pomiarowe mcz
nalezy dotgczy¢ do punktéw pomiarowych podanych przez

producenta

3 Patrz Informacje dodatkowe p 4 a)
+)Patrz Informacje dodatkowe p 4c)
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Tabl ica 3
Temperatura powie-
i trza w kategorii
Lp Warunki badaif’ oc
A B C
i 2 3 4 5
1 Normalne, przy +15 - +35
- wilgotnosci wzglednej powie-
trza 45 - 75%
- napieciu zasilania pomiaro*-
wymz)
2 Skrajne
a) przy napieciu zasilania
zmniejszonym 3' -25 -10 +5
b) przy +55 +40 +40
- wilgotno$ci wzglednej powie-
trza 35%,
- napieciu zasilania zwiekszo-
nym ")
c) przy +40

- wilgotno$ci wzglednej powie-
trza 93%

- napieciu zasilania pomiaro-
wym 2)

1JPrzy ci$nieniu atmosferycznym 86 - 106 kPa (860 -
1060 mbar)

2)okreslone przez producenta

O maksymalny odchytke od napigecia pomiarowego po-
dany przez producenta

4. 2. Program badan

4. 2. 1. Badania petne nalezy wykonywaé¢ w normalnych i
skrajnych warunkach pracy wg tabl 3, przy ocenie nowej
konstrukcji, bezposrednio po uruchomieniu lub wznowieniu
produkcji, przy kazdej zmianie konstrukecji, technologu i
materiatéw, mogycych mie¢ wptyw na pogorszenie warto$-
ci parametrow ustalonych normy, a takze przy okresowej
kontroli produkcji ciygtej, nie rzadziej niz raz na 6 mie-
siecy Badania petne nalezy wykona¢ na wybranych losowo,
co najmniej trzech radiotelefonach, zgodnie z programami

badan dla nadajnika iodbiornika

4. 2. 2. Badania niepetne nalezy wykonywa¢ w normal-
nych warunkach wg tabl 3, przy biezycej kontroli produk-
cji oraz przy odbiorach technicznych wszystkich wyprodu-
kowanych radiotelefonéw

Program badan petnych i niepetnych dotyczycy radiotele-

fonéw liii klasy podano w tabl 4

LP
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11

12

13

14

15

Tabl ica 4
Wyma-
Parametr
wg
2 3
Oznakowanie 313
Nadajnik 321
tabl
Moc wyjs$ciowa Ip 1
Odchytka czestotli- | 2
wosci roboczej P
Moc sygnatéw niepo-
zydanych o czestotli- | 3
wosciach harmonicz-
nych
Moc sygnatéw niepo-
zydanych o czestotli-
L . Ip 4
wosciach nieharmon -
cznych
Wysterowanie sygna- b 5
tem m cz
Nier6wnomiernosé
charakterystyki znie- | 5
ksztatcen ttumienio- P
wych
Wspoétczynnik zawar-
to$ci harmonicznych p 7
Odbiornik 322,
tabl 2
Czuto$¢ odbiornika Ip 1
Selektywno$¢ sysied-
. Ip 2
niokanatowa
Ttumienie sygnatu lu-
Ip 3
strzanego
Odchytka czestotli- | 4
woséci heterodyny P
Nierownomiernosé¢
charakterystyki znie- Ip 5
ksztatcen ttumienio-
wych
Wspoétczynnik za-
warto$ci harmonicz- Ip 6
nych
Moc sygnatéw niepo-
zydanych na wejsciu Ip 7

antenowym

Badanie

niepetne

wg

4 336



4.2.3. Przyrzady pomiarowe zalecane

przy wykonywaniu badan oraz

dano w tabl 5

Lp

6

7

Nazwa
przyrzedu

2

Miernik mocy
w cz

Ttumik regu-
lowany
Odbiornik
pomiarowy
Miernik gte-
boko$ci modu-
lacji

Miernik zawar-

tosci harmoni-
cznych

Generator
sygnatowy

Generator
akustyczny

Tabl ica 5

Dane techniczne

3
zakres czestotliwos$ci
zakres mocy
impedancja wejs$ciowa
WES
doktadno$¢ pomiaru
zakres czestotliwos$ci
zakres ttumienia
skok regulacji
impedancja
WEFS

zakres czestotliwosci

doktadno$¢ odczytu
czestotl iwosci

czutosc¢

zakres czestotliwos$ci
impedancja wejsciowa
zakresy

doktadno$¢ pomiaru
minimalny zakres
czestotl iwosci
doktadnos$¢ pomiaru

zakres pomiaru znie-
ksztatcen

napiecie wejsciowe
przy pomiarze znie-
ksztatcen

zakres napie¢ wejs-
ciowych przy pomia-
rze skutecznej war-
to$ci napiecia m cz
impedancja wejscio-
wa

minimalny zakres
czestotl iwosci

tolerancja czestotli-
wosci

zakres regulacji na-
piecia wyjsciowego

impedancja wyj$ciowa
WES

modulacja AM
minimalny zakres
czestotl iwosci

doktadnos$¢ czesto-
tl IWoSCI

napiecie wyjsciowe
regulowane

ich zasadnicze parametry po-

BN-76/3345-01

do stosowania cd tabl 5
Nazwa
Lp przyrzedu
1 2

7 Generator
akustyczny

Wol tomierz
elektroniczny

do 300 MHz 8
10 - 500 mw
50 fi

1,1

+1p% 9 Uktad dopa-
do 300 MHz sowujecy wcz
0 - 80 dB

1dB

50 n

i 10 Miernik mocy

m cz
0, 1- 300 MHz

+2%
50

do 40 MHz
50 n 11  Woltomierz

3, 10, 30- 100% w ¢z

+2%

300 - 3000 Hz

504 12 Anal izator
5%

Dane techniczne

3

impedancja wyjsciowa 600 0 5%

zawarto$¢ harmonicz-

nych < 1%

zakres czestotliwo$ci do 20 kHz

zakres napiecia do 10 V

doktadnosé 5%

impedancja wej$ciowa :>10 k 0
powinien zapewni¢ dopasowanie wyj$-
cia nadajnika i wejsScia odbiornika do
impedancji doteczonych przyrzedéw
pomiarowych o warto$ci znamionowej
500 oraz mie¢ znane charakterys-
tyke czestotliwo$ci i znane ttumienie
w zakresie czestotliwos$ci do 300 MHz

minimalny zakres cze-

stotliwosci 300 - 3000 Hz
zakres mocy do 1,0 W
doktadno$¢ pomiaru +2,5%

impedancja wej$ciowa
zmieniana skokowo

(okoto 30 wartosci) 2-3000
zakres czestotliwos$ci do 30 MHz
zakres napie¢ do 30 V
doktadno$¢ pomiaru +5%
impedancja wejsciowa $10 k Q

zakres czestotliwos$ci 0, 1 - 300 MHz

widma P Lz

rozréznialnos$¢ cze-

stotliwos$ci N1 kHz
1- 100%

zakres dynamiki 70 dB

doktadno$¢ okreslenia
100 mV - 10 V czestotliwos$ci +10 kHz

doktadnos$¢ okreslenia

poziomu +1,5 dB
ImV T 10V 13  Uktad dopaso- rezystorowy uktad dopasowujacy o-

wujecy m cz kreslony przez producenta
IM  fi (50 pF)
4. 3. Opis badan
0, 1- 100 MHz 4. 3. 1. Sprawdzenie oznakowania nalezy wykonaé przez
ogledziny
+100 Hz
4.3, 2. Opis badan nadajnika
1,0 - 100 mv 4.3.2. 1 Pomiar mocy wyjsciowej nalezy wykonaé¢ w u-
50 fi ktadzie przedstawionym na rys 1lprzy wyteczonej modu-
2 lacji nadajnika
0 - 100% r i
/ ) 2 3
20 Hz - 30 kHz L - -3
IBN-76/3345-01-11

+1% Rys 1 Uktad do pomiaru mocy w cz nadajnika
do 1V 1- badany nadajnik radiotelefonu, 2- uktad dopasowujacy
0

W Ccz

, 3 - miernik mocy w cz
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Miernik mocy nalezy dotaczy¢ przez uktad dopasowujacy

w przypadku koniecznos$ci jego zastosowanial) Potaczenie
miernika mocy z nadajnikiem powinno by¢ wykonane prze-
wodem wspoétosiowym o impedancji falowej' réwnej* 50 O i
znanym ttumieniu mocy

Dopuszcza sig¢ wykonanie pomiaru woltomierzem w cz ,
okreslajyc moc wydzielany w dotyczonym do wyj$cia nadaj-

nika rezystorze, o warto$ci rezystancji podanej przez pro-

ducenta
4. 3.2,2. Pomiar odchytki czestotliwos$ci roboczei nale-
zy wykona¢ (przy odtyczonym sygnale modutujycym nadaj-

nik) dowolny metody, zapewniajycy doktadno$¢ pomiaru od-

powiadajycy najwyzej 5% wartos$ci dopuszczalnej odchytki

czestotl iwosci

4. 3.2.3. Pomiar mocy sygnatéw niepozadanych nalezy

2)

wykona¢ metody bezposredmy w uktadzie wg rys 2

IBN-76/3345-01-21

Rys 2 Uktad do pomiaru mocy sygnatéw niepozydanych

1- badany nadajnik radiotelefonu,
w cz , 3- ttumik regulowany,

2 - uktad dopasowujycy
4- odbiornik pomiarowy.

Przy wykonywaniu pomiaru nalezy za pomocy tlumika re-
gulowanego (lub ttumika znajdujycego sie w odbiorniku po-
miarowym) ustali¢ poziom sygnatu o czestotliwos$ci robocza
w taki sposdb,

aby uzyska¢ wychylenie wskaznika co naj-

mniej w potowie liniowej czeé$ci skali miernika Suma od-

czytanej warto$ci poziomu ze wskaznika odbiornika pomia-

Rys 3

Uktad do badania wysterowania nadajnika sygnatu m cz

W wynikach pomiaru nalezy uwzgledni¢ ttumienie takich

uktadéw dodatkowych, jak np uktad dopasowujycy w cz

Moc sygnatéw o czestotliwo$ciach niepozydanych Pnphar-

monicznych lub meharmonfcznych) nalezy okre$li¢ w wol-
tach z zaleznosci

w ktérej

Pu - m°c sygnatu uzytecznego, W,

Anp - réznica pomiaréw sygnatu uzytecznego i sygnatu
niepozydanego, wyrazona w dB

Dla sygnatéw o czestotl iwos$ciach harmonicznych i nie-

harmonicznych warto$¢ tej réznicy powinna by¢ nie mniej-

sza od warto$ci obliczonych z nastepujycych zaleznodci

dla sygnatéw o czestotliwo$ciach harmonicznych
"N =56 + 10 Ig Pu, dB,

dla sygnatéw o czestotliwo$ciach nieharmonicznych
Anh=66 + 10 Ig Pu, dB

Dopuszcza sie wykonanie pomiaru za pomocy analizatora

widma

4. 3, 2. 4. Badanie wysterowania nadajnika sygnatem m, cz.
nalezy wykonaé¢ w uktadzie wg rys 3

Do wejscia nadajnika po odiyczeniu mikrofonu nalezy

przez uktad rezystorowy doprowadzi¢ z generatora m cz

sygnat o czestotliwo$ci 1000 Hz przy poziomie zapewniajy-

cym uzyskanie zawarto$ci harmonicznych wg tabl 1, Ip 7
Przy ustalonym poziomie sygnatu wejsciowego odczytana
gteboko$¢ modulacji sygnatu w cz nie powinna by¢é mniej-

sza niz podana w tabl 1, Ip 5

, charakterystyki znieksztatcen ttumieniowych oraz wspot-

czynnika zawarto$ci harmonicznych nadajnika

1- generator akustyczny,
5_ uktad dopasowujycy w cz

2- woltomierz elektroniczny,

rowego i nastawionej warto$ci ttumienia ttumika jest po-
ziomem odniesienia

Nastepnie nalezy wykonaé¢ pomiary poziomu sygnatdéw nie-
pozydanych w zakresie od najmniejszej czestotliwos$ci wy-
twarzanej w uktadzie nadajnika do dziesiytej harmonicznej

czestotliwos$ci roboczej nadajnika Przy wykonywaniu tych

pomiaréw ttumik nalezy ustawi¢ tak, aby na wskazniku od-
biornika uzyska¢ takie samo wychylenie, jak przy pomiarze
poziomu sygnatu o czestotliwo$ci roboczej
Patrz Informacje dodatkowe p 4d)
2)Patrz Informacje dodatkowe p 4b)

3 - uktad dopasowujycy m cz
, 6 - miernik gtebokos$ci modulacji,

, 4 - badany nadajnik radiotelefonu,
7 - miernik zawarto$ci harmonicznych

4. 3. 2. 5. Badania meréwnomierno$c? charakterystyki
znieksztatcen ttumieniowych nalezy wykona¢ w uktadzie
przedstawionym na rys 3 bez miernika zawarto$ci harmo-

nicznych

Do wejscia badanego nadajnika nalezy, po odtyczeniu mi-

krofonu, doprowadzi¢ z generatora m cz przez uktad do-

pasowujycy m cz sygnat o czestotliwo$ci 1000 Hz przy po-
ziomie zapewniajycym uzyskanie na wyjsciu badanego nada-
nika 30% gtebokos$ci modulacji sygnatu w cz Nastepnie przy
tym samym poziomie sygnatu m cz nalezy wykonaé¢ pomiary

gtebokos$ci modulacji przy czestotliwo$ciach 300 i 3000 Hz



Nieréwnomierno$¢ charakterystyki modulacji dla tych
czestotliwosci pomiarowych D nalezy okre$li¢ w decybe-
lach z zaleznosci

D- 20 Iq 30
w ktérej mx - gteboko$¢ modulacji sygnatem o czestotli-

woséci odpowiednio 300 lub 3000 Hz, %

4. 3.2.6. Pomiar wspotczynnika zawartosci

nych nalezy wykona¢ w uktadzie wg rys 3 Do wejscia
badanego nadajnika nalezy, po odteczeniu mikrofonu, dopro-
wadzi¢ z generatora m cz , przez uktad dopasowujacy m cz.,
sygnat pomiarowy nadajnika i odczyta¢ warto$§¢ wspotczyn-

nika zawarto$ci harmonicznych
4. 3.3. Opis badan odbiornika

4.3.3. 1. Pomiar czutoséci odbiornika radiotelefonu nale-

zy wykona¢ w uktadzie wg rys 4

Rys 4 Uktad do pomiaru czutos$ci oraz znieksztatcen thu-
mieniowych i zawarto$ci harmonicznych odbiornika radiote-
lefonu

2 - generator sygnatu pomiarowego odbiornika, 2 - uktad
dopasowujecy w cz , 3 - badany odbiornik radiotelefonu,
4 - miernik zawarto$ci harmonicznych, 5- miernik mocy

m cz

Do wej$cia badanego odbiornika nalezy doprowadzi¢ syg-
nat pomiarowy odbiornika o takiej warto$ci SEM, przy kto-
rej na wyjsciu odbiornika stosunek SINAD osiega warto$¢

12 dB (tj h =25% na mierniku znieksztatcen) przy poto-
zeniu regulatora wzmocnienia zapewniajecym otrzymanie na
wyjsciu odbiornika mocy m cz 10%

réwnej znamionowej

mocy wyjsciowej odbiornika Potowa okre$lonej w taki spo-
s6b SEM sygnatu wielkiej czestotliwo$ci, wyrazonej w pV,
wyznacza czuto$¢ badanego odbiornika radiotelefonu Jezeli
odbiornik nie ma regulatora wzmocnienia, pomiar czutosci
nalezy wykona¢ za pomoce wyjsciowej normalnie otrzymy-
wanej z odbiornika

Dopuszcza sie réowniez inne sposoby pomiaru mocy wyj$-

ciowej odbiornika

4.3.3,2. Pomiar selektywnosci sgsiedmokanatowei nale-

zy wykonaé¢ metode dwusygnatowe w uktadzie wg rys 5

Rys

1- generator sygnatu pomiarowego odbiornika,
uktad dopasowujecy w cz

harmonicz-

2 - generator sygnatu zaktécajecego,
, 5 - badany odbiornik radiotelefonu,

BN-76/3345-01

Pomiary nalezy rozpoczeé¢ od ustalenia poczetkowych wa-
runkéw pracy odbiornika radiotelefonu wg 4 3 3 1przy wy-
taczonym generatorze sygnatu zaktocajecego Nastepnie z
generatora sygnatu zaktocajecego nalezy doprowadzi¢ do
odbiornika sygnat wg 1 3 4 o czestotliwo$ci znamionowej
jednego z dwdch sesiednich kanatow

Warto$¢ SEM sygnatu zaktocajecego

nalezy stopniowo

zwiekszy¢ do warto$ci, przy ktérej stosunek SINAD zmniej-

szy sig 0 6 dB (tj h =50% na mierniku zawarto$ci harmo-

nicznych), przy czym warto$¢ selektywnoséci sesiednioka-
natowej okres$la sie w decybelach ze stosunku wartos$ci SEM
obydwu generatoréw sygnatowych Taki sam pomiar nalezy
wykona¢ przy sygnale zaktocajecym odbiornika o czestotli-
woséci drugiego sesiedniego kanatu,

a jako wynik pomiaru

nalezy przyje¢ mniejsze z dwdch otrzymanych wartos$ci

4. 3.3.3. Pomiar ttumienia sygnatu lustrzanego nalezy

wykona¢ metode dwusygnatowe w uktadzie wg rys 5, usta-
lajec poczetkowe warunki pracy odbiornika radiotelefonu wg
4 3 3 1przy wyleczonym sygnale z generatora zaktocaje-
cego Nastepnie z generatora sygnatu zaktocajecego nalezy
doprowadzi¢ sygnat zaktdcajecy o czestotliwos$ci lustrza-
nej Warto$¢ SEM sygnatu zaktocajecego nalezy zwiekszy¢
do wartoséci,

przy ktérej stosunek SINAD zmniejszy sie o

6 dB (tj h =50% na mierniku zawarto$ci harmonicznych),
przy czym warto$¢ thumienia sygnatu lustrzanego nalezy o-
kresli¢ w decybelach ze stosunku warto$ci SEM obydwu ge-

neratoréw sygnatowych

4. 3.3. 4. Pomiar odchytki czestotliwosci heterodyny od-

biornika nalezy wykona¢ dowolne metode, przy czym po-

miar nie powinien powodowaé¢ zmiany czestotliwo$ci hetero-
dyny
Spos6b i miejsce doteczenia przyrzedéw pomiarowych po-

winny by¢ podane przez producenta radiotelefonu

4.3.3.5 Badanie meré6wnomierno$ci charakterystyki znie-
ksztatcen ttumiemowych nalezy wykonaé w uktadzie wg
rys 4, stosujec miernik znieksztatcen harmonicznych jako
wol tomierz

Do wejscia odbiornika nalezy doprowadzi¢ sygnat pomia-
rowy odbiornika o poziomie ~ SEM réwnym 100 yV  Regu-
lator wzmocnienia nalezy ustawie w takim potozeniu, aby na

wyjsciu odbiornika uzyska¢ 50% znamionowej mocy wyjscio-

5 Uktad do pomiaru selektywnosci sesiedmokanatowej i ttumienia sygnatu lustrzanego

3- uktad
6 - miernik zawartosci harmonicznych,

rozgatezny oporowy, 4 _
7 - miernik mocy

m cz
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wej, a nastepnie, nie zmiemajec gteboko$ci modulacji, na-
lezy wykona¢ pomiar napie¢ wyjsciowych przy czestotliwos-
ciach modulujecych 300 i 3000 Hz Nieré6wnomierno$¢ cha-
rakterystyki znieksztatcen ttumieniowych Dnalezy okre$l i¢

w decybelach z zalezno$ci

D=20197f

w ktérej
> - napiecie wyjsciowe przy modulacji sygnatem o cze-
stotliwos$ci odpowiednio 300 lub 3000 Hz, V,
Lj - napiecie wyjsciowe przy modulacji sygnatem o cze-
stotliwos$ci 1000 Hz, V
Dopuszcza sie wykonanie pomiaru przy normalnie otrzy-
mywanej mocy wyjsciowej, jezeli odbiornik radiotelefonu nie

ma regulatora wzmocnienia m cz

4.3.3.6. Pomiar wspdtczynnika zawartosci harmonicz-

nych nalezy wykonaé¢ w uktadzie wg rys 4

Do wejscia odbiornika doprowadza sie z generatora syg-
nat o czestotliwos$ci znamionowej odbiornika i o poziomie
” SEM réwnym 100 jjV, zmodulowany w amplitudzie sygna-

tem o czestotliwo$ci 1000 Hz do gteboko$ci modulacji 60%,

a za pomoce regulatora wzmocnienia nalezy na wyjsciu od-
biornika ustali¢ znamionowy moc wyjsciowe i zmierzy¢

wspétczynnik znieksztatcen harmonicznych Jezeli odbior-

nik radiotelefonu nie ma regulatora wzmocnienia m cz , do-
puszcza sie wykonanie pomiaru przy normalnie otrzymywa-

nej mocy wyjsciowej

4.3.3.7. Pomiar mocy sygnatéw niepozadanych wielkiej

czestotliwo$ci na wejsciu antenowym nalezy wykonaé¢ me-
tode bezpos$rednie wg 4 3 2 3 przy wyteczonym nadajniku

Poczetkowo nalezy zmierzyé na wejsSciu antenowym od-

KON
INFORMACIJE
1 Instytucja opracowujgca norme - Instytut &_ecznosci,
Warszawa
2. Normy zwiezane
BN-7273321-01 Nadajniki radiotelefoniczne z modulacje

amplitudy Ogdlne wymagania i badania

3. Zalecenia miedzynarodowe

CCIR Recommendation 478 - Technical characteristics of
equipment and prmciplesgo»verning the allocation of fre—
quency channels between 25 and 500 MHz for the land mo-
bile service Vol VI - norma zgodna

Report 319 - Characteristics of equipment and principles

governing the allocation of frequency channels between

biornika napiecie o czestotliwo$ci heterodyny odbiornika i
obliczy¢ szkodl iwe moc, a nastepnie w taki sam sposéb o-
kresli¢ moc pozostatych sygnatéw niepozedanych w zakre-

sie od najmniejszej czestotliwo$ci wytwarzanej w odbiorni-
ku do czestotliwos$ci trzeciej harmonicznej heterodyny od-

biornika
4. 4. Ocena wynikéw badan

4.4. 1. Wyniki badan niepetnych nalezy uzna¢ za zgod-

ne z wymaganiami normy, jezeli badany radiotelefon spet-
nia wszystkie wymagania przewidziane do sprawdzenia w
programie badan niepetnych wg tabl 4

4. 4. 2. Wyniki badan petnych nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy, jezeli

a) pobrany do badan radiotelefon spetnit z wynikiem do-
datnim wymagania wedtug programu badan niepetnych,

b) badany radiotelefon spetnia wszystkie wymagania prze-
widziane do sprawdzenia w programie badan petnych wg
tabl 4,

c) przypadkowe uszkodzenie (typowego elementu lub pod-
badaniach

zespotu) zostanie usuniete, a w powtérzonych

ten sam radiotelefon spetni wszystkie wymagania normy

4. 4. 3. Radiotelefony przekazywane odbiorcy nalezy u-
zna¢ za zgodne z wymaganiami normy, jezeli uzyskaty one
dodatni wynik badan niepetnych i producent przedstawi pro-
tokét stwierdzajecy dodatni wynik ostatnio wykonanych ba-
dan petnych

5. POSTEPOWANIE Z RADIOTELEFONAMI
NIEZGODNYMI Z WYMAGANIAMI NORMY

Radiotelefon, ktoéry jest niezgodny z wymaganiami normy,

nie moze by¢ wprowadzony do eksploatacji

EC

DODATKOWE

25 and 500 MHz of land mobile service Vol VI - norma

zgodna

rwpg pc 3219-71 PaflHocTaHUHH yKB nepeHocirae uon-
- hoctbb ,0 0,1 Bt ¢ aVhjiHTyaHoH uoayjiflmiefl. Tex-

HKUECKHG TpedOBaHHH. UeTOfIH HBMepeHHH - norma
zgodna z wyjetkiem nieuwzglednionego wymagania doty-
czecego czasu pracy zrdédta zasilania, poniewaz zalece-

nie to nie podaje metody badania oraz poniewaz nie ma

dostatecznych danych krajowych w tym zakresie

Przewiduje sie wprowadzenie tego wymagania po uka-

zaniu sie odpowiedniej publikacji IEC, okre$lajecej me-

tode badania
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4. Objasnienia | uwagi

a) Badania w skrajnych warunkach pracy nalezy wykony-
waé po uptywie 1- 1,5 h od chwili umieszczenia badanego
radiotelefonu w komorze klimatycznej

b) Okre$lenie mocy promieniowanej sygnatéw niepozada-
z wynikéw pomiaru natezenia pola

przewiduje  sie

metody

nych
wprowadzi¢ do normy po opracowaniu odpowiedniej
dotyczy¢

pomiaru Badania wykonywane take metode bede

sprawdzenia wymagan dla nadajnika i odbiornika radiotelefo-

nu, ujetych w tabl 1w pozycjach Ip 3 i 4 oraz w tabl 2,
Ip 7

e) Doteczenie przyrzedéw pomiarowych w.cz, w punkcie
pomiarowym, innym niz podany w p 4 i normy, jest dopu-

szczalne, gdy punkt ten jest okreslony przez producenta ra-

diotelefonu Jezeli punkt doteczenia przyrzedu pomiarowe-
go znajduje sie np przed elementem rezonujecym  antene,
wynik pomiaru zwiekszy sie wtedy o warto$¢ ttumienia wno-
szonego przez element rezonujecy

d) Rezystorowy uktad dopasowujacy nalezy stosowacd
przy wykonywaniu takich pomiaréw, gdy impedancja anteny
radiotelefonu ré6zni sie od warto$ci impedancji charakterys-

tycznej (50 O) doteczonego przyrzedu pomiarowego Cha-

rakterystyka ttumienia w funkcji czestotliwo$ci takiego u-
ktadu powinna by¢ znana dla prawidtowej oceny wyniku po-
miaru

Opis uktadu dopasowujecego powinien byé podany w in-
strukcji technologicznej radiotelefonu i dostarczany lub u-
dostepniany uzytkownikowi przez producenta

e) Wymagania dotyczece préb srodowiskowych (klimaty-
cznych i mechanicznych) bede wprowadzone do normy po o-
pracowaniu odpowiednich zalecen w RWPG Do tego czasu

zakres irodzaj badan klimatycznych oraz mechanicznych

powinien by¢ ustalony miedzy producentem i odbiorce
Producenci radiotelefonéw powinni prowadzi¢ odpowied-

nie badania w tym zakresie

zréodta

f) Czas pracy zrédta zasilania. Wtasciwy dobér

zasilania jest uwarunkowany wymaganiem, aby radiotelefon
eksploatowany w normalnych warunkach atmosferycznych u-
nie

mozlfwiat prawidtowe, nieprzerwane prace w czasie

mniejszym niz 8 h, przy stosunku czaséw nadawanie-odbidr-
-nastuch 1110
Derski,

5. Autorzy projektu normy - mgr inz Jedrzej

mgr inz Zygmunt Derulski - Instytut £-ecznosci



