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NORMA BRANZOWA

BN-78
LAVPY Lampy elektronowe 3371-62
ELEKTRONOWE
Cokoty typu Oktal
. Zamiast
Wymiary PN 62/T 06407
Grupa katalogowa XIX 22

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy sg wymiary Dopuszcza sig stozkowatosc wpustu i klucza w grani-
cokotow typu Oktal oraz sprawdzian6w rozstawienia nozek. cach wymiaréw i odchytek podanych na rysunku Korice no-
Norma dotyczy cokolow 8-nozkowych, odnosi sig jednak zek powinny byc zaokraglone
rowniez do cokotow typu Oktal o mniejszej liczbie nozek 5 Wymiary korpuséw w mm - wg rys 2 irys 3

2 Podziat i oznaczenie Ze wzgledu na ksztatt i wy-
miary korpuséw rozrozma sie trzy rodzaje cokolow

. o Korpus TPD

a) z korpusem tulejkowym posrednim - TPD,

b) z korpusem pitytkowym matym - PM,

c) z korpusem ptytkowym duzym - PD

3 Przyktad oznaczenia cokotu typu Oktal z korpusem
ptytkowym matym (PM)

COKOt OKTAL PM BN-78/3371-62

Z Wymiary ksztattu i rozstawienia nozek w mm - wg

rys 1
R\s 2

Korpusy PMi PD

Rys 3

Zgtoszona przez OSrodek Badawczo Rozwoiowy Techniki Telewizyinei
Ustanowiona przez Dyrektora ZFednoczenia Przemystu Elektronicznego UNITRA DOM dnia 29 grudnia 1978 r
lako norma obowiazuiaca od dnia 1 lipca 1979 r
(Dz Norm i Mar nr 6/1979 poz 35)
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2 BN-78/3371-62

Dopuszcza sie stozkowatosc cze$ci cyBndrycznej kor-

pusu cokotu, wykonanego np z bakelitu za pomocg praso-
odchytek

Zad-

wania, pod warunkiem zachowania wymiaréw i

podanych na rysunku Ksztatt wgtebien dna dowolny

ne elementy konstrukcyjne znajdujgce sie na dnie korpusu

cokotu précz podanych na rys 1nie powinny wystawa¢ po-

za powierzchnie podstawy korpusu

6 Wykonanie Korpus powinien mie¢ powierzchnie

gtadka bez wybrzuszen, wkleénie¢ i peknie¢ Nozki powin-
ny byc sztywno umocowane w korpusie, a btagd prostopad-

tosci no6zek wzgledem podstawy korpusu nie powinien

przekracza¢ 5° Chropowato$¢ powierzchni nozek Rz max &

= 10 pm

7 Sprawdzenie wymiaréw cokotu Srednice kota

po-
dziatowego (0 17,45 mm) oraz katy okre$lajgce lozstawie-
nie nozek cokotu (4-5°) nalezy sprawdzac sprawdzianem
wg 8 Sprawdzany cokot powinien wchodzie do sprawdzia-
nu na catg dtugos$¢ nozek przy uzyciu sity me przekracza-
jacej 9 N (0,9 kG)

Pozostate wymiary nalezy sprawdzaé

z doktadnos$cig konieczng do sprawdzenia wymiaréw i od-

chytek wymiarowych podanych na rysunkach 1t 3

8 Wymiary sprawdzianu rozstawienia nozek w mm - wg

rys 4

Odchytka

teoretycznego wzgledem $rednicy otworu 0 8,0772 nnn /0

potozenia osi otworu 0 2,616 od potozenia

8,0899 max i rowka dla klucza nie powinna przekraczac
0,025 mm Podane warto$ci wymiaréow i odchytek obejmuja

wartos$ci liczbowe na wykonanie i zuzycie sprawdzianu

KONIEC

INFORMACIE
1 Instytucja opracowujgca norme - OSrodek Badawczo-

-Rozwojowy Techniki Telewizyjnej, Warszawa

2 Istotne zmiany w stosunku do PN-62/T-06407

a) ograniczono liczbe rodzajéow korpuséw do trzech,
opietych aktualnie produkcja krajowa,
b) zmieniono niektére wymiary i warto$ci dopuszczal-

nych odchytek doprowadzajac norme do zgodnosci z zale-

ceniami 1EC

DODATKOWE

3 Zalecenia miedzynarodowe

IEC Publikacja 67 11966) - Dimensions of electromc tubes

and valves Arkusze 67-1-5a, 67-1-5b, 67-1-5¢ i

67-1-5d - norma zgodna

4 Autor projektu normy - mgr mz Marian Rynkow-

ski - OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki  Telewilyj-

nej, Warszawa



