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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są ogólne 
wymagania i badania dotyczące urządzeń dyspozytor­
skich łączności wewnętrznej, przystosowanych do pracy 
w pomieszczeniach zamkniętych, w klimacie umiarko­
wanym

Kategoria klimatyczna 05/040/04 — wg PN-73/ 
E-04550 00

1 2 Zakres stosowania normy Norma dotyczy urzą­
dzeń dyspozytorskich ogolnego przeznaczenia

Norma nie dotyczy urządzeń dyspozytorskich specjal­
nego przeznaczenia

1 3 Określenia
1 3  1 Urządzenia dyspozytorskie — urządzenie łącz­

ności wewnętrznej z własną siecią przewodową, współ­
pracujące z aparatami abonentów bezpośrednich, mają­
ce możliwość współpracy z centralami miejscowymi 
i abonenckimi

Urządzenie dyspozytorskie składa się z jednego lub 
większej liczby stanowisk dyspozytorskich, wyposażenia 
komutacyjnego, układów wzmacniających ltp

1 3  2 Stanowisko dyspozytorskie — pulpit wyposażo­
ny w elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne oraz w 
układ rozmowny z mikrotelefonem lub dodatkowo w 
układ rozmowny głosnomówiący

1 3  3 Aparat abonenta bezpośredniego — aparat te­
lefoniczny CB bez tarczy numerowej, aparat telefonicz­
ny MB dołączony do urządzenia dyspozytorskiego

1 3  4 Pojemność urządzema dyspozytorskiego — licz­
ba układów umożliwiających dołączenie aparatów abo­
nentów bezpośrednich

1 3  5 Łącze abonenckie — łącze między urządzeniem 
dyspozytorskim a centralą telefoniczną miejscową lub 
abonencką

1 3  6 Łącze abonenta bezposredmego — łącze między 
urządzeniem dyspozytorskim a aparatem abonenta bez­
pośredniego

1 3  7 Łącze służbowe — łącze między dwoma urzą­
dzeniami dyspozytorskimi

1 3 8  Pozostałe określenia — wg PN/T-01003

2 OZNACZENIE

Oznaczenie urządzenia dyspozytorskiego powinno 
zawierać co najmniej

a) część słowną URZĄDZENIE DYSPOZYTOR­
SKIE,

b) pojemność urządzenia,
c) liczbę stanowisk dyspozytorskich,
d) numer normy przedmiotowej

3 WYMAGANIA

31  Wykonanie Konstrukcja urządzenia powinna 
umożliwiać dostęp do wszystkich elementów urządze­
nia Wykonanie urządzenia powinno byc staranne

Urządzenie powinno mieć zacisk uziemienia robocze­
go, a obudowa powinna byc wykonana w stopniu och­
rony co najmniej IP10 wg PN-79/E-08106

Urządzenia dyspozytorskie pod względem ochrony 
przeciwporażeniowej powinny spełniać wymagania I 
klasy ochronnosci i mogą byc użytkowane z zastoso­
waniem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w 
postaci uziemienia ochronnego, oznaczonej cyfrą 2 — 
— wg Zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki 
oraz Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych 
z dnia 31 grudnia 1968 r w sprawie warunków tech­
nicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciw­
porażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o 
napięciu do 1 kV (Dziennik Budownictwa z 1969 r 
nr 4)

Pozostałe wymagania dotyczące wykonania — wg 
norm przedmiotowych

3 2 Wykończenie Metalowe elementy urządzenia po­
winny byc zabezpieczone przed korozją Pokrycia me 
powinny mieć plam, pęknięć lub innych uszkodzeń po-
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wierzchni pogarszających jakość i estetykę
Pozostałe wymagania dotyczące wykończenia — wg 

norm przedmiotowych
3 3 Zasilanie Urządzenie dyspozytorskie powinno 

byc przystosowane do zasilania z źródła prądu stałego 
jednym z napięć 24 V, 48 V, 60 V, przy wahaniach 
napięcia zasilającego o +20% -10%

Zasilacz urządzenia dyspozytorskiego powinien speł­
niać wymagania BN-73/9371-01, a izolacja między gal­
wanicznie oddzielonymi od siebie obwodami wejściowy­
mi i wyjściowymi oraz między tymi obwodami i kon­
strukcją powinna wytrzymać bez przebicia i przeskoku 
w ciągu 1 mm napięcie przemienne praktycznie sinuso­
idalne o częstotliwości 50 Hz i o wartości skutecznej me 
mniejszej mz 2000 V

3 4 Wytrzymałość elektryczna izolacji Izolacja mię­
dzy przewodami zasilania a obudową oraz między po­
zostałymi me połączonymi elektrycznie punktami i mię­
dzy mmi a obudową, powinna wytrzymać w ciągu 
1 min bez przebicia i przeskoku ładunku elektrycznego 
w postaci iskry 500 V napięcia skutecznego prądu prze­
miennego o częstotliwości 50 Hz lub 750 V napięcia 
prądu stałego

3 5 Rezystancja izolacji między punktami me połą­
czonymi elektrycznie oraz między mmi a obudową po­
winna wynosić me mniej mz 100 MO Rezystancja izo­
lacji między obwodami zwielokrotnionymi me połączo­
nymi elektrycznie oraz między mmi a obudową me po­
winna byc mniejsza mz 5 MO

3 6 Zakłócenia radioelektryczne Zakłócenia radio­
elektryczne wytwarzane przez urządzenia dyspozytor­
skie me powinny przekraczać poziomow określonych 
wg PN-72/T-05008 p 2 1

3 7 Tłumiennosc wynikowa obwodow rozmownych 
mierzona przy częstotliwości 800 Hz me powinna byc 
większa mz

1,3 dB — dla obwodow do central telefonicznych
2,0 dB — dla obwodow do abonentów bezpośred­

nich
3 8 Tłumiennosc przesłuchowa między dwoma do­

wolnymi obwodami rozmownymi, mierzona przy czę­
stotliwości 800 Hz, me powinna byc mniejsza mz 78 dB

3 9 Tłumiennosc niedopasowania urządzenia dyspo­
zytorskiego od strony łącza abonenckiego, w odniesie­
niu do 600 fi, w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 
600 Hz me powinna byc mniejsza mz 15 dB, a w paśmie 
od 600 Hz do 3400 Hz me powinna byc mniejsza mz 
20 dB

3 10 Tłumiennosc asymetrii urządzenia dyspozytor­
skiego od strony łącza abonenckiego w paśmie od 300 
Hz do 600 Hz me powinna byc mniejsza mz 40 dB, a w 
paśmie od 600 Hz do 3400 Hz me powinna byc mniejsza 
mz 46 dB

3 11 Napięcie szczytowe sygnałów wyjściowych wy­
syłanych z urządzenia w łącze, z wyjątkiem sygnału 
wywołania, przy wszystkich możliwych połączeniach 
i stanach urządzenia me powinno byc większe mz 3 V

3 12 Rezystancja łączy abonentów bezpośrednich i łą­
czy służbowych Urządzenie dyspozytorskie powinno

pracować z łączami abonentów bezpośrednich i łączami 
służbowymi o parametrach

— maksymalna rezystancja łącza 2 X 250 fl lub 
2 X 500 O, lub 2 X 1000 fl,

— minimalna rezystancja izolacji między przewoda­
mi oraz między każdym z przewodów a ziemią 20 kfl,

— maksymalna pojemność między przewodami łącza 
0,5 nF

3 13 Psofometryczne napięcie szumów obwodow roz­
mownych urządzenia dyspozytorskiego me powinno 
byc większe mz 0,5 mV

3 14 Częstotliwościowe pasmo pracy urządzenia dys­
pozytorskiego powinno zawierać się co najmniej w za­
kresie częstotliwości od 300 Hz do 3400 Hz

Nierownomiernosc charakterystyki częstotliwościo­
wej w stosunku do 800 Hz ustalają normy przedmio­
towe

3 15 Wyrazistość logatonow dla pary złożonej z sta­
nowiska dyspozytorskiego wyposażonego w układ roz­
mowny z mikrotelefonem lub w układ rozmowny głos- 
nomowiący i z aparatu telefonicznego CB oraz dla pary 
stanowisk dwóch urządzeń dyspozytorskich me powin­
na byc gorsza mz 75%

Para złozona z stanowiska dyspozytorskiego i apara­
tu telefonicznego CB lub para stanowisk dwóch urzą­
dzeń dyspozytorskich powinna byc połączona poprzez 
typowe łącze abonenckie wg BN-69/3221-04 załącznik 1 
i łącze międzycentralowe o tłumiennosci

— 22 dB w przypadku układów rozmownych z mi­
krotelefonem,

— 13 dB w przypadku układu rozmównego głosno- 
mowiącego

3 16 Akustyczny sygnał wywołania Poziom natęże­
nia dźwięku akusncznego sygnału wywołania w stano­
wisku dyspozytorskim powinien wynosić me mniej mz 
65 dB

3 17 Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne Urzą­
dzenie dyspozytorskie w opakowaniu transportowym 
powinno wytrzymać bez uszkodzeń 30-minutową próbę 
F cB4 wg PN-73/E-04550 06 o amplitudzie wibracji 0,15 
mm, w przedziale częstotliwości 10 — 55 Hz

3 18 Wytrzymałość na udary Urządzenie dyspozy­
torskie w opakowaniu transportowym powinno wytrzy­
mać bez uszkodzeń 1000 udarów działających w jednym 
kierunku odpowiadającym położeniu transportowemu, 
przy przyspieszeniu szczytowym 98 m/s2 i czasie trwa­
nia 1 udaru 16 ms, w próbie Eb wg PN-73/E-04550 05

3 19 Odporność na suche gorąco Urządzenie dyspo­
zytorskie powinno wytrzymać bez uszkodzeń 8-go- 
dzinną próbę odporności Bb wg PN-73/E-04550 02 w 
temperaturze +40°

3 20 Wytrzymałość na suche gorąco Urządzenie dys­
pozytorskie powinno wytrzymać bez uszkodzeń 16- 
-godzinną próbę wytrzymałości Bb wg PN-73/ 
E-04550 02 w temperaturze +55°C

3 21 Odporność na zimno Urządzenie dyspozytor­
skie powinno wytrzymać bez uszkodzeń 8-godzinną
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próbę odporności Ab wg PN-73/E-04550 01 w tempera­
turze +5°C

3 22 Wytrzymałość na zimno Urządzenie dyspozy­
torskie powinno wytrzymać bez uszkodzeń 8-godzin- 
ną próbę wytrzymałości Ab wg PN-73/E-04550 01 w 
temperaturze -25°C

3 23 Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe Urzą­
dzenie dyspozytorskie powinno wytrzymać bez uszko­
dzeń próbę wytrzymałości Ca wg PN-73/E-04550 03 
przez 4 doby

Dopuszcza się, zamiast sprawdzenia wytrzymałości 
na wilgotne gorąco stałe, sprawdzenie ną wilgotne go­
rąco cykliczne w próbie odporności Db wg PN-73/ 
E-04550 04 w czasie 1 cyklu probierczego oraz w górnej 
temperaturze +40°C

3 24 Działanie urządzenia dyspozytorskiego
3 24 1 Działanie urządzenia dyspozytorskiego jedno­

stanowiskowego Urządzenie dyspozytorskie jednostano­
wiskowe powinno zapewniać wykonanie co najmniej 
następujących połączeń

a) dyspozytora z abonentem bezpośrednim,
b) abonenta bezpośredniego z dyspozytorem,
c) dyspozytora z abonentem współpracującej centrali 

telefonicznej (CA, CB lub MB),
d) abonenta telefonicznej centrali współpracującej z 

dyspozytorem,
e) dyspozytora z innym dyspozytorem,
f) telekonlerencyjnego z udziałem abonentów bezpo­

średnich, jednego abonenta telefonicznej centrali współ­
pracującej lub innych urządzeń dyspozytorskich

Powinna istnieć możliwość podłączenia magnetofonu 
i zapisywania na taśmie rozmow prowadzonych przez 
dyspozytora i ich odtwarzanie w łącze

Inne wymagania dotyczące możliwości łączeniowych 
ustalają normy przedmiotowe

3 24 2 Działanie urządzenia dyspozytorskiego wielo­
stanowiskowego Urządzenie dyspozytorskie wielostano­
wiskowe powinno zapewniać wykonanie co najmniej 
następujących połączeń

a) każdego dyspozytora z abonentem bezpośrednim,
b) abonenta bezpośredniego z określonym dyspozy­

torem,
c) każdego dyspozytora z abonentem współpracują­

cej centrali telefonicznej (CA, CB lub MB),
d) abonenta centrali współpracującej z określonym 

dyspozytorem,
e) dyspozytorów między sobą,
f) telekonlerencyjnego przez każdego dyspozytora z 

udziałem abonentów bezpośrednich, jednego abonenta 
telefonicznej centrali współpracującej lub innych urzą­
dzeń dyspozytorskich

Ponadto urządzenie powinno umożliwiać przekazywa­
nie połączenia z abonentem współpracującej centrali 
telefonicznej z jednego stanowiska dyspozytorskiego na 
drugie

Inne wymagania dotyczące możliwości łączeniowych 
ustalają normy przedmiotowe

3 25 Cechowanie Na urządzeniu dyspozytorskim w 
miejscu widocznym powinna byc umieszczona tabliczka 
z trwałym i czytelnym napisem, zawierająca co najmniej

następujące dane
a) nazwę lub znak wytwórcy,
b) symbol urządzenia,
c) numer bieżący urządzenia,
d) rok wykonania,
e) napis poziom N,
1) numer normy przedmiotowej

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Urządzenie dyspozytorskie powinno 
byc umieszczone w opakowaniu (zespole opakowań) 
ograniczającym możliwość swobodnych ruchów i za­
bezpieczającym przed uszkodzeniami w czasie przeła­
dunku i transportu

Na opakowaniu (zespole opakowań) powinny być 
umieszczone napisy lub znaki określające warunki prze­
ładunku, składowania i transportu wskazujące pozycję 
transportowania Sposob pakowania powinien umożli­
wiać ostrożne obchodzenie się i zabezpieczenie ładunku 
przed wpływami atmosferycznymi wg PN-76/0-79252

Pozostałe wymagania dotyczące opakowania określa­
ją normy przedmiotowe

4 2 Przechowywanie Urządzenie dyspozytorskie na­
leży przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o 
temperaturze +5°C do +40°C i wilgotności względnej 
40 —80%, wolnych od oparow i gazów żrących

W czasie magazynowania urządzenie me powinno 
byc narażone na bezpośrednie promieniowanie słońca 
lub ogrzewanie przez urządzenia grzejne

4 3 Transport Urządzenie dyspozytorskie w opako­
waniu wg 4 1 należy przewozie krytymi środkami trans­
portu lądowego lub morskiego przy uwzględnieniu 
wskazań transportowych podanych na opakowaniu 
oraz zabezpieczeniu przed oddziaływaniem gwałtow­
nych wstrząsów, temperatur otoczenia mzszych od 
-25°C i wyższych od +55°C

5 BADANIA

5 1 Program badan
5 11 Badania pełne należy wykonywać w celu oceny 

urządzenia pod względem budowy, zastosowanych ma­
teriałów, wykonania oraz własności eksploatacyjnych

Badania te należy wykonywać co najmniej raz na 
dwa lata oraz po każdej zmianie materiałów, metod 
technologicznych lub konstrukcji mogących mieć wpływ 
na wynik badan pełnych

Badania pełne obejmują wszystkie sprawdzenia wg 
tablicy poz a) —z)

5 12  Badania niepełne należy wykonywać przy bie­
żącej kontroli produkcji przy odbiorach technicznych 
wyprodukowanych urządzeń dyspozytorskich

Badania niepełne obejmują sprawdzenia wg tablicy 
poz a) —d) i z)

5 1 3  Zakres i kolejność wykonywania badan pełnych 
i niepełnych — wg tablicy

5 1 4  Dodatkowe rodzaje badan — wg norm przed­
miotowych
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Sprawdzenie
Zakres badan Wymagania

wg
Opis badan 

wg
pełne niepełne

1 2 3 4 5

a) wytrzymałości elektrycznej izolacji X X 34 54 1
b) rezystancji izolacji X X 3 5 5 4 2
c) działania i zasilania X X 3 24 3 3 5 4 3
d) tłumienności wynikowej X X 3 7 5 4 4
e) tłumiennosci przesłuchowej X 3 8 5 4 5
f) tłumiennosci niedopasowania X 3 9 5 4 6
g) tłumiennosci asymetrii X 3 10 5 4 7
h) napięcia szczytowego sygnałów wyjściowych X 3 11 5 4 8
i) wyrazistości logatomów X 3 15 5 4 9
j) akustycznego sygnału wywołania X 3 16 54 10
k) zakłóceń radioelektrycznych X 36 5 4 11
1) rezystancji łączy abonentów bezpośrednich i łączy służbowych X 3 12 54 12

m) psofometrycznego napięcia szumów X 3 13 5 4 13
n) częstotliwościowego pasma pracy X 3 14 5 4 14
o) wytrzymałości na wibracje i poprawności opakowania X 3 17 54  15
p) wytrzymałości na udary i poprawności opakowania X 3 18 54  16
r) odporności na suche gorąco X 3 19 54  17
s) wytrzymałości na suche gorąco X 3 20 54 18
t) odporności na zimno X 3 21 5 4 19
u) wytrzymałości na zimno X 3 22 5 4 20
w) wytrzymałości na wilgotne gorąco stałe X 3 23 54 21
z) wykonania wykończenia i cechowania ') X X 3 1 3 2 3 25 5 4 22

') W badaniach niepełnych sprawdzenie należy wykonać na początku

5 2 Pobieranie próbek
5 2 1. Pobieranie próbek do badan pełnych Do badan 

pełnych należy pobrać sposobem losowym z bieżącej 
produkcji trzy urządzenia dyspozytorskie tego samego 
rodzaju, które przeszły badania niepełne z wynikiem 
dodatnim

Wymagania dotyczące sposobu pobierania próbek 
ustalają normy przedmiotowe

Jedno urządzenie należy poddać wszystkim badaniom 
pełnym wg tablicy a pozostałe urządzenia należy pod­
dać badaniom pełnym wg tablicy z pominięciem wy­
trzymałości mechanicznej klimatycznej i odporności 
klimatycznej

5 2 2 Pobieranie próbek do badan niepełnych Bada­
nia niepełne należy wykonywać na każdym urządzeniu 
dyspozytorskim

5 3 Ogólne warunki badan
5 3 1 Warunki klimatyczne badan Badania należy

wykonywać w warunkach atmosferycznych pomiarów 
wg PN-73/E-04550 00 p 2 1, jeżeli w odpowiednich wy­
maganiach lub opisie badan nie podano inaczej

Przed badaniami urządzenia dyspozytorskie powinny 
pozostawać w tych warunkach co najmniej 24 h Przer­
wy między poszczególnymi współzależnymi próbami 
klimatycznymi me powinny byc większe niz 3 doby

5 3 2 Przyrządy pomiarowe Do wykonywania po­
miarów parametrów elektrycznych urządzeń należy 
używać przyrządów klasy co najmniej 1, 5, jeżeli normy 
przedmiotowe me ustalają inaczej

5 3 4 Dodatkowe postanowienia dotyczące badan 
ustalają normy przedmiotowe

5 4 Opis badan
5 4 1 Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji 

należy wykonać zgodnie z PN-75/E-06300 05 p 3 2

5 4 2 Sprawdzenie rezystancji izolacji należy wyko­
nać zgodnie z PN-75/E-06300 05 p 3 1 

5 4 3 Sprawdzenie działania i zasilania należy wyko­
nać z uwzględnieniem parametrów łączy wg 3 12 

5 4 4 Sprawdzenie tłumiennosci wynikowej należy wy­
konać metodą zapewniającą dokładność pomiaru me 
mniejszą mz 0,1 dB

Układ do sprawdzania tłumiennosci wynikowej poda­
no przykładowo na rys 1

Rys 1 Układ do pomiaru tłumiennosci wynikowej 
G — generator o impedancji wyjściowej =  0 Cl T — tłumik 

oporowy nastawny V — woltomierz selektywny o impedancji wej­
ściowej ^ 1 0  kfl Al R2 R3 R4 — rezystory 300 tl  ±1% R5M6 f 

R7Jt% — rezystory 600 Cl ±\%  p — przełącznik

Przewody połączeniowe układu pomiarowego należy 
ekranować, a ekrany uziemić

5 4 5 Sprawdzenie tłumiennosci przesłuchowej należy 
wykonać metodą zapewniającą dokładność pomiaru me 
mniejszą mz 5 dB
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Układ do sprawdzenia tłumiennosci przesłuchowej 
podano przykładowo na rys 2

Rys 2 Ukfad do pomiaru tłumiennosci przesłuchowej 
G — generator o impedancji wyjściowej =  0 i i  T — tłumik oporowy 
nastawny V — woltomierz selektywny o impedancji wejściowej -g 10 
kO R\ R2 R3 R4 — rezystory 300 fi ±1% R5 R6 R1 Rt> — re­

zystory 600 H ±  1% P — przełącznik

Przewody połączeniowe układu pomiarowego należy 
ekranować, a ekrany uziemić

5 4 6 Sprawdzenie tłumiennosci niedopasowania na­
leży wykonać w zależności od rodzaju urządzenia dla 
połączenia wg 3 24 lc) albo wg 3 24 2c) dla wszystkich 
łączy abonenckich

Miernik impedancji należy dołączyć do łączy abonen­
ckich

Częstotliwości, przy których należy przeprowadzać 
badania, określają normy przedmiotowe

Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 
wartości tłumiennosci niedopasowania And wyliczone 
w decybelach ze wzoru

\ d  = 20 lg
600 + Z
600 -  Z

w którym Z — pomierzony moduł impedancji, H, są 
zgodne z 3 9

5 4 7 Sprawdzenie tłumiennosci asymetrii należy wy­
konać przyrządami zapewniającymi dokładność pomia­
ru nie mniejszą mz 2 dB, w układzie podanym na rys 3

R1

R2

Rys 3 Układ do pomiaru tłumiennosci asymetrii 
G — generator o impedancji wyjściowej =  0 Cl Mp — miernik 
poziomu o impedancji wejściowej iglO k tl R 1 R2 R3 R4 — rezys­

tory 300 li  ±0 1%

Przewody połączeniowe układu pomiarowego należy 
ekranować, a ekrany uziemić

5 4 8 Sprawdzenie napięcia szczytowego sygnałów 
wyjściowych z urządzenia w łącze należy wykonać za 
pomocą generatora i miernika poziomu, mierząc kolej­
no napięcia wyjściowe na wyjściach urządzenia w łącze

Napięcia i miejsca podłączenia generatora ustalają 
normy przedmiotowe

5 4 9 Sprawdzenie wyrazistości logatomow należy wy­
konać zgodnie z BN-69/3221-04 p 5 3 11

5 4 10 Sprawdzenie akustycznego sygnału wywołania
należy wykonać przez pomiar natężenia dźwięku wy­
twarzanego przez stanowisko dyspozytorskie (pulpit) za 
pomocą miernika poziomu natężenia dźwięku, umiesz­
czonego w odległości 0,5 m od przedniej strony stano­
wiska dyspozytorskiego, w pomieszczeniu o poziomie 
natężenia dźwięku szumów nie przekraczającym 50 dB

5 4 11 Sprawdzenie zakłóceń radioelektrycznych na­
leży wykonać zgodnie z PN-72/T-05008 p 2 1

5 4 12 Sprawdzenie rezystancji łączy abonentów bez­
pośrednich i łączy służbowych należy wykonać podłą­
czając zamiast łączy między urządzeniem dyspozytors­
kim a aparatem abonenta bezpośredniego limę sztuczną
0 parametrach jak w 3 12 i sprawdzić działanie jak 
w 543

5 4 13 Sprawdzenie psofometrycznego napięcia szu­
mów należy wykonać za pomocą woltomierza z filtrem 
psofometrycznym typu A, w sposob podany w normach 
przedmiotowych

5 4 14 Sprawdzenie częstotliwościowego pasma pracy
należy wykonać za pomocą generatora i miernika po­
ziomu mierząc wartość poziomu na wyjściu urządzenia 
przy co naimmei pięciu częstotliwościach z pasma od 
300 Hz do 3400 Hz

5 4 15 Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje sinuso­
idalne i poprawności opakowania należy wykonać zgod­
nie z PN-73/E-04550 06 p 2

Należy sprawdzić zgodność wymagań ustalonych w 
normach przedmiotowych oraz sprawdzić przez oglę­
dziny nieuzbrojonym okiem czy w urządzeniu dyspozy­
torskim me wystąpiły uszkodzenia, a opakowanie urzą­
dzenia nie wykazało nadmiernej możliwości swobod­
nych ruchów urządzenia i elementów opakowania oraz 
powtórzyć badanie wg 5 4 3

Uszkodzeń opakowania spowodowanych mocowa­
niem do wstrząsarki nie uwzględnia się w ocenie wy­
niku sprawdzenia

5 4 16 Sprawdzenie wytrzymałości na udary i po­
prawności opakowania należy wykonać zgodnie z 
PN-73/E-04550 05 p 5 Należy sprawdzić zgodność 
wymagań ustalonych w normach przedmiotowych oraz 
sprawdzić przez oględziny nieuzbrojonym okiem 
czy w urządzeniu dyspozytorskim me wystąpiły uszko­
dzenia, a opakowanie urządzenia me wykazało nad­
miernej możliwości swobodnych ruchów urządzenia
1 elementów opakowania oraz powtórzyć badanie wg 
543

Uszkodzeń opakowania spowodowanych mocowa­
niem do wstrząsarki nie uwzględnia się w ocenie wy­
niku sprawdzenia

5 4 17 Sprawdzenie odporności na suche gorąco na­
leży wykonać zgodnie z PN-73/E-04550 02 p 3



6 BN-79/3291-01

Sprawdzeniu podlegają zespoły wymienne i stano­
wiska dyspozytorskie Ze względu na wymiary niektó­
rych stanowisk dyspozytorskich dopuszcza się spraw­
dzenie zespołów funkcjonalnych

W końcowej fazie próby należy sprawdzić czy urzą­
dzenie działa poprawnie wg 3 24

Po badaniu należy sprawdzić przez oględziny nie­
uzbrojonym okiem czy me wystąpiły uszkodzenia urzą­
dzenia oraz sprawdzić na zgodność z wymaganiami 
ustalonymi w normach przedmiotowych

5 4 18 Sprawdzenie wytrzymałości na suche gorąco 
należy wykonać zgodnie z PN-73/E-04550 02 p 3 

Sprawdzeniu podlegają zespoły wymienne i stanowis­
ka dyspozytorskie Ze względu na wymiary niektórych 
stanowisk dyspozytorskich dopuszcza się sprawdzenie 
zespołów funkcjonalnych

Po badaniu należy sprawdzić przez oględziny nie­
uzbrojonym okiem czy me wystąpiły uszkodzenia urzą­
dzenia oraz sprawdzić na zgodność z wymaganiami 
ustalonymi w normach przedmiotowych 

5 4 19 Sprawdzenie odporności na zimno należy wy­
konać zgodnie z PN-73/E-04550 01 p 3 

Sprawdzeniu podlegają zespoły wymienne i stano­
wiska dyspozytorskie Ze względu na wymiary niektó­
rych stanowisk dyspozytorskich dopuszcza się spraw­
dzenie zespołów funkcjonalnych

W końcowej fazie próby należy sprawdzić czy urzą­
dzenie działa poprawnie wg 3 24

Po badaniu należy sprawdzić przez oględziny nie­
uzbrojonym okiem czy me wystąpiły uszkodzenia urzą­
dzenia oraz sprawdzić na zgodność z wymaganiami 
ustalonymi w nomach przedmiotowych 

5 4 20 Sprawdzenie wytrzymałości na zimno należy 
wykonać zgodnie z PN-73/E-04550 01 p 3

Sprawdzeniu podlegają zespoły wymienne i stano­
wiska dyspozytorskie Ze względu na wymiary niektó­
rych stanowisk dyspozytorskich dopuszcza się spraw­
dzenie zespołów funkcjonalnych

Po badaniu należy sprawdzić przez oględziny nie­
uzbrojonym okiem czy me wystąpiły uszkodzenia urzą­
dzenia oraz sprawdzić na zgodność z wymaganiami 
ustalonymi w normach przedmiotowych

5 4 21 Sprawdzenie wytrzymałości na wilgotne gorąco 
stałe lub odporności na wilgotne gorąco cykliczne należy 
wykonać zgodnie z PN-73/E-04550 03 p 2 albo z 
PN-73/E-04550 04 p 3

Sprawdzeniu podlegają zespoły wymienne i stano­
wiska dyspozytorskie Ze względu na wymiary niektó­
rych stanowisk dyspozytorskich dopuszcza się spraw­
dzenie zespołów funkcjonalnych

W końcowej fazie próby odporności należy sprawdzić 
czy urządzenie działa poprawnie wg 3 24

Po badaniu należy sprawdzić przez oględziny nie­
uzbrojonym okiem czy me wystąpiły uszkodzenia urzą­
dzenia oraz sprawdzić na zgodność z wymaganiami 
ustalonymi w normach przedmiotowych 

5 4 22 Sprawdzenie wykonania, wykończenia i cecho­
wania należy wykonać przez oględziny nieuzbrojonym 
okiem na zgodność z wymaganiami wg 3 1, 3 2 i 3 25 

Sprawdzenie stopnia ochrony należy wykonać wg 
PN-79/E-08106, a sprawdzenie ochrony przeciwporaże­
niowej wg Przepisów wymienionych w 3 1

5 5 Ocena wyników badan Wynik badan pełnych 
należy uznać za dodatni, jeżeli badane urządzenia prze­
szły badania pełne wg 5 11 z wynikiem dodatnim 

Jeżeli wynik badan pełnych jest negatywny, należy 
badania powtórzyć na podwójnej liczbie urządzeń 

Wynik badan niepełnych należy uznać za dodatni, 
jeżeli urządzenie przeszło badania wg 5 1 2 z wynikiem 
dodatnim, a wynik ostatnich badan pełnych przeprowa­
dzonych zgodnie z 5 1 jest dodatni

5 6 Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badan Na 
żądanie odbiorcy wytwórca obowiązany jest przedsta­
wić wynik ostatnio przeprowadzonych badan pełnych

6 POSTĘPOWANIE Z URZĄDZENIEM 
UZNANYM ZA NIEZGODNE Z WYMAGANIAMI 

NORMY

Urządzenie uznane za niezgodne z wymaganiami nor­
my wytwórca ma prawo poprawie i przedstawić do po­
wtórnych badan

K O N I E C

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zakłady Teleelektroniczne 
TELKOM-TELFA 85-130 Bydgoszcz ul Grudziądzka 9-15 oraz 
Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu Teleelektromcznego TEL- 
KOM-TELPRO Warszawa ul Zupmcza 13

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-72/3291-01
a) wprowadzono urządzenia dyspozytorskie wielostanowiskowe
b) wprowadzono wymagania dotyczące zakłóceń radioelektrycz­

nych tłumiennosci niedopasowania tłumiennosci asymetrii napięcia 
szczytowego sygnałów wyjściowych i akustycznego sygnału wywoła­
nia oraz przepisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej

c) dopuszczono sprawdzenie odporności na wilgotne gorąco cyk 
liczne zamiast sprawdzenia wytrzymałości na wilgotne gorąco stałe

d) uaktualniono wymagania technoklimatyczne zgodnie z PN-73/ 
E-04550 00 — 06

3 Normy związane
PN-73/E-04550 00 Wyroby elektrotechniczne Próby środowiskowe 

Postanowienia ogolne
PN-73/E-04550 01 ------- Próba A — zimno
PN-73/E-04550 02 ------- Próba B — suche gorąco
PN-73/E-04550 03 — — Próba Ca — wilgotne gorąco stałe 
PN-73/E-04550 04 — — Próba D — wilgotne gorąco cykliczne
PN-73/E-04550 05 -------Próba E — udary mechaniczne
PN-73/E-04550 06 —- — Próba Fc — wibracje sinusoidalne

PN-75/E-06300 05 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego 
i podobnego Wymagania i badania podstawowe Opór i wytrzy­
małość elektryczna izolacji

PN-79/E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych Stopnie 
ochrony Podział wymagania i badania 

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe Znaki i zna­
kowanie Wymagania podstawowe 

PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne Telefonia Nazwy 
i określenia

PN-72/T-05008 Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne Urządze­
nia łączności przewodowej Dopuszczalne poziomy zakłóceń 
Ogolne wymagania i badania

BN-73/9371-01 Urządzenia zasilające telekomunikacji przewodowej 
i bezprzewodowej Ogólne wymagania i badania 

BN-69/3221-04 Aparaty telefoniczne CB Ogolne wymagania i ba­
dania

4 Zalecenia dla eksploatacji
a) producent zaleca stosowanie bezprzerwowego zasilania urzą­

dzenia
b) w czasie magazynowania należy co 6 miesięcy poddać urządze­

nie sprawdzeniu na zgodność z wymaganiami wg 3 24


