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Tabor kolejowy

Napisy i znaki

Zamiast?)

Wspélne wymagania

1 WSTEP

Przedmiotem normy sag napisy i znaki oraz wytyczne ich
zastosowania i rozmieszczenia w produkowanym i napra-

wianym taborze kolejowym

2 WYMAGANIA

2 1 Napisy i znaki powinny by¢ wykonane na tablicz-
kach lub bezposrednio na powierzchni pudta, wg norm

przedmiotowych

2 2 Tablice i znaki ostrzegawcze przed porazeniem

pradem elektrycznym Drzwi kabin, szaf i skrzyn apara-
towych, pokrywy otulmy, gniazda wtykowe, stopnie i dra-
biny oraz przewody elektryczne dostepne podczas pracy po-
jazdu, ktére moga znalezc sie pod niebezpiecznym napie-

ciem, nalezy oznaczy¢ wg BN-76/3086-10

2 3 Znakowanie -urociggéw Rurociggi nalezy znako-

wa¢ wg PN-70/N-01270 01

2 4 Napisy i znaki dodatkowe
kownikiem taboru kolejowego, dopuszcza sig stosowanie
znakéw dodatkowych

Znaki dodatkowe powinny by¢ zgodne z  dokumentacja

techniczng uzgodniong przy zamawianiu

2 5 Barwy Jezeli przepisy miedzynarodowe me  po-

stanawiajg inaczej, zaleca sie stosowac barwy wg tablicy

1) BN-74/3500-05, BN-7Z/3500-08

i BN-76/3500-09

BN-72/3500-06,

Po uzgodnieniu z uzyt-

Grupa katalogowa V 50

Barwa
. tha
Tresc napisu .
lub znaku napisu . .
lub napisu lub napisu lub
znaku znaku ze- znaku we-
wnetrznego  wnetrznego
czarna jasna 1) biata
Informa-
cyjna kosci sto- .
. . ciemnal) -
niowej
Ostrzegaw-
czaiin-
strukcje czarna z6lta
przeciw-
pozarowe
Zakazujaca
lub naka-
zujaca, czerwona biata
sygnat
alarmowy

1) Barwa podwozia lub zewnetrznej powierzchni
pudta uzgodniona przy zamawianiu

2 6 Wykonanie
2 61 Metody wykonania napiséw i znakéw

a) Metoda kalkomanii (K) Napisy i znaki wykonane
metodg kalkomanii powinny cata powierzchnig przylega¢ do
podtoza, me powinny wykazywaé¢ naderwan, wystrzepien,

pecherzy i deformacji ksztattu

b) Metoda malarska (M) Zarysy napiséw i znakow

powinny ostro odemac sie od tta Niedopuszczalne sg przer-

wy na powierzchni napiséw i znakéw pochodzgce od sza-
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Powierzchnie pokryte lakierem asfaltowym nalezy przed

natozeniem napisu lub znaku pokry¢ 30-procentowym alko-
holowym roztworem szelaku
, €) Metoda naktadania (N) Elementy napiséw i zna-

kéw naktadanych powinny by¢ wypukte i wykonane z metali
me podlegajacych korozji Widoczne powierzchnie napiséw

i znakéw powinny byc polerowane

d) Metoda druku (TD) - w postaci tabliczek papiero-

wych utwardzonych zywicami (laminatowych) Druk nie
powinien wykazywa¢ miejsc niewypetnionych farbg drukar-

skg Papier po natozeniu druku powinien byc zabezpieczo-

ny przed wilgocig i $cieraniem sie utwardzonymi  zywica-
mi

e) Metoda grawerowania (TG) - w postaci tabliczek
z laminatéw grawerskich Po uzgodnieniu z zamawiaja-
cym dopuszcza sie wykonanie tabliczek z metali me podle-
gajacych korozji

Napisy i znaki wygrawerowane w tabliczkach metalo-

wych powinny byé pokryte emalig, a tto i pozostate widocz-

ne powierzchnie tabliczek - wypolerowane

f) Metoda trawienia (TT) - w postaci tabliczek z me-

tali nie podlegajacych korozji Gteboko$¢ trawienia me po-
winna by¢ mniejsza mz 0,2 mm Napisy i znaki wytrawione
powinny byc pokryte emalig, a tto i pozostate widoczne po-

wierzchnie tabliczeK - wypolerowane

g) Metoda odlewania (TO) - w postaci tabliczek Odle-
wy powinny by¢ oczyszczone Niedopuszczalne sg jakie-
kolwiek wady odlewnicze Napisy i znaki oraz tto i pozo-
state widoczne powierzchnie tabliczek powinny byc pokry-
te emalig

h) W postaci tablic lub lamp pods$wietlonych (TS) Na-
pisy i znaki na tablicach i lampach pod$wietlonych moga

KON

byc wykonane metodg kalkomanii (K ), metodami malarski-
mi (M) i metodg druku (TD)

i) Metoda elektrograficzna (TF) - w postaci tabliczek
z metali nie podlegajacych korozji lub laminatéw Napisy

powinny by¢ trwale, ostro odcinac sie od tta, w miare po-
trzeby zabezpieczone przed $cieraniem sie  utwardzonymi
zywicami Intensywno$¢ barw napiséw powinna byc jedno-

lita Tto powinno byc czyste i wypolerowane

j) Metoda wybijania (W) Napisy i znaki nalezy wybi-
ja¢ prostopadle do powierzchni, tak aby caty znak byt je-
dnakowo czytelny Gtiebokos$¢ znaku powinna wynosi¢ mini-
mum 0,5 mm

Wybo6r zalecanych metod wykonania poszczegdlnych na-
piséw i znakéw ustalonych w normie podano w tablicach
arkuszy szczegétowych

Metode wykonania napiséw i znakéw, o ktérych mowa
w poszczeg6lnych arkuszach normy, nalezy uzgodni¢ z uzyt-

kownikiem taboru kolejowego

2 6 2 Tabliczki powinny byc sztywne i nie powinny
mie¢ ostrych krawedzi Tabliczki przewidziane do  zamo-
cowania za pomoca wkretow lub $rub powinny mie¢ otwory

do zamocowania umieszczone poza obrebem napisu lub zna-
ku Napisy i znaki na tabliczkach powinny by¢ rozmiesz-

czone w réwnych i symetrycznych liniach Podane w nor-

mie wymiary tabliczek sg zalecane

2 63 Kréj lwymiary pisma na rurociggach oraz w
napisach lznakach ostrzegawczych przed porazeniem pra-

dem elektrycznym powinny spetnia¢ wymagania ustalone wg
«T

INFORMAC1E DODATKOWE

1 Instytucja opracowujgca norme - Centralne Biuro
Konstrukcyjne Polskich Kolei Panstwowych, Poznan

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-74/3500-05, BN-74/
3500-06, BN-74-/3500-08 1BN-76/3500-09

a) ujednolicono metody wykonania napiséw lznakow,

b) zwiekszono liczbe znakéw,

c) uzgodniono postanowienia normy z postanowieniami

Kart UIC-413 wyd 6zdnia 1 10 70 ze zmianami zdnia
105 1971, 101 1972, 1 01 1973 11 01 1974, UIC 437
wyd 62z dnia 1 01 1978, UIC-438-1 wyd 1 z dnia
1 10 1966 ze zmianami z dnia 1 10 1970, 1 10 1971,

15 10 1971, 1 Ol 1973 1 12 1975 1 10 1976 1 Ol 1978,
UIC-438-2 wyd 4 z dnia 1 01 1968 ze zmianami z dnia
104 1970, 110 1970,3 01 1972, 10 03 1972 2 11 1972,
101 1973 24 04 1973,
20 O1 1975, 1 12 1975,

15 09 1976, 19 10 1977,

2 212 3, w pozostatych napisach lznakach - wg BN-67/
9310-03, jezeli we wzorach ustalonych w mniejszej nor-
mie nie przewidziano inaczej
Kréj pisma w jezyku obcym podano przyktadowo
IEC

uic-545 wyd 6 2z dnia 1 01 1978, U1C-550
wyd 8z dnia 1 01 1978, UIC-563 wyd 7 z 101 1977,
U1C-571-3 wyd 4 z dnia 1 Ol 1974 ze zmianami z dnia
1 01 1975, 1 01 1976, UIC-580 wyd 4 z dnia 1 01 1965

ze zmianami z dnia 1 01 1966 11 01 1967, UIC-582 wyd 3
1zdnia 1 01 1960 ze
ulc-

z dnia 1 02 1977, UIC-617-2 wyd
zmianami z dnia 1 01 1961, 1 01 1962 11 01 1973,
-627-3 wyd 1z dnia 1 Ol 1960 ze zmiang z dnia 1 01 1962
1Umowg 0 wzajemnym uzytkowaniu wagonow osobowych lba-
gazowych w ruchu miedzynarodowym (RIC) dnia
1 1 73 ze zmianami z dnia 1 01 1975, 1 06 1775

wyd z
oraz
Umowg o wzajemnym uzytkowaniu wagonow towarowych w

komunikacji miedzynarodowej (RIV) wydanie z dnia

17 09 1973, 17 05 1974, 30 0197477,
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d) uzgodniono postanowienia normy z
przepiséw OSZD

- 581/1 - oznaczanie skrajni w wagonach ~w komuni-
kacji miedzynarodowej - wyd 1z dnia 6 06 1960,

- 581/2 - zalecenia dotyczace ujednolicenia napis6w na
wagonach osobowych ltowarowych - dnia
14 07 1961,

- 582 - przepisy dotyczace stosowania cyfrowego sy-

wyd 1 z

stemu znakowania wagonow towarowych losobowych - wyd. 1
z dnia 18 01 1967

3 Wykaz arkuszy szczegétowych

i znaki Wspoélny lite-

rowy znak kolei

Arkusz 02 - - Wspélne oznaczenie ujednolic<Sego kodu
wagonow
- - Wspélne oznaczenie klasyfikacyjne i numer
inwentarzowy pojazdu

Arkusz 04 - - Wspbélne oznaczenie okresowych napraw i re-
wizji pojazdu

hamulca pojazdu

Arkusz 06 - - Wsp6lne oznaczenie pojazdéw spetniajgcych
przepisy PPW (R-38)

Arkusz 07 - - Wsp6lne oznaczenie miejsc podparcia przy
podnoszeniu pojazdu

Arkusz 08 - - Wspoélne oznaczenie pojazdéw spetniajgcych
przepisy U1C

Arkusz 09 - - Wspdlne oznaczenie dtugosci pojazdu 1 roz-
stawu osi skrajnych

Arkusz 10 - - Wspélne oznaczenie wytrzymatosci sprzegu
Srubowego na rozcigganie

Arkusz 11 - - Wsp6lne oznaczenie tabliczki zastepczej
stosowanej do pojazdéw nie posiadajacych ta-
bliczki firmowej

Arkusz 12 - - Wspdlne oznaczenie przesuwnosci osi 1 za-
kazu kursowania po torach o promieniu 180 m
oraz przestawnosci zestawéw kotowych

Arkusz 13«19

Arkusz 20 - - Pojazdy trakcyjne Znaki umieszczone na
zewnatrz pojazdu

Arkusz 21 - - Pojazdy trakcyjne Znaki umieszczone we-
wnatrz kabiny maszynisty

Arkusz 22 - - Pojazdy trakcyjne Znaki na urzadzeniach
sterujgcych

Arkusz 23 - - Pojazdy trakcyjne Znaki na przyrzadach
pomiarowych, na potgcznikach 1 przetgczni-
kach

Arkusz 24 - - Pojazdy trakcyjne Wskazniki llampy kon-
trolne urzadzen zabezpieczajgcych

Arkusz 25 - - Pojazdy trakcyjne Znaki na zbiornikach,

kurkach odcinajgcych lspustowych

Arkusz
Arkusz

postanowieniami Arkusz 26

27
28

- - Pojazdy trakcyjne Znaki na ulewach, wsy-
pach lzaciskach

- - Pojazdy trakcyjne Znaki przeciwpozarowe
- - Pojazdy trakcyjne Znaki na szafkach in-
wentarzowych czesci zapasowych 1 $rodkow

sygnatowych

Arkusz 29<39

Arkusz 40 - - Wagony towarowe Oznaczenia rozne

Arkusz 41 - - Wagony towarowe Oznaczenie ciezaru ha-
mujacego wagonu z urzadzeniem do samo-
czynnego hamowania tadunku

Arkusz 42 - - Wagony towarowe Oznaczenie na wago-
nach z elektrycznym przewodem ogrzewczym

Arkusz 43 - - Wagony towarowe Oznaczenie przynalez-
noéci nie kolejowej

Arkusz 44 - - Wagony towarowe Oznaczenie masy w#as-
nej wagonu

Arkusz 45 - - Wagony towarowe Oznaczenie masy gra-
nicznej wagonu

Arkusz 46 - - Wagony towarowe Oznaczenie warunkéw
zatadunku

Arkusz 47 - - Wagony towarowe Znaki umieszczone na
wagonach dopuszczonych do komunikacji pro-
mowej

Arkusz 48 - - Wagony towarowe Znaki ostrzegawcze

Arkusz 49 * 59

Arkusz 60 - - Wagony osobowe i typu osobowego Znaki
obrazkowe

Arkusz 61 - - Wagony osobowe i typu osobowego Ozna-
czenie rodzaju klasy

Arkusz 62 - - Wagony osobowe i typu osobowego Ozna-
czenia rézne umieszczone na zewnatrz

Arkusz 63 - - Wagony osobowe i typu osobowego Ozna-
czenia na wagonach spetniajacych przepisy RIC

Arkusz 64 - - Wagony osobowe i typu osobowego Ozna-
czenie na wagonach z przewodem lub urza-
dzeniami ogrzewczymi

Arkusz 65 - - Wagony osobowe i typu osobowego Ozna-
czanie na wagonach z urzadzeniami  gto$niko-
wymi

Arkusz 66 - - Wagony osobowe i typu osobowego Ozna-
czenie masy wtasnej w tonach wraz z 50% za-
pasem wody i liczby miejsc siedzgcych

Arkusz 67 - - Wagony osobowe i typu osobowego Ozna-
czenia wagonow pocztowych i pocztowo-ba-
gazowych

Arkusz 68 - - Wagony osobowe i typu osobowego Ozna-
czenia na wagonach WARS-u

Arkusz 69 - - Wagony osobowe i typu osobowego Ozna-
czenia umieszczane wewnatrz wagonéw

Arkusz 70 + 79 #

Arkusz 80 - - Rozmieszczenie
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Arkusze oznaczone numerami 01 t 12 dotyczg znakow cd tabl 141
wsp6lnych na taborze kolejowym, a 20 i 28 znakéw umiesz- Oznaczenia
czanych na pojazdach trakcyjnych Za znak wspdélny przy- Oznaczenia skrotowe

jeto taki znak, ktéry wystepuje jednocze$nie na co najmniej b) hamulec ze stopniowym odha-

dwéch rodzajach taboru kolejowego, np literowy znak ko- mowywamem (wielostopnio-
. : ) wym)
lei, oznaczenia hamulcéow
Arkusze oznaczone numerami od 40 + 48dotyczg pozo- Kunze - Knorr KK
. Drolshammer Dr
statych znakéw na wagonach towarowych
Arkusze oznaczone numerami 60 * 69 dotyczg pozosta- Bozie Bo
tych znakéw na wagonach osobowych ltypu osobowego Hildebratd - Knorr Hik
W arkuszu 80 podano rozmieszczenie napiséow 1  znakéw Breda Bd
. Charinilles Ut
w taborze kolejowym
Arkusze oznaczone numerami 13t 19, 29t 39, 49 t 59 Oerlikon 0
oraz 70t 79, bez tytutu, sa zarezerwowane dla tematow Knorr typ KE KE
. W estmghouse typ E WE
0 charakterze podstawowych lub ogélnych wytycznych, mo-
gacych wynikngé z dalszych prac normalizacyjnych orga- Dako DK
nizacji miedzynarodowych - RWPG, UIC, RIC 1R1V Westmghouse typ U wu
Westmghouse typ A WA

4 Normy zwigzane 2 Oznaczenia dodatkowe

PN-70/N-01270 01 Wytyczne znakowania rurociggéw Po- hamulec do pociagéw towarowych G

stanowienia ogolne L
9 hamulec do pociggéw osobowych

BN-76/3086-10 Tabor kolejowy Tablice 1znaki ostrze- . .
hamulec o wysokim stopniu ha-

gawcze przed porazeniem pradem elektrycznym mowania R
BN-67/9310-O1 Tabor kolejowy Pismo urzadzenie przestawcze G-P GP
5 Zgodno$¢ z zaleceniami miedzynarodowymi Norma urzadzenie przestawcze P-R PR

zgodna z Kartami ULC 413, UIC 438-1, UIC 437, ULC 438-2, urzadzenie przestawcze G-P-R GPR
UIC 545, UIC 550, UIC 563, UIC 571-3, UIC 580, UIC 582, automatyczne nastawlenie cigza-
ru hamujgcego A

UIC 617-2 oraz Kartg UIC 627-3, z wyjatkiem postanowien
magnetyczny hamulec szynowy Mg

w zakresie barwy rozpoznawczej pary, ktéra w Kart , . P
y P ) pary g y zawdr odluzmajacy réznicowy

UIC 627-3 powinna mie¢ barwe czerwong, a wg PN-70/ Rihosek- Leuchter RL
N-01270 b b

Ma barwg srebfnoszara 1) Westmghouse - szybko dziatajacy, traktowany jako
Norma zgodna z Kartami OSZD 581/1, OSzZD 581/2, hamulec do pociggéw osobowych lub z urzagdzeniem prze-

0SzD 582 1Umowa o wzajemnym uzytkowaniu wagonow 0S0- stawczym G-P

2) Wymienione w p la) hamulce w potgczeniu z za-
worem odluzniajgcym r6znicowym Rihosek-Leuchter sg
wyd z dnia 1 01 73 ze zmianami z dnia 1 01 1975, hamulcami ze stopniowym odhamowywaniem

bowych lbagazowych w ruchu miedzynarodowym (RIC)

1 06 1975 oraz Umowa 0 wzajemnym uzytkowaniu wagonoéw
towarowych w komunikacji miedzynarodowej (R1V) wyd z
dnia 1 01 1977

7 Oznaczenie skrétowe zarzadéw kolei - wg tabl 1-2

6 Oznaczenie skrétowe hamulcéw powietrznych - wg Tabhca 1-2
tabl 1-1
Koleje
Tabhca 1-1
Nr kodu Znak Oznaczenie
uic
Oznaczenia i .
zhaczent Oznfaczenla 43 GySEV Kolej Zelazna Raab-Oedenburg-
skrotowe
-Ebenfurter
1 Oznaczenia rodzaju hamulca 44 BHEV Budapesztanska Kolej Lokalna
a) hamulce z jednostopniowym odhar 50 DR Niemiecka Kolej Panstwowa
mowywamem - - .
W estmghouse - szybkodziata- 51 PKP Polskie Koleje Panistwowe
jacy w 1,2 52 BDZ Butgarskie Pafstwowe Koleje
Westmghouse w2 Zelazne
53 CFR Rumunskie Koleje Zelazne

Knorr K 2)

%



cd tabl

Nr kodu

u1cC

54.

55

64
65
71
72

12

Znak
CSD
MAV
SP
FNM
RjB
RENFE

JZ

CH

TCDD
NSB
DB
OBB
CFL
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Koleje

Oznaczenie

Czechostowackie Panstwowe Koleje

Zelazne

W egierskie Panstwowe Koleje
Zelazne

Zjednoczenie Szwajcarskich
Kolei Prywatnych

Kolej Zelazna Nord-Milano
Kolej Rjukan
Hiszpanskie Koleje Zelazne

Towarzystwo Jugostowianskich
Kolei Zelaznych

Greckie Koleje Panstwowe AG

Szwedzkie Panstwowe Koleje
Zelazne

Tureckie Koleje Panstwowe
Norweskie Koleje Panstwowe
Niemiecka Kolej Zwigzkowa
Austriackie Koleje Zwigzkowe

Narodowe Towarzystwo Luksem-
burskich Kolei Zelaznych

cd tabl 12
Koleje
NLr“kCodu Znak Oznaczenie
83 FS W toskie Koleje Paristwowe
84 NS Holenderskie Koleje Zelazne AG
85 SBB/CFF Szwajcarskie Koleje Zwigzkowe
86 DSB Durniskie Koleje Pahstwowe
87 SNCF Narodowe Towarzystwo Fran-
cuskich Kolei Zelaznych
8 B Narodowe Towarzystwo Belgij-
skich Kolei Zelaznych
96 RAI Iranskie Koleje Panstwowe
97 CFS Syryjskie Koleje Zelazne
99 IRR Irackie Koleje Zelazne
70 BR Brytyjskie Koleje Zelazne
10 VR Finskie Koleje Pafnstwowe
94 CP Portugalskie Towarzystwo Ko-
lejowe
8 Autor projektu normy - mz Alfred Majchrzak

Centralne Biuro Konstrukcyjne PKP, Poznan



