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1 1 Przedmiot normy. Przedmiotem normy se warunki

techniczne dotyczace elektrycznej instalacji klimatyzacji

wagonéw typu osobowego z klimatyzacja

1 2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Postanowie-
nia normy obowiezuje w produkcji taboru kolejowego oraz
se zalecane w modermzacji eksploatowanego taboru kolejo-

wego
1. 3, Okreslenia
1. 3. 1 urzadzenia klimatyzacyjne - aparatura stuzeca do
ogrzewania iochtadzania powietrza w wagonie oraz do u-
trzymywania okre$lonej wilgotno$ci i czystos$ci powietrza

- temperatura po-

1.3.2. temperatura wewnetrzna *

wietrza wewngtrz wagonu

1 3 3. temperatura zewnetrzng - temperatura po-

wietrza na zewngatrz wagonu

1 3.4. Pozostate okre$lenia - wg BN-82/35 12-09

Grupa katalogowa 0602

2. PRZEPISY OGOLNE

2 1 Urzadzenia regulacyjne i nastawcze. Kazdy wagon

z klimatyzacja musi by¢ wyposazony w urzadzenia regula-
cyjne inastawcze, pozwalajace na dotrzymanie wymagan wg

BN-82/35 12-09

2.2 Witaczanie i wytaczanie urzadzen klimatyzacyjnych

powinno by¢é mozliwe za pomocy wytacznika umieszczonego

na tablicy rozdzielczej

2 3. Cze$¢ chtodzaca urzadzenia klimatyzacyjnego po-
winna byc tak zaprojektowana, aby byto mozliwe spetnienie
wymagan wg BN-82/3512-09 przy temperaturach zewne-

0 0
trznych od -20 C do +32 C i wilgotnosci wzglednej

powietrza 60 %
2 4 Temperatura wewnetrzna w przedziatach pasa-
zerskich w potozeniu $Srodkowym urzadzenia nastawczego

powinna wynosi¢ +22 C dla zakresu temperatur zewnetrz-

nych $e od -20 °C do +19 °C, powyzej temperatury &e
+19 °C powinna wynosi¢ =22+ 0,25 ( - 19), C,

graficznie wg wykresu na rys i
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2 5. Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach pasazers-
kich Nalezy dezy¢ do osiggniecia wartosci wilgotnosci po-
wietrza wewnetrz wagonu, w zalezno$ci od temperatur we-

wnetrznych , wg wykresu na rys 2

Temperatura mierzona termometrem suchym,°C -

Rys 2

2 6. Temperatura w korytarzu bocznym i przedsionkach
wagonu podczas chtodzenia powinna byc wyzsza od tem-
peratury w przedziatach

2 7. Klimatyzacja w WC. Zaleca si¢ objecie klimatyza-

cje réwniez pomieszczen WC

2.8 Chtodzenie powietrza w wagonach kuszetkach Na-
lezy przewidzie¢ mozliwo$¢ obnizenia temperatury w prze-
dziatach pasazerskich za pomoce urzedzenia nastawczego

0
do temperatury +18 C

2 9 Dysze powietrzne w wagonach kuszetkach Zale-
ca sie umieszczenie przy kazdym miejscu lezecym dysz po-
wietrznych umozl iwiajecych indywidualne nastawienie ilos-

ci powietrza i kierunku jego wylotu oraz przewietrzanie

jednocze$nie przestrzeni nad miejscem do lezenia

2 10 Warunki dodatkowe dotyczace wagonow osobowych
typu Z

2 10 1 Warunki wg 2. 3 nalezy spetni¢ z uwzglednieniem

wagonu zajetego przez pasazeréw i nastonecznionego

2. 10 2. System doprowadzania powietrza do przedzia-

tow klimatyzowanych Nalezy przyje¢ inzektorowy system
zasysania powietrza
W tym systemie wlot powietrza znajduje sie ponizej dol-

nej krawedzi okna

2 11 Ogélne wymagania - wg BN-82/3512-09

K ONIEC

INFORMACIJE
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BN-82/3512-09 Tabor kolejowy Elektryczna instalacja

ogrzewania wagonu Wymagania i badania
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